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0. GLI ELABORATI CHE COMPONGONO IL PIANO

Del presente Piano d Ambito fanno parte integrante i seguenti elaborati:

1) Relazione e Previsioni di Piano

2) Allegato 1 contenente:

a. Tabulati riassuntivi

b. Cronoprogrammi degli interventi

c. Piano di ammortamento dei mutui

d. Personale attualmente impiegato

3) Reti acquedottistiche - planimetria scala 1:100.000

4) Reti fognarie - planimetria scala 1:100.000

5) Impianti di depurazione - planimetria scala 1:100.000
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1. INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 Dati generali sul territorio

L Ambito Territoriale Ottimale N. 5 (Teramano) della Regione Abruzzo interessa
complessivamente n. 40 comuni tutti ricadenti nella provincia di Teramo.

La popolazione residente, dati ISTAT 91, risulta essere pari a n. 245.296 abitanti (vedi  tab.
A, con indicazione della densit  abitativa Ab/Kmq per comune).

Nella figura 2 viene riepilogata la popolazione residente, cos  distribuita:

- n. 4 comuni da 0 a 1.000 abitanti,

- n. 9 comuni da 1.000 — 2.000 abitanti,

- n. 11 comuni da 2.000 — 5.000 abitanti,

- n. 11 comuni da 5.000 — 10.000 abitanti,

- n. 2 comuni da 10.000 — 15.000 abitanti,

- n. 2 comuni da 15.000 — 50.000 abitanti,

- n. 1 comune oltre 50.000 abitanti.

I comuni con vocazione turistica sono quelli ubicati sulla fascia costiera (Martinsicuro, Alba
Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Pineto), i quali sono interessati da
una fluttuazione di popolazione elevata durante il periodo estivo, circa 4 mesi, come si evince
dalla sopra citata Tabella A.

I comuni montani di Cortino, Crognaleto, Rocca S.Maria, Torricella Sicura e Valle Castellana
sono interessati da una fluttuazione di popolazione per circa due mesi (luglio ed agosto). Nei
restanti comuni, la popolazione fluttuante  pressoch  irrilevante.

I comuni montani, ricadono in gran parte all interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga . Il Parco, creato nel 1992 (provvedimento di istituzione D.P.R. del
05/06/1995), si estende per circa 143.000 ettari sul territorio di 44 comuni divisi tra le
province di Teramo, l Aquila, Pescara, Ascoli Piceno e Rieti. Al suo interno ricadono
completamente le catene montuose del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

I comuni dell A.T.O. n. 5 Teramano interessati dal Parco sono quelli di Campli, Castelli,
Cortino, Crognaleto, Civitella del Tronto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al
Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia e Valle Castellana.

Le Zone Industriali pi  rappresentative sono quelle del comune di Teramo (in prossimit  di
San Nicol  e Sant Atto) e della Val Vibrata (a ridosso della S.S. Bonifica del Tronto, nei
comuni S. Egidio alla Vibrata, Ancarano, Controguerra, Colonnella e Martinsicuro)

Le interconnessioni con gli A.T.O. limitrofi riguardano esclusivamente le reti idriche e sono
localizzate nei confini tra i comuni di:

- Pineto-Silvi (Pozzi del Vomano adduttrice A.C.A. Val Pescara -  Tavo - Foro);

- Sant Egidio alla Vibrata-Maltignano (AP) (Distributrice per Maltignano);

- Castelli-Bisenti (Parte di distribuzione abitati di Bisenti).
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Tab. 1: Comuni dell Ambito

Alba Adriatica 067001 Teramo 9,48 9.365 987,87 46.567

Ancarano 067002 Teramo 13,73 1.753 127,68 909

Basciano 067005 Teramo 18,69 2.228 119,21 1.325

Bellante 067006 Teramo 49,88 6.296 126,22 4.649

Campli 067008 Teramo 73,80 7.356 99,67 5.058

Canzano 067009 Teramo 16,90 1.802 106,63 131

Castel Castagna 067010 Teramo 17,73 609 34,35 312

Castellalto 067011 Teramo 33,87 5.866 173,19 2.947

Castelli 067012 Teramo 49,77 1.600 32,15 2.459

Cellino Attanasio 067015 Teramo 43,99 2.936 66,74 2.557

Cermignano 067016 Teramo 26,15 2.196 83,98 843

Civitella del Tronto 067017 Teramo 77,51 5.421 69,94 5.323

Colledara 067018 Teramo 19,98 2.155 107,86 815

Colonnella 067019 Teramo 22,10 3.098 140,18 2.354

Controguerra 067020 Teramo 22,85 2.494 109,15 1.827

Corropoli 067021 Teramo 21,97 3.691 168,00 2.918

Cortino 067022 Teramo 62,80 1.026 16,34 1.582

Crognaleto 067023 Teramo 124,54 1.778 14,28 2.672

Fano Adriano 067024 Teramo 35,46 432 12,18 2.377

Giulianova 067025 Teramo 27,49 21.865 795,38 30.487

Isola del Gran Sasso 067026 Teramo 83,69 4.952 59,17 7.642

Martinsicuro 067047 Teramo 14,17 12.078 852,36 32.416

Montorio al Vomano 067028 Teramo 53,49 8.918 166,72 3.176

Morro D’Oro 067029 Teramo 28,18 3.015 106,99 1.248

Mosciano Sant’Angelo 067030 Teramo 48,27 7.545 156,31 2.522

Nereto 067031 Teramo 7,04 4.428 628,98 2.414

Notaresco 067032 Teramo 38,10 6.502 170,66 1.704

Penna Sant’Andrea 067033 Teramo 11,05 1.673 151,40 1.607

Pietracamela 067034 Teramo 44,65 350 7,84 3.464

Pineto 067035 Teramo 37,69 11.980 317,86 31.878

Rocca Santa Maria 067036 Teramo 61,23 849 13,87 777

Roseto degli Abruzzi 067037 Teramo 53,15 21.101 397,01 24.738

Sant’Egidio alla Vibrata 067038 Teramo 18,24 8.004 438,82 181

Sant’Omero 067039 Teramo 33,97 5.119 150,69 183

Teramo 067041 Teramo 152,00 51.756 340,50 1.668

Torano Nuovo 067042 Teramo 10,20 1.712 167,84 1.026

Torricella Sicura 067043 Teramo 54,03 2.645 48,95 1.888

Tortoreto 067044 Teramo 22,91 7.040 307,29 31.359

Tossicia 067045 Teramo 25,29 1.456 57,57 1.100

Valle Castellana 067046 Teramo 131,33 1.574 11,99 4.437

1697,37 246.664 145,32 273.540Tot.

Abitanti 
residenti

 (ISTAT ’91)

Densit  
abitativa

(Ab/Kmq)

Popolazione 
fluttuante
(Abitanti)

Denominazione Comune
Codice 
ISTAT

Provincia
Superficie

(Kmq)
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1.2 ASPETTI DEMOGRAFICI

Dall analisi dei dati propedeutici alla redazione della variante al PRGA si  estrapolata

l indagine condotta per la classificazione dei Comuni, sia in termini di presenze, con le

relative variazioni maturate nel tempo, che delle specificit  caratterizzanti il singolo Comune.

La conoscenza di tali elementi ha consentito di individuare gli agglomerati urbani che

presentano una spiccata vocazione turistica e quelli che, invece, si caratterizzano per  una

maggiore propensione verso le attivit  agricole, industriali, ecc.

Con la scorta dei dati ISTAT relativi all anno 1991 sono state pertanto prese in

considerazione 40 diverse realt  urbane desumendone, in particolare, le informazioni inerenti

il fenomeno della popolazione fluttuante  e le zone ove lo stesso assume particolare

rilevanza.

Nell Ambito Teramano tale fenomeno  particolarmente presente nella fascia costiera

ove il periodo di massima presenza di turisti coincide normalmente con il mese di agosto.

La presenza di turisti  comunque significativa anche nei centri interni, dove, in particolari

periodi dell anno, e soprattutto nei periodi estivi, si registra un sostanziale incremento della

popolazione.

Si stima che le portate distribuite in detti periodi aumentano anche di 4÷5 volte rispetto ai

valori minimi.
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1.2.1 Popolazione residente e territorio

Nelle figure e tabelle che seguono si riporta la suddivisione dei residenti in funzione delle

dimensioni del Comune.

Classi di ampiezza della popolazione n. Comuni

Comuni fino a 1.000 abitanti 4

Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti 9

Comuni da 2.000 a 5.000 abitanti 11

Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti 11

Comuni da 10.000 a 50.000 abitanti 4

Comuni con pi  di 50.000 abitanti 1

Fig. 1 - Suddivisione dei Comuni dell ATO per classi di ampiezza della popolazione residente

Una ulteriore suddivisione possibile  quella di considerare la distribuzione degli abitanti

residenti in base alle dimensioni  dei nuclei di appartenenza (dove per nucleo si intende una

frazione o un agglomerato urbano con almeno 50 abitanti).

Comuni dell'A.T.O.

14 4

11

911
fino a 1.000 abitanti

tra 1.000 e 2.000 abitanti

tra 2.000 e 5.000 abitanti

tra 5.000 e 10.000 abitanti

tra 10.000 e 50.000 abitanti

oltre 50.000 abitanti
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Fig. 2 - Suddivisione della popolazione residente nel territorio dell ATO

1.3  LA STRUTTURA ECONOMICA

L evoluzione dei processi economici ed il conseguente incremento di infrastrutture, si

ripercuotono direttamente sui consumi di acqua e, quindi, sul sistema idrico integrato.

Ø accertato infatti che il valore della dotazione idrica pro-capite aumenta con il reddito,

raggiungendo valori dell ordine di 600÷700 litri per abitante/giorno nei quartieri residenziali

di Paesi ad economia avanzata.

L attivit  di programmazione non pu  pertanto prescindere dalla conoscenza delle

caratteristiche fisiche (altimetria, idrogeologia, geomorfologia, ecc.,) e socio-ambientali

(attivit  caratterizzanti l insediamento, origine e sviluppo urbano, abitudini delle popolazioni)

del territorio interessato, stante la diretta influenza di attitudini specifiche sui consumi idrici.

Il sistema economico dell Ambito  fondato principalmente sul terziario e sull attivit

industriale oltre che sul settore turismo.

Si riporta, a titolo di esempio, nella tabella seguente il numero degli occupati nei vari settori

(agricolo, industriale e servizi) suddiviso per provincia. Dall esame dei dati ivi riportati si

evince che circa il 60% degli occupati  addetto ai servizi , circa il 6% all agricoltura e circa

il 25÷35% all industria.

52%

29%

19%
capoluogo
frazioni
case sparse
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Tab. 2 - Occupati per settore di attivit  e per provincia Anni 1994-1999 (in migliaia)

MASCHI FEMMINE

PROVINCIA Agricoltura Industria Servizi Totale Agricoltura Industria Servizi Totale

1994 1995

L Aquila 7 26 65 98 8 25 66 99

Teramo 8 40 57 105 7 41 58 106

Pescara 8 28 65 101 8 28 65 101

Chieti 18 43 69 130 14 48 73 135

ABRUZZO 41 137 256 434 37 142 262 441

1996 1997

L Aquila 8 26 68 102 4 27 66 97

Teramo 8 41 56 104 7 35 61 103

Pescara 9 31 66 106 8 32 65 106

Chieti 15 52 72 138 16 50 72 139

ABRUZZO 40 150 262 450 35 144 264 445

1998 1999

L Aquila 6 26 65 98 5 28 63 97

Teramo 7 33 63 103 5 38 62 105

Pescara 8 32 63 102 4 34 64 103

Chieti 13 48 70 131 14 45 73 131

ABRUZZO 34 139 261 434 29 146 262 436

Fra le attivit  trova preminente spazio il turismo, con prevalenza di quello costiero rispetto

alle zone interne le quali, per quanto caratterizzate da invidiabili bellezze naturalistiche,

appaiono ancora carenti di adeguate infrastrutture.
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Rimane intuitivo, come l efficienza e l efficacia del SII (Servizio Idrico Integrato), in quanto

incidente sul grado di soddisfacimento dell utente, possano avere diretta incidenza

sull ulteriore qualificazione e sviluppo del turismo oltre che pi  generali riflessi sociali.

Di contro, allo sviluppo economico della comunit , legato alle attivit  prima indicate, far

riscontro un maggiore consumo di acqua, al quale  compito precipuo dell ATO far

corrispondere organizzazione e capacit  imprenditoriale in grado di finanziare e realizzare il

piano degli investimenti necessario al miglioramento dei servizi erogati secondo princ pi di

efficienza ed economicit .

Nelle tabelle seguenti, riferite ai periodi indicati, si riportano in sintesi i dati relativi al

movimento dei turisti in provincia di Teramo, nonch  le presenze nelle strutture alberghiere e

la composizione dell offerta di alloggi.

MOVIMENTO TURISTICO IN PROVINCIA DI TERAMO

Italiani Stranieri Totale

Anni Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

esercizi alberghieri

1997 200.309 1.216.106 34.260 249.820 234.569 1.465.926

1998 214.844 1.319.042 38.454 265.378 253.298 1.584.420

1999 230.166 1.349.192 37.702 264.138 267.868 1.613.330

esercizi extralberghieri

1997 93.335 1.327.965 23.645 246.783 116.980 1.574.748

1998 84.184 1.026.450 21.002 204.176 105.186 1.230.626

1999 84.262 1.058.251 24.352 223.303 108.614 1.281.554

totale esercizi

1997 293.644 2.544.071 57.905 496.603 351.549 3.040.674

1998 299.028 2.345.492 59.456 469.554 358.484 2.815.046

1999 314.428 2.407.443 62.054 487.441 376.482 2.894.884
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1.4 CARATTERI IDROGEOLOGICI (1)

1.4.1 Brevi cenni sui caratteri idrogeologici del teramano

La definizione dei parametri pluvio-termometrici di un determinato territorio assume,

nell’ambito dell’analisi delle caratteristiche idrogeologiche, una importanza fondamentale per

stimare la quantit  d’acqua meteorica disponibile per il deflusso superficiale e sotterraneo.

Qui di seguito, utilizzando per le elaborazioni idrologiche i dati desunti dagli annali

idrografici editi dal Servizio Idrografico dello Stato, sezione di Pescara, vengono

schematicamente riportati (Tabella 1, "Carta delle isoiete" e "Carta delle precipitazioni

efficaci") i principali parametri idrologici della provincia di Teramo.

Nella tabella 1 sono riportati i dati delle stazioni pluviometriche e termometriche (sono

ritenute numericamente insufficienti in quanto risulta una densit  media di una stazione ogni

78 kmq), i valori dell’evapotraspirazione reale media calcolata con il metodo di Turc, ed i

valori medi annui delle precipitazioni efficaci, calcolati come differenza tra i valori di

precipitazione e quelli di evapotraspirazione.

Le massime precipitazioni medie risultano di circa 1500 mm/anno (Fano a Corno), le minime

di 572 mm/a (Colonnella).

I dati di precipitazione efficace variano invece da un massimo di 868 mm a Fano a Corno ad

un minimo di 105 mm a Giulianova.

Nella "Carta delle isoiete", si pu  osservare il ruolo di ostacolo svolto dalla catena del Gran

Sasso ai venti umidi di provenienza adriatica.

La maggiore piovosit  si registra infatti lungo il versante settentrionale della catena e decresce

gradualmente andando verso la fascia costiera.  Nella "Carta delle precipitazioni efficaci" si

pu  analogamente osservare un decremento dei valori che vanno da un massimo di oltre 900

mm sul massiccio del Gran Sasso, a 300 500 mm nell’area collinare, fino a valori di 100 200

mm lungo la fascia costiera.

In definitiva quindi la distribuzione e l’entit  delle precipitazioni e della pioggia efficace,

rispecchiano in linea generale le caratteristiche morfologiche del teramano.

(1)  Stralcio relazione P.T.P. della Provincia di Teramo
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Tab. 3: Elenco delle stazioni pluviometriche e termometriche della provincia di Teramo

* Anni di osservazione considerati per il calcolo dei valori medi

** Calcolata dal Gradiente termico della zona

ET Evapotraspirazione reale

PE Precipitazione efficace

N.       
Rif

Localit
Quota     

m.s.l.m.
Anni*       

P/T

Precipit.           
Ann.media           

mm

Temperat.           
Ann.media           

¡C**

ET           
(Turc)           

mm

PE            
mm

1 Ancarano 293 30 779 14,9 568 211
2 Arsita 470 50 1040 13,5 625 415
3 Atri 442 55 800 13,7 568 232
4 Bellante 354 54 718 14,2 549 169
5 Campli 396 59 909 13,9 607 302
6 Cant. Ortolano 1010 52 1225 10,2 550 675
7 Castelli 800 59 1329 12,7 641 688
8 Civitella del Tronto 589 59 957 12,8 588 369
9 Colonnella 227 22 572 14,9 417 155
10 Cortino 1000 43 1084 10,3 538 546
11 Fano a Corno 700 54 1500 12,1 633 867
12 Fano Adriano 750 60 1056 11,8 578 478
13 Ginepri 820 60/46 867 11,4 547 320
14 Giulianova 61 60 653 16,0 548 105
15 Guardia Vomano 220 51 716 15,0 563 153
16 Isola del Gran Sasso 419 60/50 1267 13,8 637 630
17 Montefino 400 60 833 13,9 584 249
18 Nereto 163 60/56 763 15,4 592 171
19 Nerito 800 59 1259 11,5 596 699
20 Pietracamela 1000 60/57 1095 10,3 546 549
21 Roseto degli Abruzzi 8 58 689 16,3 571 118
22 Silvi Alta 240 52 643 14,9 527 116
23 Teramo 288 60/56 808 14,6 582 226
24 Tossicia 407 58 1049 13,9 638 411
25 Villa Vallucci 500 60 905 13,3 590 315
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1.4.2 Sorgenti

I dati di base relativi alle principali sorgenti del teramano, appartenenti a fonti diverse, sono

notevolmente carenti.  La misura delle portate, in particolare, viene eseguita saltuariamente e

non in modo sistematico come occorrerebbe per valutazioni attendibili.

Nella tabella 2 viene riportato l’elenco, con relativi dati, delle principali sorgenti del territorio

teramano; la maggior parte di esse  stata captata dall’ex Acquedotto del Ruzzo (attuale

ACAR) per scopi idropotabili.

I dati di portata delle sorgenti sono stati in parte tratti dalla letteratura e da studi inediti, in

parte sono stati forniti dall’Acquedotto del Ruzzo.

Per le sorgenti del massiccio del Gran Sasso, le cui portate "storiche’ sono state notevolmente

modificate dal drenaggio del Traforo autostradale, il valore della portata  riferito alla media

dell’ultimo decennio.

Oltre alle sorgenti localizzate sono poi molto diffuse, lungo i principali corsi d’acqua

teramani, le sorgenti lineari, le quali rappresentano emergenze di acque sotterranee in un tratto

d’alveo drenante, di lunghezza variabile da varie decine di metri fino a qualche km.

In generale, considerando l Unit  idrogeologica totalmente indipendente (anche se in

letteratura vengono accennati da alcuni Autori probabili interconnessioni idrauliche profonde

con i Monti Sibillini o con i Monti del Gran Sasso) le condizioni di alimentazione sono

correlate all apporto idrico derivante esclusivamente dagli afflussi meteorici concentrati

sull Unit  medesima.
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Tab.  4 : Elenco delle principali sorgenti (Q>2 l/s) con relativi dati di portata

Gestore Denominazione
portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

an
n

o
 f

in
e

co
st

ru
zi

o
n

e

Campli Sorgente Piscialacqua 1 3.0 94,600 1970

Campli Sorgente Del Campo 6.0 189,000 1957

ACAR Sorgente Sette Fonti Alta 4.0 125,000 1950

ACAR Sorgenti del Ruzzo 1090.0 34,257,000 1950

ACAR Sorgente Sette Fonti Bassa 4.0 125,000 1960

ACAR Sorgente Fonte Regina 2.5 78,500 1970

ACAR Potabilizzatore di Piaganini (Montorio) 250.0 7,875,000 2000

Pietracamela Sorgente Trignano 12.0 375,000 1960

Pietracamela Sorgente Fonticelle 9.0 280,000 1950

Pietracamela Sorgente Fonte Figliola 6.0 185,000 1960

Pietracamela Sorgente Zippitilli 3.0 90,000 1940

Pietracamela Sorgente Venaquaro 6.0 189,000 1975

ACAR Opera di presa Mercurio 20.0 630,000 1960

ACAR Opera di presa Orso 4.0 126,000 1970

ACAR Opera di presa Malbove 1 5.0 157,000 1980

ACAR Opera di presa Malbove 2 5.0 157,000 1960

ACAR Opera di presa Figliola Micciola 5.0 157,000 1970

ACAR Opera di presa Cesaranna di Tottea 2.5 78,000 1960

ACAR Opera di presa Marconi 2.5 78,000 1960

ACAR Opera di presa Guardiaboschi 5.0 157,000 1960

ACAR Opera di presa Sportelle 4.0 126,000 1970

ACAR Opera di presa Calcare alta 4.0 126,000 1970

Isola del Gran
Sasso

Sorgente Fonte S. Nicola 5.0 157,000 1972

Isola del Gran
Sasso Sorgente Chiarino 3.0 94,000 1950

Isola del Gran
Sasso Sorgente Barile 3.0 94,000 1950

Isola del Gran
Sasso

Sorgente Acquatina 3.0 94,000 1960

Isola del Gran
Sasso

Sorgente Vena Rossa 5.0 157,000 1960

Isola del Gran
Sasso Sorgente Le Capanne 5.0 157,000 1940

Fano Adriano Sorgente Cerqueto 2.5 78,000 1940

ACAR Sorgente Pozza 10.0 315,000 1980

ACAR Sorgente Antonini 1 2.5 78,000 1968

ACAR Sorgente Natali 5.0 110,000 1948

ACAR Sorgente Tanzi 8.0 250,000 1900

ACAR Opera di presa Spaccasassi 1 5.0 157,000 1900
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1.4.3 Complessi idrogeologici

Le varie successioni sedimentarie affioranti nel teramano presentano caratteri idrogeologici

nettamente differenziati. Mentre infatti le sequenze carbonatiche permeabili meso-cenozoiche

e, subordinatamente, i depositi continentali pleistocenici (in particolare quelli alluvionali dei

corsi d’acqua principali) assumono il ruolo di serbatoi per le acque sotterranee, le successioni

terrigene neogeniche, data la scarsa permeabilit , svolgono generalmente il ruolo di

"acquiclude" nei confronti degli acquiferi carbonatici ed alluvionali.

Nell’ambito delle stesse successioni sedimentarie  per  possibile riconoscere e valutare delle

differenze idrogeologiche fra le varie formazioni e talora anche all’interno di queste ultime.

Qui di seguito, sulla base dei caratteri litologici, sedimentologici e strutturali, nonch  dei dati

desunti dalla letteratura, le diverse formazioni affioranti nel teramano sono raggruppate in

"complessi idrogeologici" aventi caratteristiche abbastanza omogenee e quindi sulla base

dell’analisi dei rapporti e giaciturali fra tali complessi sono stati successivamente individuati i

principali acquiferi.

§ Complesso dei depositi detritici continentali (Quaternario)

E’ costituito essenzialmente dalle coltri detritiliche pedemontane caratterizzate da eterogeneit

litologica e da spessori molto variabili. I depositi poggiano sia sopra un substrato carbonatico

permeabile sia sopra un substrato impermeabile o poco permeabile costituito dalle

associazioni pelitiche e pelitico-arenacee della Formazione della Laga.

Il complesso pu  contenere acquiferi monostrato a superficie libera, di spessore ed estensione

variabili con la geometria e la prevalente natura litologica del deposito.

L’alimentazione dell’acquifero  data dall’infiltrazione di acque meteoriche e/o da perdite

laterali degli acquiferi carbonatici o arenacei.

§ Complesso dei depositi di origine alluvionale (Pleistocene-Olecene)

E’ costituito da depositi alluvionali terrazzati, antichi e recenti. delle piane alluvionali.

Litologicamente  caratterizzato da corpi lentiforini ghiaiosi e ghiaioso-sabbioso-limosi, di

varia estensione, con intercalate lenti di natura argilloso-limoso-sabbiosa. Lo spessore dei

depositi  variabile; si pu  comunque in generale osservare un progressivo aumento dello

spessore da monte verso valle e dai terrazzi alti (10 20 mt) a quello recente di fondovalle

(superiore anche a 30 metri).
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I depositi alluvionali contengono acquiferi monostrato a superficie libera di spessore,

estensione ed importanza variabili a seconda della geometria e della prevalente granulometria

del deposito. I depositi del terrazzo recente di fondovalle (4¡ ordine) risultano sempre in

contatto idraulico con le alluvioni del terrazzo del 3¡ ordine.

Nei depositi sabbioso-conglomeratici di chiusura della sequenza quaternaria, possono essere

localmente presenti piccole falde con forte escursione annuale e strettamente dipendenti dalle

precipitazioni meteoriche.

A tali depositi sono connesse le piccole sorgenti a regime stagionale presenti nei versanti

prossimi alla costa.

La ricarica degli acquiferi alluvionali  data essenzialmente dalle acque di pioggia per i

terrazzi pi  alti e dalle acque fluviali per quelli di subalveo.

L’infiltrazione totale  nettamente superiore al ruscellamento; al momento non sembrano

sussistere, per le falde alluvionali prossime alle foci, significativi problemi di ingressione

marina fatta eccezione dell area del subalveo del fiume Vomano relativamente alla quale  un

modello analogico eseguito al fine di accertare le modalit  degli scambi tra falda ed acqua

superficiale del fiume, ha evidenziato nel tratto Castelnuovo Vomano — costa, i limiti di

produzione degli attuali campo pozzi SAF1 e SAF2, con possibili rischi di ingressione

marina, ed ipotizzato, a tal fine, l attivazione di una nuova zona di produzione (SAF3) ubicata

in sinistra orografica, a circa 8 km dalla costa.

Il substrato delle pianure alluvionali  generalmente costituito da argille marnose e argille

sabbiose che fungono da "acquiclude". Inoltre recenti ed intensi processi erosivi fluviali, in

atto negli alvei del Tordino e soprattutto del Vomano, stanno ampliando sempre di pi  le aree

dei tratti medio-terminali dei fiumi in cui non si ha pi  il contatto idraulico tra acque fluviali e

quelle di falda.

Gli acquiferi attualmente utilizzati a fini idropotabili sono quelli delle pianure alluvionali del

Vomano nei pressi della costa (Campo pozzi di Piane Vomano con portata media complessiva

di circa 300 l/sec) e di S. Egidio alla Vibrata (Campo pozzi di Villa Mattoni ).

Il progressivo inquinamento antropico delle acque sotterranee, favorito dall’alta trasmissivit

dei depositi e dalla scarsa protezione naturale dei livelli produttivi, render  in futuro sempre

meno utilizzabili gli acquiferi alluvionali a fini idropotabili; essi comunque continueranno ad

essere una importante risorsa per le attivit  agricole ed industriali.
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§ Complesso delle argille marnose e argille sabbiose marine e dei depositi torbiditici

Presente nell’area pedemontana e collinare fino alla fascia costiera,  costituito, procedendo

dalle aree pi  interne verso quelle costiere, dalle associazioni pelitiche e pelitico arenacee

della Formazione della Laga e della Formazione Cellino, e dalle argille marnose e sabbiose

plio-pleistoceniche.

Tale complesso, caratterizzato da una bassissima permeabilit  e quindi da una circolazione

sotterranea limitatissima, sostiene le falde contenute nei depositi alluvionali e svolge la

funzione di "acquiclude" nei confronti degli acquiferi carbonatici.

Il ruscellamento e l’evapotraspirazione sono nettamente superiori all’infiltrazione.

§ Complesso dei depositi torbiditici arenaci-pelitici (Messiniano-Pliocene inferiore)

E’ costituito dalle potenti sequenze torbiditiche caratterizzate da arenarie in strati e banchi,

talora con sottili intercalazioni di livelli argillosi, attribuibili alla Formazione della Laga e

subordinatamente alla Formazione Cellino.  Affiora principalmente sui Monti della Laga e,

con minore estensione, nel settore centro-meridionale dell’area collinare.

L’idrogeologia di tale complesso. anche se di un certo interesse per l’approvvigionamento

idropotabile,  praticamente sconosciuta.

La caratterizzazione idrogeologica degli acquiferi presenti in tali depositi non  comunque

facile a causa della complessit  nei rapporti stratigrafici (in particolare nella Formazione della

Laga) tra le diverse associazioni litologiche (arenacee, arenaceo-pelitiche, pelitico-arenacee,

ecc.) caratterizzate da geometrie complesse e contatti erosivi.

Nell’insieme queste successioni torbiditiche presentano una bassa permeabilit  ed una

circolazione sotterranea nelle unit  arenacee. Diffusa, ma quantitativamente limitata.

Dove per  le sequenze arenacee raggiungono spessori consistenti, notevoli estensioni areali

come nell’area montuosa della Laga, e sono pi  fratturate, la conseguente maggiore

permeabilit  e capacit  di immagazzinamento favoriscono la presenza di acquiferi arenacei

perenni che alimentano le sorgenti maggiori (sorgenti 1 9 della tabella 2) e sostengono un

apprezzabile flusso di base perenne del reticolo idrografico. Numerosissime sono le sorgenti

connesse con i corpi arenacei minori., generalmente caratterizzate da un regime stagionale e

da portate molto basse inferiori ad 1 l/sec.
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Nell area dei Monti della Laga vengono attualmente captate dall Acquedotto del Ruzzo, per

uso idropotabile, solo le sorgenti maggiori che assicurano complessivamente una portata

media annua di circa 50 l/sec.

Nell insieme i terreni di questo complesso svolgono la funzione di acquiclude  nei confronti

degli acquiferi carbonatici.

§ Complessi idrogeologici della successione carbonatica

Nell ambito della successione carbonatica, che costituisce la dorsale Montagna dei Fiori -

Montagna di Campli - Montagnone ed il massiccio del Gran Sasso,  possibile effettuare delle

distinzioni in quanto esistono sensibili differenze fra formazioni rocciose formatesi in diversi

ambienti sedimentari. In linea generale  possibile distinguere i seguenti principali complessi:

§ Complesso marnoso-calcarenitico in facies di scarpata

Spesso alcune centinaia di metri, tale complesso  presente essenzialmente nel settore

occidentale della dorsale M.dei Fiori - M. di Campli, fino a costituire, pi  a Sud, l’intera area

del Montagnone e la parte basale del versante settentrionale del Gran Sasso.

Le rocce sono molto fratturate ed interessate da diffusi processi carsici dove prevalgono le

intercalazioni calcareo-clastiche.

Sono presenti falde discontinue che alimentano piccole sorgenti ed un apprezzabile flusso di

base. L’infiltrazione efficace media annua, per precipitazioni di 1200 mm/anno, pu  essere

stimata in circa 280 mm

§ Complesso della successione calcareo-silico-marnosa in facies di transizione

Il complesso  costituito da una successione calcareo-silico-marnosa con frequenti e talora

potenti intercalazioni calcarenitiche e calciruditiche risedimentate (prevalentemente sulla

catena del Gran Sasso) che ne aumentano la capacit  di immagazzinamento e la permeabilit

d’insieme. Le varie formazioni presentano spesso brusche variazioni, laterali e verticali, di

facies e di spessore.

I livelli marnosi praticamente impermeabili, presenti a varie altezze stratigrafiche, possono

costituire dei veri e propri "acquiclude" e quindi sostenere localmente modeste "falde

sospese" poste a quote diverse. Prevale comunque un drenaggio verticale lungo le faglie

estensive che attraversano i livelli marnosi; ci  consente l’alimentazione delle falde di fondo.



Ambito Territoriale N. 5 TERAMANO                                                                     Piano econ omico-finanziario

25

L’infiltrazione efficace media annua, per precipitazioni di 1000 mm/anno, pu  essere stimata

in circa 750 mm.

§ Complesso dolomitico e calcareo-dolomitico basalein facies di piattaforma

Si tratta di affioramenti poco estesi arealmente alla base stratigrafica del complesso in facies

di transizione. E’ caratterizzato da una successione di dolomie e calcari dolomitici, fratturati e

cataclasati soprattutto lungo le superfici di faglia.  La cataclasite, finissima, pu  riempire le

fratture e ridurre cos  la permeabilit  d’insieme, generalmente caratterizzata da valori piuttosto

bassi; elevata  invece la capacit  di immagazzinamento.

L’infiltrazione efficace, per precipitazioni di 1000 mm/anno pu  essere stimata intorno a

200 300 mm
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1.4.4 Strutture idrogeologiche

I complessi carbonatici sopra descritti danno luogo a tre strutture idrogeologiche carbonatiche

indipendenti i cui limiti, a flusso nullo o trascurabile, corrispondono alla linea di contatto tra il

carbonatico ed i complessi dei deposti terrigeni torbiditici. Di tali strutture verranno descritte,

qui di seguito, le caratteristiche principali.

§ Struttura idrogeologica della Montagna dei Fiori Montagna di Campli — Montagna delle Tre Croci

Costituita essenzialmente dal complesso marnoso-calcarenitico in facies di scarpata e dal

complesso calcareo-silico-marnoso in facies di transizione, si estende su di una superficie di

poco superiore a 140 Kmq, coincidente con la sua area di alimentazione.

L’acquifero di base viene drenato principalmente dai corsi d’acqua che attraversano i margini

settentrionale e meridionale della struttura. In particolare il maggiore drenaggio (0,8 mc/sec)

avviene in direzione Nord ad opera di alcune "sorgenti lineari" ubicate a 320 s.l.m. lungo il

T. Castellano nei pressi di Casteltrosino.  Nel settore meridionale della struttura, alcune

"sorgenti lineari" ubicate lungo gli alvei del Vezzola e del Tordino tra le quote 450 e 380

m.s.l.m. drenano una portata media complessiva di circa 0,25 mc/sec.

§ Struttura idrogeologica del Montagnone

Si tratta di una piccola struttura estesa circa 56 Kmq. costituita dal complesso marnoso-

calcarenitico in facies di scarpata. L’acquifero basale viene drenato essenzialmente in

direzione Nord dal F.Vomano dove, tra le quote 470 e 260 m.s.l.m., all’incirca tra Fano

Adriano e Montorio,  stato stimato un incremento di portata dell’alveo del Vomano e di

quello dei suoi tributari di circa 0,5 mc/sec.

§ Struttura idrogeologica del Gran Sasso

La struttura idrogeologica del Gran Sasso, la cui area di alimentazione si estende anche nelle

province di L Aquila e Pescara su un territorio di circa 800 Kmq. domina il quadro

idrogeologico del teramano e rappresenta la pi  importante fonte di alimentazione

idropotabile dell’ Abruzzo.

La struttura del Gran Sasso, costituita da tutti i complessi carbonatici precedentemente

descritti consente, per le condizioni litologiche e morfo-strutturali, nonch  per la quasi

assenza del deflusso superficiale e per i ridotti fenomeni di evapotraspirazione, l’infiltrazione

della maggior parte dell’afflusso pluviometrico e nivale e quindi l’alimentazione di un



Ambito Territoriale N. 5 TERAMANO                                                                     Piano econ omico-finanziario

27

imponente acquifero di tipo compartimentato che a sua volta alimenta le sorgenti basali poste

ai margini della struttura idrica e quindi il reticolo fluviale.

La compartimentazione dell’acquifero  determinata soprattutto dalla presenza sia di

discontinuit  lito-stratigrafiche che di faglie caratterizzate da spesse fasce di cataclasiti

finissime, le quali, fungendo da diaframmi impermeabili sotterranei limitano i travasi tra i

singoli "serbatoi" contigui.

La circolazione idrica nella falda profonda, la cui principale area di ricarica  costituita dalla

vasta depressione tettonica di Campo Imperatore, risulta sostanzialmente condizionata da

alcuni sistemi di faglie estensive ad andamento appenninico (NW-SE) che costituiscono zone

a maggiore permeabilit  e quindi a maggiore drenaggio.

Le linee di flusso idrico sotterraneo sono pertanto tendenzialmente orientate nella medesima

direzione e cio  dalle aree pi  elevate della catena verso la zona pi  depressa a SE, costituita

dalla profonda incisione del fiume Aterno a Popoli.

La maggior parte dell’acqua immagazzinata nell’acquifero carsico va quindi ad alimentare le

sorgenti di Capo d’Acqua del Tirino, di Capestrano, di S. Calisto e di Capo Pescara, poste

appunto alla base SE della catena.

La restante parte alimenta le sorgenti teramane (Rio Arno, Casale S. Nicola e Ruzzo) e

pescaresi (Vitella d’Oro) sul fronte esterno della catena e le sorgenti aquilane (Chiarino,

Vetoio, Tempera e Capo Vera) sul fronte interno (Fig. 3).

Il drenaggio operato dagli scavi del Traforo autostradale ha comportato sulla verticale delle

gallerie, un vistoso abbassamento (circa 600 metri) della superficie piezometrica della falda di

fondo all’incirca da 1600 m. s.l.m. fino alla quota del piano autostradale.
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Fig. 3: Struttura idrogeologica dei Gran Sasso con le principali linee di flusso dell’acquifero carbonatico di
fondo e l’ubicazione delle pi  importanti sorgenti alimentate (da Adamoli)

L attuale profilo piezometrico, la cui geometria pu  comunque variare in relazione alla

presenza di discontinuit  strutturali ed alla locale permeabilit  degli ammassi rocciosi, 

verosimilmente caratterizzato da una depressione lineare localizzata lungo l’asse del Traforo,

con linee di flusso convergenti al piede delle gallerie.

La vistosa depressione della superficie della falda, a sua volta, ha causato, oltrech  la

scomparsa di diverse sorgenti poste alle quote pi  alte e pi  prossime al Traforo, anche

consistenti effetti sul sistema delle sorgenti basali, le quali hanno accusato, rispetto ai valori

pre-traforo, le seguenti riduzioni di portata:

- del 10% circa la sorgente del Pescara; del 40% le sorgenti di Tempera, del Chiarino e di Rio

Arno; del 50% le sorgenti di Capodacqua del Tirino e della Vitella d’Oro, del 70% le sorgenti

del Ruzzo, di Casale San Nicola e di Capo Vera.

Gli enormi volumi idrici mobilizzati dal drenagio degli scavi in sotterraneo sono stati pertanto

sottratti in parte alle sorgenti ed in gran parte (centinaia di milioni di metri cubi) alle riserve

Geologiche determinandone un consistente ed irreversibile depauperamento.

Il decremento delle portate delle sorgenti, in misura verosimilmente modesta,  naturalmente

da addebitarsi anche alla generale diminuzione delle precipitazioni meteoriche registrata in

questi ultimi quindici anni sul massiccio del Gran Sasso.
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Se tale tendenza dovesse permanere (modesto incremento della temperatura e diminuzione

delle precipitazioni), come peraltro ipotizzano i modelli previsionali pi  accreditati, nei

prossimi vent’anni potrebbe verificarsi una ulteriore preoccupante diminuzione delle

disponibilit  idriche negli acquiferi.

L ACAR (ex Acquedotto del Ruzzo), per l’approvvigionamento idropotabile del teramano,

preleva attualmente dal massiccio del Gran Sasso una portata media annua complessiva di

circa 1120 l/sec, di cui 320 l/sec dal gruppo delle sorgenti del Ruzzo (Fossaceca, Mescatore,

Vaceliera, Pescine, Peschio e minori) e 800 l/sec dal Traforo autostradale.
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1.4.5 Risorse idriche rinnovabili

Per quanto riguarda la valutazione approssimativa dell’entit  delle risorse idriche rinnovabili,

nella tabella n. 4 viene riportata, in milioni di mc/anno, una sintesi della distribuzione, nel

territorio teramano, delle risorse idriche totali rinnovabili, disponibili in ogni bacino.

Nel caso del Vomano sono stati compresi anche gli apporti provenienti da aree esterne ai

limiti del bacino idrografico e precisamente le acque superficiali (90 milioni di mc/anno)

artificialmente derivate dai bacini contigui dal sistema idroelettrico del Vomano, e le acque

sotterranee provenienti in gran parte dalle sorgenti del Gran Sasso e dal drenaggio del Traforo

autostradale (complessivamente circa 115 milioni di mc/anno).

Le risorse idriche totali sono suddivise in acque di ruscellamento che scorrono in superficie e

si perdono nel mare e acque sotterranee che alimentano le sorgenti ed il flusso di base dei

corsi d’acqua.

La portata media delle acque sotterranee dell’intero territorio teramano, escludendo le aree di

modesta estensione appartenenti ai bacini del Tronto e del Fino-Saline, pu  essere valutata

molto approssimativamente intorno a 330 milioni di mc/anno.

Tab 5: Risorse idriche totali disponibili in milioni di metri cubi (dati Acquater 1994)

Nel caso del Vomano sono compresi apporti di acque superficiali e sotterranee esterne ai l
bacino.

Vibrata Salinello Tordino Vomano Piomba

Precipitazioni 98,9 147,9 382,0 790,0 80,3

Evapotraspirazione 73,4 106,8 256,0 462,0 60,4

Risorse totali 25,5 41,1 126,0 533,0 19,9

Ruscellamento 15,6 27,6 87,0 267,0 18,3

Acque sotterranee 9,9 13,5 39,0 266,0 1,6
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1.4.6 Considerazioni sulla vulnerabilit   degli acquiferi

La valutazione del "rischio" di inquinamento di un acquifero, operazione complessa e non

facilmente quantificabile in quanto richiede una enorme quantit  di dati, talora acquisibili in

tempi lunghi, si sta imponendo come una necessit  sempre pi  urgente, a mano a mano che la

crescente domanda per esigenze idropotabili da una parte e il progressivo inquinamento delle

acque sotterranee dall’altra, stanno rendendo sempre pi  improrogabile la necessit  di una

corretta gestione e tutela delle risorse idriche.

Con "rischio" di inquinamento di un acquifero bisogna intendere il risultato della

"pericolosit " (intesa come probabilit  che un determinato evento dovuto all’attivit  antropica

si verifichi e con quale intensit ) per la "vulnerabilit " (intesa come capacit  naturale di un

acquifero a sopportare gli effetti negativi dovuti all’attivit  antropica).

La valutazione della "pericolosit "  una operazione difficile e complessa in quanto occorre

disporre non solo di un censimento delle attivit  produttive potenzialmente pericolose

(compresi i dati relativi alla tipologia dell’attivit  produttiva, qualit  e quantit  degli

inquinanti, concentrazione di inquinanti nelle acque di scarico, ecc.) ma anche i dati relativi

all’attivit  antropica nei centri abitati (produzione di rifiuti e discariche, rete fognaria, ecc.) ed

all’attivit  agricola (uso di concimi chimici, diserbanti, antiparassitari).

La valutazione della "vulnerabilit " degli acquiferi, e quindi l’elaborazione delle relative

"Carte di vulnerabilit ", rappresenta anch’essa un’operazione particolarmente complessa in

quanto richiede la conoscenza dettagliata di numerosi dati idrogeologici (geometria e litologia

degli acquiferi, aree di ricarica e zone di emergenza, modalit  della circolazione sotterranea.

volumi e tempi di residenza delle acque negli acquiferi, parametri idrodinamici, qualit  delle

acque, ecc.)

Per quanto riguarda il territorio teramano, l’attuale conoscenza dell’idrogeologia degli

acquiferi non  ancora sufficiente per una prima elaborazione di "Carte di vulnerabilit " che

abbiano una sufficiente attendibilit .

Al momento sono possibili soltanto delle valutazioni di carattere generale relative  al grado di

"vulnerabilit  intrinseco"’ dei vari complessi idrogeologicici riconosciuti e quindi degli

acquiferi in essi contenuti.

Indicativa sotto tale profilo  senza dubbio l alterazione prodotta nel sistema idrogeologico

del Gran Sasso dalle pregresse opere di escavazione del traforo autostradale.
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Gli effetti negativi conseguenti alle riduzione delle portate delle sorgenti del Ruzzo ubicate a

quote superiori ed alla connessa alterazione della congruenza degli schemi idrici, per quanto

in parte compensate  dalla recente realizzazione di un impianto di potabilizzazione (con uso

delle acque dal bacino idrografico del Vomano) sconsigliano ogni ulteriore alterazione del

complesso idrogeologico, stante le incertezze sul grado di vulnerabilt  dell acquifero dal

punto di vista igienico ed il potenziale rischio di ulteriore decremento delle portate addotte.

Per quanto concerne i corsi d acqua, tra i quali dal punto di vista idrografico assumono

rilevanza i fiumi Vomano e Tordino, si evidenzia la necessit  di vigilare e provvedere

affinch  gli scarichi di inquinanti negli stessi siano contenuti nei limiti fissati dalle

disposizioni legislative, auspicando nel contempo l immediata adozione, da parte degli Enti

preposti, dei necessari provvedimenti imposti dal D. L.vo n. 152/99 e successive variazioni,

atti a determinare i valori delle portate minime vitali e con essi la conseguente disciplina degli

interventi realizzati dall ENEL per la produzione di energia elettrica.
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1.5 LE GESTIONI ATTUALI

L elenco codificato dei gestori, complessivamente n. 33,  riepilogato nella Tab. 5 e la

suddivisione per tipologia di servizio nella Tab. 6.

La suddivisione dei gestori, cos  come riepilogato nella Tab. 5, risulta essere la seguente:

1.5.1 Adduzione (totale 6 Gestori)

A.C.A.R. (Azienda Consorziale Acquedotto Ruzzo), n. 38 comuni gestiti,

Comune di Campli (gestisce il 30 %, il restante 70 %  gestito dall A.C.A.R.),

Comune di Fano Adriano (gestisce il 100 % del suo comune),

Comune di Isola del Gran Sasso (gestisce il 5 %, il restante 95 %  gestito dall A.C.A.R.),

Comune di Pietracamela (gestisce il 70 %, il restante 30 %  gestito dall A.C.A.R.),

A.C.A. Val Pescara — Tavo — Foro (gestisce l adduzione nel comune di Pineto),

1.5.2 Distribuzione (totale 5 Gestori)

A.C.A.R. (Azienda Consorziale Acquedotto Ruzzo), n. 38 comuni gestiti,

Comune di Campli (gestisce il 43 %, il restante 57 %  gestito dall A.C.A.R.),

Comune di Fano Adriano (gestisce il 100 % del suo comune),

Comune di Isola del Gran Sasso (gestisce il 84 %, il restante 16 %  gestito dall A.C.A.R.),

Comune di Pietracamela (gestisce l 80 %, il restante 20 %  gestito dall A.C.A.R.),

1.5.3 Fognatura (totale 33 Gestori)

L A.C.A.R. (Azienda Consorziale Acquedotto Ruzzo), attraverso la S.P.T. (una sua

partecipata al 75 % e la restante parte di due soggetti privati), gestisce n. 13 comuni (Alba

Adriatica, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant Angelo, Nereto, Pineto e Roseto degli

Abruzzi, Sant Omero, Tossicia, Colledara, Corropoli, Cortino e Crognaleto)

complessivamente il 45,24 % del volume fognario dell intero ATO.

La restante parte  gestita direttamente dai comuni e da un unico Consorzio (Consorzio

Industriale della Provincia di Teramo) , riepilogata nella Tabella 6.

1.5.4 Depurazione (totale 32 Gestori)

L A.C.A.R. (Azienda Consorziale Acquedotto Ruzzo), sempre attraverso la gi  citata S.P.T.

gestisce n. 14 comuni, oltre a quelli descritti in precedenza gestisce il depuratore del comune

di Tortoreto; complessivamente per un volume depurato del 52 % dell intero ATO.
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La restante parte  gestita direttamente dai comuni e da un unico Consorzio (Consorzio

Industriale della Provincia di Teramo) , riepilogata nella Tabella 5.

 Tab. 6: Servizio di Acquedotto, Fognatura e Depurazione — Comuni serviti e Gestori del servizio

Alba Adriatica A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)

Ancarano A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Basciano A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Bellante A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Campli
A.C.A.R.  (70 %)   
COMUNE (30 %)

A.C.A.R.  (57 %)  
COMUNE (43 %)

COMUNE COMUNE

Canzano A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE
Castel Castagna A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE
Castellalto A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Castelli A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Cellino Attanasio A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Cermignano A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Civitella del Tronto A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE
Colledara A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)
Colonnella A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Controguerra A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Corropoli A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)

Cortino A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)

Crognaleto A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)

Fano Adriano COMUNE COMUNE COMUNE COMUNE
Giulianova A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)

Isola del Gran Sasso
A.C.A.R.  (95 %)   
COMUNE (5 %)

A.C.A.R.  (16 %)   
COMUNE (84 %)

COMUNE COMUNE

Martinsicuro A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)

Montorio al Vomano A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Morro D’Oro A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Mosciano Sant’Angelo A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)
Nereto A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)
Notaresco A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE
Penna Sant’Andrea A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE

Pietracamela
A.C.A.R.  (30 %)  
COMUNE (70 %)

A.C.A.R.  (20 %)   
COMUNE (80 %)

COMUNE COMUNE

Pineto
A.C.A. Val Pescara - 
Tavo - Foro

A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)

Rocca Santa Maria A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE
Roseto degli Abruzzi A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)
Sant’Egidio alla Vibrata A.C.A.R. A.C.A.R. COMUNE COMUNE
Sant’Omero A.C.A.R. A.C.A.R. A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.) A.C.A.R. (S.P.T. S.p.a.)

Denominazione 
Comune Distribuzione Fognatura DepurazioneAdduzione

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE



Ambito Territoriale N. 5 TERAMANO                                                                     Piano economico-finanziario

35

2. FONTI DI APPROVIGIONAMENTO E ANALISI DEL FABBISOGNO

2.1 Schema acquedottistico principale

§ Acquedotto del RUZZO

E  il principale schema acquedottistico e di adduzione dell ATO Teramano.

All atto della costruzione, risalente agli anni 30, e fino al 1980, l acquedotto era alimentato

dall omonimo gruppo sorgentizio.

Successivamente, per integrare le portate da addurre ai paesi costieri, sono stati realizzati gli

acquedotti del Vomano e del Vibrata, che attingevano le acque, mediante campi pozzi, dal

subalveo del fiume Vomano e dall acquifero prossimo a S. Egidio alla Vibrata.

L emungimento della falda del Vibrata  stata successivamente dismesso (anno 1999) per

l insorgere di fenomeni inquinanti causati da una concentrazione di nitrati eccedente i limiti

consentiti.

La realizzazione del Traforo del Gran Sasso ha causato inoltre, come noto, da una parte il

depauperamento delle sorgenti del Ruzzo, dall altra il formarsi di una nuova sorgente  in

corrispondenza dell imbocco della galleria stessa, dovuta al drenaggio della falda acquifera

intercettata nella fase di scavo dell opera viaria.

La portata di questa nuova sorgente  passata dalla punta massima di 1300 l/sec alla minima

di 630 l/sec, per essere oggi attestata intorno agli 800 l/sec.

La zona servita dallo Schema Idrico Area Ruzzo, coincidente con quella gi  alimentata

dall acquedotto omonimo,  caratterizzata da centri turistici balneari, quali Martinsicuro, Alba

Adriatica, Tortoreto, Giulianova e Roseto degli Abruzzi, e centri collinari, fra i quali Teramo.

Per l integrazione delle acque sorgive e di falda attualmente utilizzate,  stato realizzato nel

1996 un impianto di potabilizzazione della potenzialit  di 300 l/sec., in prossimit  della

Sorgente Traforo Gran Sasso,  attivato prevalentemente nei periodi estivi.

Inoltre nell anno 2000  stato completato un ulteriore impianto di potabilizzazione della

potenzialit  di 730 l/sec, ampliabile fino a 2100 l/sec, in localit  Piane di Collevecchio

(Montorio al Vomano).

Il subalveo del Vomano, viene mantenuto nello Schema, per quanto detto, come fonte di

riserva da utilizzare nei possibili periodi di magra delle altre fonti di alimentazione.

La dotazione impiantistica in esercizio riepilogata  cos  composta:

§ Risorse Idriche: Traforo, Sorgenti Ruzzo, n. 7 sorgenti, portata media 1.120 l/s

§ Serbatoi: N. 376

§ Sollevamenti: N. 19
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2.2 Schemi acquedottistici minori

§ Acquedotto Mercurio-Orso

E  gestito dall A.C.A.R., ricade interamente nell area Parco Gran Sasso e monti della Laga ed

interessa parzialmente i territori di Crognaleto, Cortino, Torricella Sicura ed in minima parte

Rocca Santa Maria, Comuni montani situati nella zona occidentale della provincia di Teramo.

L acquedotto  stato realizzato agli inizi degli anni 70.

La capacit  di portata delle condotte  limitata a ~ 15 l/sec, insufficiente, nel periodo estivo di

massimo consumo, al fabbisogno della popolazione residente e fluttuante.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto Mercurio-Orso,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 4 sorgenti, della portata media di 27 l/sec

§ Serbatoi: n. 22, della capacit  complessiva di mc. 1.451

§ Acquedotto Malbove

E  gestito dall A.C.A.R., ricade interamente nell area Parco Gran Sasso e monti della Laga ed

interessa in parte il comune di Crognaleto ed in minima parte il comune di Montorio al

Vomano.

L acquedotto  stato realizzato agli inizi degli anni 70.

La capacit  di portata delle condotte  limitata a ~ 10 l/sec, insufficiente, nel periodo estivo di

massimo consumo, al fabbisogno della popolazione residente e fluttuante.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto Malbove,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 8 sorgenti, della portata media di 25 l/sec

§ Serbatoi: n. 11, della capacit  complessiva di mc. 692

§ Acquedotto Sportelle-Calcara

E  gestito dall A.C.A.R., ricade interamente nell area Parco Gran Sasso e monti della Laga ed

interessa in parte il comune montano di Cortino.

L acquedotto  stato realizzato agli inizi degli anni 70.

La capacit  di portata delle condotte  limitata a ~ 5 l/sec, insufficiente, nel periodo estivo di

massimo consumo, al fabbisogno della popolazione residente e fluttuante.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto Sportelle Calcara,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 2 sorgenti, della portata media di 8 l/sec

§ Serbatoi: n. 8, della capacit  complessiva di mc. 370
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§ Acquedotto Guardiaboschi

E  gestito dall A.C.A.R., ricade interamente nell area Parco Gran Sasso e monti della Laga ed

interessa quasi l intero comune montano di Rocca S. Maria.

L acquedotto  stato realizzato agli inizi degli anni 60.

La capacit  della sorgente ha una notevole escursione, pertanto nei periodi di magra (gennaio

febbraio) non  sufficiente al soddisfacimento della popolazione residente.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto Guardiaboschi,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 2 sorgente, della portata media di 5.1 l/sec

§ Serbatoi: n. 5, della capacit  complessiva di mc. 246

§ Acquedotto Valle Castellana

Gestito dall A.C.A.R., ricade interamente nell area Parco Gran Sasso e monti della Laga ed

interessa l omonimo Comune.

Trattasi di una serie di piccole sorgenti a servizio delle singole frazioni, alimentate dallo

stesso bacino idrografico per complessivi 40 l/sec circa, dotazione assolutamente insufficiente

nel periodo di massimo consumo al soddisfacimento della popolazione residente e  fluttuante.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto Valle Castellana,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 34 sorgenti, della portata media di 40.8 l/sec

§ Serbatoi: n. 14, della capacit  complessiva di mc. 724

§ Acquedotto Civitella del Tronto

Gestito dall A.C.A.R., interessa l omonimo Comune.

Trattasi di una serie di piccole sorgenti a servizio delle singole frazioni, alimentate dallo

stesso bacino idrografico per complessivi 35 l/sec circa, assolutamente insufficiente nel

periodo di massimo consumo al soddisfacimento della popolazione residente e fluttuante.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto   cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 14 sorgenti, della portata media di 35.05 l/sec

§ Serbatoi: n. 5, della capacit  complessiva di mc. 405
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§ Acquedotto di Campli

Gestito dal Comune, interessa in parte l omonimo Comune.

Trattasi di una serie di piccole sorgenti a servizio delle singole frazioni, alimentate dallo

stesso bacino idrografico per complessivi 18 l/sec circa assolutamente insufficiente nel

periodo di massimo consumo al soddisfacimento della popolazione residente e fluttuante.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto di Campli,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 13 sorgenti, della portata media di 18.5 l/sec

§ Serbatoi: n. 9, della capacit  complessiva di mc. 2.320

§ Acquedotto di Torricella Sicura

Gestito dall A.C.A.R., interessa la maggior parte dell omonimo Comune.

Trattasi di una serie di piccole sorgenti a servizio delle singole frazioni, alimentate dallo

stesso bacino idrografico per complessivi  12 l/sec circa, assolutamente insufficiente nel

periodo di massimo consumo al soddisfacimento della popolazione residente e fluttuante.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto di Torricella Sicura,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 21 sorgenti, della portata media di 12 l/sec

§ Serbatoi: n. 7, della capacit  complessiva di mc. 257

§ Acquedotto di Tossicia

Gestito dall A.C.A.R., interessa alcune frazioni dell omonimo Comune.

Trattandosi di piccolissimi tratti di acquedotto comunale e di piccole portate (3 l/sec circa),

l A.C.A.R. sta progressivamente razionalizzando il sistema, collegando gli abitati allo schema

Ruzzo.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto di Tossicia,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 4 sorgenti, della portata media di 3 l/sec

§ Serbatoi: n. 1, della capacit  di mc. 60

§ Acquedotto Isola del Gran Sasso

Gestito dal Comune, interessa in parte alcune frazioni e l abitato di Isola del Gran Sasso.

Trattasi di una serie di piccole sorgenti a servizio delle singole frazioni, alimentate dallo

stesso bacino idrografico per complessivi 29 l/sec circa.

L abitato di Isola del Gran Sasso  servito derivando l acqua dalle condotte dello schema

Ruzzo. Gli utenti serviti dal Comune non hanno i contatori di misura.
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La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto di Isola del gran Sasso,  cos

composta:

§ Risorse Idriche: n. 9 sorgenti, della portata media di 29.5 l/sec

§ Serbatoi: n. 7, della capacit  complessiva di mc. 800

§ Acquedotto Fano Adriano

Gestito dal Comune, interessa l intero territorio comunale ricadente nell area Parco Gran

Sasso e monti della Laga.

Trattasi  di piccole sorgenti a servizio degli unici due abitati, Fano Adriano e Cerqueto e case

sparse del Comune, per complessivi 5 l/sec circa.

Gli utenti serviti non hanno i contatori di misura.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto di Fano Adriano,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 3 sorgenti, della portata media di 5 l/sec

§ Serbatoi: n. 4, della capacit  complessiva di mc. 560

§ Acquedotto Pietracamela

Gestito dal Comune, interessa l omonimo Comune ricadente nell area Parco Gran Sasso e

monti della Laga..

Trattasi di piccole sorgenti a servizio degli unici due abitati, Pietracamela ed Intermesoli e

case sparse, alimentate per complessivi 36 l/sec circa.

La localit  turistica di Prati di Tivo,  servita quasi completamente dall A.C.A.R.

Gli utenti serviti dal comune non hanno i contatori di misura.

La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto di Pietracamela,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 5 sorgenti, della portata media di 36 l/sec

§ Serbatoi: n. 5, della capacit  complessiva di mc. 572

§ Acquedotto A.C.A. Val Pescara Tavo Foro

Gestito dall omonimo Consorzio, interessa i comuni di Pineto e Montesilvano.

I pozzi del Vomano realizzati negli anni 60 e potenziati negli anni 70, servono l adduzione dei

centri turistici balneari di Pineto, Silvi e Montesilvano. Il continuo emungimento di

consistenti quantitativi ha abbassato notevolmente la falda acquifera, per cui  necessario

ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento al fine di evitare processi di intromissione di

acqua salmastra.
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La dotazione impiantistica in esercizio dell acquedotto in oggetto gestito dall A.C.A. Val

Pescara - Tavo Foro,  cos  composta:

§ Risorse Idriche: n. 2 campi pozzo, della portata media di 232 l/sec circa

§ Serbatoi: n. 9 (nel comune di Pineto)
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2.3 RISORSE  IDROPOTABILI

L approvvigionamento idrico dell Ambito  in massima parte garantito da fonti di produzione

interne costituite da sorgenti e pozzi.

Soltanto l ACAR ricorre a risorse esterne, derivate dall ATO Pescarese.

Dai dati reperiti dalla ricognizione, relativi all anno 1998, risulta una produzione complessiva

interna all ATO Teramano di circa 54.26 Mmc/a.

Di questi, l 86.5% deriva dallo sfruttamento di 128 sorgenti (quasi 47 Mmc/a), il restante

13.5% da 5 pozzi (7.3 Mmc/a).

Fig. 4 — Risorse interne dell ATO

Soltanto per la gestione ACAR, a fronte dei 42.7 Mmc/a prodotti internamente all ATO

esclusivamente da sorgenti, la risorsa idrica risulta integrata da 1.4 Mmc/a provenienti

dall esterno.

L approvvigionamento complessivo dell ATO nel 1998 (produzione interna e provenienza

esterna)  stato pari a 55.7 Mmc.

Dai dati ricavati dalla gestione 1998, risulta che l ACAR cede 2.8 Mmc/a all A.C.A. Val

Pescara-Tavo-Foro.

Risorse interne all’Ato (mc/anno)

13%

87%

Volume prodotto da pozzi

 Volume prodotto da sorgenti
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La tabella successiva illustra invece il bilancio idrico a livello di Ambito per l anno 1998

evidenziando gli scambi sia in entrata che in uscita da Ambiti limitrofi e considerando anche

la produzione dell A.C.A. Val Pescara Tavo Foro.

Produzione

Interna

(mc/a)

Cessione A.C.A.R.

ad altre gestioni

(mc/a)

Acquisto da

ATO limitrofi

(mc/a)

Volume erogato

all utenza

 (mc/a)

A.C.A. Val Pescara Tavo Foro

Volume prodotto (mc/a)
 ATO

TERAMANO

46.946.066 2.837.520 1.414.698 45.523.244 7.316.352

Fig. 5 — Risorse idriche disponibili

Risorse idriche disponibili (mc/anno)

97%

3%

Volume prodotto internamente all’ATO

Volume prodotto esternamente all’ATO
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2.3.1 Bilancio idrico dell ATO

Per la formulazione del bilancio idrico si  fatto riferimento alle sorgenti ed alle falde gi

interessate dai prelievi. Le ulteriori portate che fuoriescono dai massicci carbonatici

rimangono disponibili per gli altri usi  e per la naturale e imprescindibile alimentazione dei

fiumi.

Per la definizione dei consumi nel settore potabile sono stati distinti i seguenti valori:

- la portata attualmente fatturata;

- la portata attualmente addotta ai serbatoi.

Sulla base dei dati reperiti della ricognizione, relativi per l anno 1998 relativamente alle 4

gestioni in economia (Comuni di Campli, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso e Pietracamela)

e all Azienda Consortile per l Acquedotto del Ruzzo, si rileva la seguente condizione di

bilancio idrico.

Gestore
Abitanti

serviti

% sul

totale

Utenze

servite Volumi gestiti

Prodotti Acquistati Ceduti

Volume  immesso in rete

(Mmc/a)

Volume fatturato

all utenza (Mmc/a)

A.C.A.R. 238.099 97% 117.552 44.1 1.4 2.8 42.7 20.7

Comuni in economia 7.197 3% 4.596 2.8 - - 2.8 Forfettario

Per alcuni gestori non sono resi disponibili i volumi fatturati.

Da un analisi superficiale dei dati disponibili, eseguita attraverso un impropria valutazione

del  rapporto volume immesso in rete/volume fatturato, si evidenzia  una stima delle perdite

pari al 52% circa per la gestione ACAR ed addirittura al 74% per il Comune di Campli.

Per quanto la vetust  di alcune reti interne, unitamente a limiti di efficienza delle attuali

gestioni in economia impongano particolare attenzione al fenomeno delle dispersioni e la

conseguente attuazione di una efficace politica di risanamento delle strutture, appare

opportuno evidenziare e precisare aspetti ulteriori connessi a dati ed elementi non

adeguatamente approfonditi in fase di ricognizione.

Premesso infatti che la quantit  di acqua immessa in rete, in carenza di misuratori di portata

alle sorgenti e nelle reti distributrici diramate dai serbatoi,  stata valutata in base alla media

annua delle portate degli attingimenti, il volume considerato (42.7 Mmc/a) appare

sovrastimato in quanto comprensivo sia di quantit  note (fornitura al Comune di Isola del
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Gran Sasso di 2.5 Mmc/a) che di incidenze strutturali (lavaggio di condotte a seguito di

riparazioni, sfiori dei serbatoi, utenze gratuite senza contatori quali fontanili pubblici, ecc.).

In effetti l Ambito Teramano comprende lo schema idrico del Ruzzo, al servizio della

maggior parte delle utenze [448.089 abitanti (residenti+fluttuanti) su 520.204] ed una serie di

piccoli acquedotti, prevalentemente ubicati in zone montane, costituenti schemi idrici

autonomi non interconnessi con altre adduttrici.

Tale situazione determina, allo stato, difficolt  nell analisi del bilancio idrico reale  poich

l assenza di domanda riscontrata per lunghi periodi dell anno nelle zone a bassa densit

abitativa (Comuni montani) non consente l utilizzo di notevoli quantit  di acqua che, pur

essendo disponibili alla sorgente ed immesse in rete, non sono fatturate.

D altronde evidenti ragioni di natura economico-finanziaria hanno finora sconsigliato

l attuazione di consistenti investimenti necessari per la realizzazione di un sistema di

interconnessione degli schemi idrici in grado di immettere le portate sovrabbondanti nello

schema idrico principale.

Il dato assoluto (52% ) relativo alle perdite  e  pertanto quantitativamente fuorviante  in

quanto non comprensivo dei dati e dei fenomeni appena descritti.

A tal fine si  proceduto all elaborazione dei dati relativi alla disponibilit  ed al fabbisogno

idrico per singolo schema.

Presupposto un livello di consumo medio pari a 250 l/ab/g si  indicata, sulla base delle

portate medie delle sorgenti e per singolo Comune, la disponibilit  idrica attuale riferita sia

agli abitanti residenti (a.r.) che agli abitanti totali (a.t.)

Dall analisi della Tab. 9 emerge un volume complessivo di acqua non utilizzata  (in quanto

non richiesta all interno dello specifico schema idrico n  trasferibile ad altro schema)  pari a

21.885.992 mc/a.

Tale quantit , sottratta al volume totale (42.716.540 mc/a) immesso in rete  e rapportata al

volume fatturato (20.718.983 mc/a) rende evidente, in generale, le reali cause e le

proporzioni del fenomeno delle perdite  rispetto a quanto sommariamente desumibile dai

dati della ricognizione riportati nella Tab. 7.

Di converso, stante il riferimento costante, in assenza di puntuali misurazioni, alle portate

medie  delle sorgenti, non si esclude possano riscontrarsi situazioni di criticit  specifiche in

relazione ad alcuni schemi idrici, fenomeni di degrado di reti di distribuzione, e/o forme  di

inadeguatezza gestionale.

Recenti studi eseguiti in fase di redazione della variante al PRGA hanno infatti stimato la

percentuale di  perdite comprese tra il 25 40 % circa.
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Appare pertanto necessario dare concreta soluzione al fenomeno attraverso una politica di

risanamento e razionalizzazione delle reti e degli impianti non ritenendosi comunque

accettabile alcuna forma di dispersione non meramente fisiologica.

Prioritariamente, al fine di disporre di dati di maggiore puntualit , propedeutici alla

formulazione di un bilancio idrico attendibile  necessario:

a) procedere alla installazione di misuratori di portata delle maggiori sorgenti;

b) procedere alla installazione di misuratori di portata nei serbatoi;

c) fornire le utenze (Comune Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela) dei relativi

contatori;

d) procedere alla revisione dei contatori in tutti gli altri Comuni;

e) procedere nella revisione programmata dei contatori relativi ad utenze private.



Ambito Territoriale N. 5 TERAMANO                                                                     Piano economico-finanziario

49

2.3.2 Disponibilit  idrica e fabbisogno idrico

Nella tabella seguente n. 9 vengono riportati i dati relativi alla disponibilit  e al fabbisogno

idrico articolato per schema.

Viene quindi indicata la disponibilit  idrica (l/ ab/g), sia per i soli abitanti residenti (a.r.) che

per gli abitanti residenti  pi  gli abitanti fluttuanti ( a.t.).

Viene poi considerato un livello di consumo medio giornaliero per persona pari a lt  250 come

livello minimo accettabile.

La quantit  di acqua disponibile e non utilizzata viene calcolata in relazione anche ai periodi

di presenza degli abitanti fluttuanti, distinta per comune e di durata diversa secondo le

situazioni.

I calcoli si basano sulle portate medie delle sorgenti desunte dalla ricognizione in assenza di

misurazioni dirette di portata.

Dal dato relativo al  volume immesso in rete  emerso dalla ricognizione (volumi immessi in

rete / volumi fatturati) vanno detratti i mc disponibili per ciascuno schema idrico, ma non

richiesti al suo interno n  trasferibili ad altri schemi.

Si deve inoltre precisare che all interno di ciascuno schema idrico i dati risultanti sono dati

medi, che possono pertanto non rivelare situazioni di criticit  puntuali.
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Tab. 9: Servizio di acquedotto - Acqua disponibile non utilizzata - Totali

chema idrico Comuni compresi nello
schema

Abitanti schema
idrico

Disponibilità idrica
(l/ab/g)

Acqua disponibile non
utilizzata (mc)

Campli Campli 43%
a.r       5.058

a.t.     7.298

a.r.        316

a.t.       219

a.r.      175.808

a.t.      carenza

Civitella del Tronto Civitella del Tronto
a.r.      5.421

a.t.    10.744

a.r.        697

a.t.       352

a.r.      884.463

a.t.      399.999

Fano Adriano Fano Adriano
a.r.         432

a.t.      2.809
a.r.    1.000           a.t.

154
a.r.      118.260            a.t.

carenza

Isola del Gran Sasso Isola Gran Sasso 84%
a.r.      4.160      a.t.

10.579
a.r.    2.170           a.t.

853
a.r.   2.915.328            a.t.

2.328.385

Sportelle Calcara Cortino
a.r.      1.026

a.t.     2.608

a.r.       674

a.t.       169
a.r.      158.783            a.t.

carenza

Guardiaboschi Rocca Santa Maria
a.r.        849        a.t.

1.626
a.r.       519           a.t.

271
a.r.        83.359              a.t.

12.463

Malbove Crognaleto - Montorio
a.r.   10.696      a.t.

16.249
a.r.       202           a.t.

133
a.r.      carenza             a.t.

carenza

Mercurio - Orso
Crognaleto - Cortino -
Torricella Sicura - Rocca
Santa Maria

a.r.     6.928      a.t.
13..217

a.r.       337           a.t.
176

a.r.      219.998              a.t.
carenza

Pietracamela Pietracamela
a.r.     1.019     a.t.

11.109
a.r.  1.1109           a.t.

1.019
a.r.   1.109.789            a.t.

856.369

R u z z o  c o n
potabilizzatore

Alba Adriatica - Ancarano -
Basciano - Bellante - Campli
57% - Canzano - Castel
Castagna - Castellalto - Castelli
-  Cel l ino Attanasio -
Cermignano - Colledara -
Colonnella - Controguerra -
Corropoli - Giulianova -
Martinsicuro - Morro d'oro -
Mosciano Sant’Angelo - Nereto
-  Notaresco  -  Penna
Sant’Andrea Pietracamela 20%
- Pineto - Roseto degli Abruzzi
– Sant’Egidio alla Vibrata -
Sant'Omero - Teramo - Torano
nuovo - Tortoreto -

a.r.   213.388     a.t.
448.089

a.r.      542           a.t.
258

a.r.     22.742.893        a.t.
1.308.420

Ruzzo senza

 potabilizzatore

a.r. 213.388     a.t.
448.089

a.r.     441           a.t.
carenza

a.r.       carenza          a.t.
carenza

Torricella Sicura Torricella Sicura
a.r.     2.645     a.t.

4.533
a.r.     384            a.t

224
a.r.      129.367            a.t.

carenza

Tossicia Tossicia
a.r.      1.456     a.t.

2.556
a.r.    178             a.t

. 101
a.r.      carenza            a.t.

carenza

Valle Castellana Valle Castellana
a.r.      1.574     a.t.

6.011
a.r.   2.635          a.t.

690
a.r.    1.370.266           a.t.

965.367

TOTALE TABELLA
a.r . 21.885.992           a.t.

4.562.583
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Dati tecnici sulle sorgenti del comune di Campli

codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume annuo
(mc)

p
o

ta
b

ili
zz

az
io

n
e

funzionalit

an
n

o
 f

in
e

co
st

ru
zi

o
n

e

re
ci

n
zi

o
n

e

G0005 S0001 Sorgente S. Angelo 0.5 15,500 no sufficiente 1965 no

G0005 S0002 Sorgente S. Angelo 2 0.5 15,500 no sufficiente 1965 ˚

G0005 S0003 Sorgente Piscialacqua 1 3.0 94,600 no sufficiente 1970 si

G0005 S0004 Sorgente Piscialacqua 2 0.5 15,500 no sufficiente 1970 no

G0005 S0005 Sorgente Fontanelle 1.0 31,500 no buono 1985 ˚

G0005 S0006 Sorgente Fonte Vetica 0.5 15,500 no buono 1985 no

G0005 S0007 Sorgente Rico 1 1.0 31,500 no buono 1985 no

G0005 S0008 Sorgente Rico 2 0.5 15,500 no buono 1985 ˚

G0005 S0009 Sorgente Fonte Fredda 1.5 47,000 no sufficiente 1975 si

G0005 S0010 Sorgente Ripanera 1 0.5 15,500 no sufficiente 1957 ˚

G0005 S0011 Sorgente Ripanera 2 1.0 31,500 no sufficiente 1957 ˚

G0005 S0012 Sorgente Del Campo 6.0 189,000 no sufficiente 1957 no

G0005 S0013 Sorgente Grifone 2.0 63,000 no sufficiente 1975 si

Totale 18.50 581,100

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r. : 175.808 ˚ a.r : 316l/ab/g

a.t : carenza a.t. : 219 l/ab/g ˚
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Dati tecnici sulle sorgenti del comune di Civitella del Tronto

codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
o

ta
b

ili
zz

az
io

n
e

funzionalit

an
n

o
 f

in
e

co
st

ru
zi

o
n

e

re
ci

n
zi

o
n

e

G0001 S0053 Sorgente Gabbiano 1.0 31,000 no insufficiente 1910 no

G0001 S0054 Sorgente Pozza 10.0 315,000 no buono 1980 ˚

G0001 S0055 Sorgente Antonini 1 2.5 78,000 no sufficiente 1968 no

G0001 S0056 Sorgente Natali 5.0 110,000 no insufficiente 1948 no

G0001 S0057 Sorgente Sabatini 2.0 63,000 no buono 1985 si

G0001 S0058 Sorgente Tanzi 8.0 250,000 no buono 1900 si

G0001 S0059 Sorgente S. Giovanni 1.0 31,000 no insufficiente 1950 si

G0001 S0060 Sorgente Cristanziano 1 2.0 63,000 no sufficiente 1940 ˚

G0001 S0061 Sorgente Cristanziano 2 0.8 23,000 no sufficiente 1980 ˚

G0001 S0062 Opera di presa Caricilli
Inferiore 2.0 63,000 no sufficiente 1900 ˚

G0001 S0063 Opera di presa Caricilli
Superiore

2.0 63,000 no sufficiente 1900 no

G0001 S0064 Opera di presa Spaccasassi 1 5.0 157,000 no sufficiente 1900 no

G0001 S0065 Opera di presa Spaccasassi 2 2.0 63,000 no sufficiente 1900 ˚

G0001 S0066 Sorgente Spogna 0.5 15,000 no insufficiente 1948 ˚

Totale 43.75 1,325,000

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r. : 884.463 mc a.r. : 697 l/ab/g

a.t : 399.999 mc a.t. : 352 l/ab/g
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Dati tecnici sulle sorgenti del comune di Isola del Gran Sasso d’talia

codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
o

ta
b

ili
zz

az
io

n
e

funzionalit

an
n

o
 f

in
e

co
st

ru
zi

o
n

e

re
ci

n
zi

o
n

e

G0020 S0001 Sorgente Fonte S. Nicola 5.0 157,000 no sufficiente 1972 ˚

G0020 S0002 Sorgente S. Buco 1.5 47,000 no sufficiente 1970 no

G0020 S0003 Sorgente Chiarino 3.0 94,000 no sufficiente 1950 parziale

G0020 S0004 Sorgente Barile 3.0 94,000 no sufficiente 1950 si

G0020 S0005 Sorgente Acquatina 3.0 94,000 no buono 1960 no

G0020 S0006 Sorgente Vena Rossa 5.0 157,000 no sufficiente 1960 ˚

G0020 S0007 Sorgente Le Capanne 5.0 157,000 no sufficiente 1940 no

G0020 S0008 Sorgente Fonte Ammalata 2.0 63,000 no sufficiente 1950 ˚

G0020 S0009 Sorgente Ramancina 2.0 63,000 no sufficiente 1950 ˚

Totale 29.50 926,000

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r. : 551179 mc a.r. : 613 l/ab/g

a.t : carenza a.t. : 241 l/ab/g

Dati tecnici sulle sorgenti Sportelle Calcara

Dati tecnici sulle sorgenti del comune di Fano Adriano

codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
o

ta
b

ili
zz

az
io

n
e

funzionalit

an
n

o
 f

in
e

co
st

ru
zi

o
n

e
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ci

n
zi

o
n

e

G0019 S0001 Sorgente Fonte Cappelletta 1.5 47,000 no sufficiente 1940 ˚

G0019 S0002 Sorgente S. Giacomo 1.0 31,500 no sufficiente 1940 si

G0019 S0003 Sorgente Cerqueto 2.5 78,000 no sufficiente 1940 no

Totale 5.00 156,500

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r. : 118.260 mc a.r. : 1000 l/ab/g

a.t : carenza a.t. : 154 l/ab/g
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codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
o
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b

ili
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io

n
e

funzionalit

an
n

o
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in
e

co
st
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zi

o
n

e
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n
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o
n

e

G0001 S0071 Opera di presa Sportelle 4.0 126,000 no sufficiente 1970 ˚

G0001 S0072 Opera di presa Calcare alta 4.0 126,000 no sufficiente 1970 si

Totale 8.00 252,000

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r. : 158783 mc a.r. : 674 l/ab/g

a.t : carenza a.t. : 169 l/ab/g

Dati tecnici sulle sorgenti Guardiaboschi

codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
o
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b
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io

n
e

funzionalit
an

n
o
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o

n
e
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n
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n

e

G0001 S0073 Opera di presa Guardiaboschi 5.0 157,000 no sufficiente 1960 no

G0001 S0074 Opera di presa Acquaratola 0.1 3,100 no sufficiente 1970 no

Totale 5.10 160,100

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r. : 83.359 mc a.r. : 519 l/ab/g

a.t : 12.463 mc a.t. : 271 l/ab/g

Dati tecnici sulle sorgenti Malbove
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codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
o

ta
b

ili
zz
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io

n
e

funzionalit

an
n

o
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e

co
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n

e
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n
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n

e

G0001 S0045 Opera di presa Malbove 1 5.0 157,000 no insufficiente 1980 no

G0001 S0046 Opera di presa Malbove 2 5.0 157,000 no insufficiente 1960 no

G0001 S0047 Opera di presa Figliola
Micciola 5.0 157,000 no sufficiente 1970 ˚

G0001 S0048 Opera di presa Fonte Lumiera 2.0 63,000 no buono 1930 si

G0001 S0049 Opera di presa Cesaranna di
Tottea 2.5 78,000 no sufficiente 1960 no

G0001 S0050 Opera di presa Fonte Gelata 2.0 63,000 no sufficiente 1950 si

G0001 S0051 Opera di presa Fonte della
Pace 1.0 31,500 no sufficiente 1930 no

G0001 S0052 Opera di presa Marconi 2.5 78,000 no sufficiente 1960 no

Totale 25.00 784,500

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r. : carenza a.r. : 202 l/ab/g

a.t : carenza a.t. : 133 l/ab/g

Dati tecnici sulle sorgenti Mercurio - Orso

codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
o

ta
b

ili
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az
io

n
e

funzionalit
an

n
o
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in

e
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o

n
e
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n
zi

o
n

e
G0001 S0041 Opera di presa Mercurio 20.0 630,000 no sufficiente 1960 ˚

G0001 S0042 Opera di presa Orso 4.0 126,000 no sufficiente 1970 ˚

G0001 S0043 Opera di presa Cesacastina
vecchia 2.0 63,000 no sufficiente 1930 no

G0001 S0044 Opera di presa Cervaro 1.0 31,500 no sufficiente 1930 no

Totale 27.00 850,500

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r. : 219.998 a.r. : 337 l/ab/g

a.t : carenza a.t. : 176 l/ab/g

Dati tecnici sulle sorgenti del comune di Pietracamela
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codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
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funzionalit
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n

e
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n
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G0026 S0001 Sorgente Trignano 12.0 375,000 no sufficiente 1960 no

G0026 S0002 Sorgente Fonticelle 9.0 280,000 no sufficiente 1950 no

G0026 S0003 Sorgente Fonte Figliola 6.0 185,000 no sufficiente 1960 ˚

G0026 S0004 Sorgente Zippitilli 3.0 90,000 no insufficiente 1940 ˚

G0026 S0005 Sorgente Venaquaro 6.0 189,000 no buono 1975 ˚

Totale 36.00 1,119,000

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r. : 1.109.789 mc a.r. : 11109 l/ab/g

a.t : 856.369 mc a.t. : 1019 l/ab/g

Dati tecnici sulle sorgenti del Ruzzo

codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
o
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b
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io

n
e

funzionalit

an
n

o
 f
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o
n

e
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n
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o
n

e

G0001 S0001 Opera di presa Traforo Gran
Sasso 800.0 25,200,000 no buono 1981 ˚

G0001 S0002 Opera di presa Vacelliera alta 35.0 1,100,000 no sufficiente 1957 si

G0001 S0003 Opera di presa Vacelliera
bassa 80.0 2,500,000 no sufficiente 1957 ˚

G0001 S0004 Sorgente Fossaceca 115.0 3,600,000 no sufficiente 1936 no

G0001 S0005 Sorgente Peschio 5.0 157,000 no sufficiente 1970 si

G0001 S0006 Sorgente Mescatore - Fossa
Ceca (vasca d’arrivo) 55.0 1,700,000 no sufficiente 1936 no

G0001 S0097 Opera di presa di Colle
Caruno (fuori esercizio)

˚ ˚ no ˚ 1950 si

Totale 1,090.00 34,257,000

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r: 14.876.344 mc a.r. : 441 l/ab/g

a.t : carenza mc a.t. : 210, l/ab/g

Dati tecnici sulle sorgenti del comune di Torricella Sicura
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codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
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funzionalit
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n
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n

e
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n
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e

G0001 S0084 Opera di presa Acquachiara
Inferiore 0.2 6,000 no insufficiente 1950 no

G0001 S0076 Opera di presa Valle Piola 2 0.3 7,500 no sufficiente 1950 no

G0001 S0077 Opera di presa Favale 3 0.6 18,500 no sufficiente 1950 no

G0001 S0078 Sorgente Acquanera (fuori
esercizio) 0.5 15,500 no pessimo 1940 si

G0001 S0079 Opera di presa C.da Frattoli 0.3 7,500 no sufficiente 1955 si

G0001 S0080 Opera di presa Tasselle 1 0.5 15,500 no sufficiente 1950 no

G0001 S0081 Opera di presa Tasselle 2 0.5 15,500 no sufficiente 1950 no

G0001 S0082 Opera di presa sotto Tasselle 0.5 15,500 no insufficiente 1945 si

G0001 S0083 Opera di presa Acquachiara
Superiore 1.0 31,500 no sufficiente 1950 ˚

G0001 S0085 Opera di presa Fonte Gelata -
Poggio Valle 1.0 31,500 no sufficiente 1950 ˚

G0001 S0086 Opera di presa Setacciaro -
Pastignano

0.5 15,500 no sufficiente 1940 ˚

G0001 S0087 Opera di presa Scorzone 0.1 3,000 no insufficiente 1950 ˚

G0001 S0088 Opera di presa Sorgello 1.0 31,500 no sufficiente 1950 si

G0001 S0089 Opera di presa Fonte della
Vestra

1.0 31,500 no sufficiente 1950 ˚

G0001 S0090 Sorgente Fonte della Pera 0.3 7,500 no insufficiente 1950 ˚

G0001 S0091 Opera di presa Case Marcozzi
(fuori esercizio) 0.3 9,000 no pessimo 1950 no

G0001 S0092 Opera di presa Fonte S.
Anastasia (fuori esercizio) 1.0 31,500 no pessimo 1950 no

G0001 S0093 Sorgente Fonte della Cesa 0.8 25,000 no sufficiente 1955 ˚

G0001 S0094 Opera di presa Favale 1 1.0 31,500 no buono 1950 ˚

G0001 S0095 Opera di presa Favale 2 0.5 15,500 no sufficiente 1950 no

G0001 S0096
Opera di presa di Scellone
per Vil la Gesso (fuori
esercizio)

˚ ˚ no ˚ 1951 ˚

Totale 11.75 366,000

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r: 129.367 mc a.r. : 384 l/ab/g

a.t : carenza mc a.t. : 224 l/ab/g

Dati tecnici sulle sorgenti del comune di Tossicia
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codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)

p
o

ta
b

ili
zz

az
io

n
e

funzionalit
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G0001 S0067 Sorgente Fonte Malafede 0.5 15,000 no insufficiente 1900 ˚

G0001 S0068 Sorgente Fonte Punita 0.5 15,000 no insufficiente 1890 no

G0001 S0069 Sorgente Fonte Savini 1.0 31,500 no sufficiente 1970 ˚

G0001 S0070 Sorgente Fonte Aquilana 1.0 31,500 no buono 1975 ˚

Totale 3.00 93,000

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r: carenza mc a.r. : 178 l/ab/g

a.t : carenza mc a.t. : 101 l/ab/g

Dati tecnici sulle sorgenti del comune di Valle Castellana
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codice
gestore

codice
opera nome

portata
media
(l/s)

volume
annuo (mc)
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G0001 S0007 Sorgente Sette Fonti Alta 4.0 125,000 no buono 1950 no

G0001 S0008 Sorgente Sette Fonti Bassa 4.0 125,000 no buono 1960 si

G0001 S0009 Sorgente Fosso Grosso 2 1.0 31,500 no sufficiente 1960 ˚

G0001 S0010 Sorgente Fosso Grosso 1 1.0 31,500 no sufficiente 1960 no

G0001 S0011 Sorgente Casanova 0.5 15,500 no cattivo 1960 si

G0001 S0012 Sorgente La Morra 1.0 31,500 no buono 1960 no

G0001 S0013 Sorgente La Folca 1.0 31,500 no buono 1970 no

G0001 S0014 Sorgente Capo d’Acqua 1 2.0 63,000 no buono 1960 no

G0001 S0015 Sorgente Capo d’Acqua 2 2.0 63,000 no buono 1960 no

G0001 S0016 Sorgente Capo d’Acqua 3 2.0 63,000 no buono 1960 ˚

G0001 S0017 Sorgente Mallopa 1.0 31,500 no sufficiente 1960 no

G0001 S0018 Sorgente Vallenquina 0.3 9,400 no pessimo 1960 ˚

G0001 S0019 Sorgente Basto 1.0 31,500 no pessimo 1960 no

G0001 S0020 Sorgente La Chiusa 1.0 31,500 no buono 1960 no

G0001 S0021 Sorgente Leofara 1 0.5 15,500 no pessimo 1960 no

G0001 S0022 Sorgente Leofara 2 0.5 15,500 no pessimo 1960 no

G0001 S0023 Sorgente Monte della farina 1 2.0 63,000 no sufficiente 1970 ˚

G0001 S0024 Sorgente Monte della Farina 2 2.0 63,000 no sufficiente 1970 no

G0001 S0025 Sorgente Piano Maggiore 0.5 15,500 no buono 1960 ˚

G0001 S0026 Sorgente Pantanaccio 1 0.5 15,500 no pessimo 1960 no

G0001 S0027 Sorgente Pantanaccio 2 0.5 15,500 no pessimo 1960 si

G0001 S0028 Sorgente Fonte Morosa 1.5 47,000 no buono 1970 si

G0001 S0029 Sorgente Fonte Regina 2.5 78,500 no buono 1970 ˚

G0001 S0030 Sorgente Campar 0.5 15,500 no sufficiente 1960 no

G0001 S0031 Sorgente La Cordella 2.0 63,000 no buono 1960 no

G0001 S0032 Sorgente La Cava 0.5 15,500 no pessimo 1960 si

G0001 S0033 Sorgente Fossa de l le
Monache 0.5 15,500 no pessimo 1960 no

G0001 S0034 Sorgente Cerro 0.5 15,500 no buono 1960 no

G0001 S0035 Sorgente Petaccioli 1 0.5 15,500 no buono 1960 si

G0001 S0036 Sorgente Petaccioli 2 0.5 15,500 no buono 1960 no

G0001 S0037 Sorgente Petaccioli 3 0.5 15,500 no buono 1960 ˚

G0001 S0038 Sorgente Mollacero Valle 1.0 31,500 no buono 1960 no

G0001 S0039 Sorgente Mollacero di Sotto 1.0 31,500 no buono 1960 no

G0001 S0040 Sorgente Cesano 1.0 31,500 no buono 1960 parziale

Totale 40.80 1,279,400

Acqua disponibile e non utilizzata: a.r: 1.370.206 mc a.r. : 2635 l/ab/g

a.t : 965.367 mc a.t. : 690 l/ab/g
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2.4 FABBISOGNO IDRICO ED EVOLUZIONE DELLA DOMANDA (2)

Il procedimento di analisi adottato  stato basato essenzialmente sulla valutazione della

popolazione di punta possibile, quella cio  presente nei singoli Comuni nel giorno di massimo

consumo, attraverso l’analisi della capacit  ricettiva del patrimonio abitativo privato dei

Comuni stessi, oltre che di quella alberghiera ed extralberghiera.  Tale capacit   stata a sua

volta posta in rapporto anche alle caratteristiche socio-economiche e vocazionali dei Comuni

medesimi, definite attraverso la ricerca analitica di tutta una serie di elementi relativi alla

popolazione ed alle sue caratteristiche strutturali, osservate anche in senso dinamico, alle

attivit  economiche ed alla dinamica occupazionale, ai fattori fisici ed infrastrutturali,

influenti sui processi di sviluppo.

Secondo le previsioni di progetto la popolazione residente futura assume i seguenti valori:

al 2000 residenti n. 1.280.026 variazione 2.46

al 2010 residenti n. 1.311.534 variazione 2.10

al 2020 residenti n. 1.339.122 variazione 1.63

al 2030 residenti n. 1.360.916

La popolazione di punta totale assume i seguenti valori:

1991 = 2.309.649

2000 = 2.395.483 incremento 3.72%

2010 = 2.483.944 incremento 3.69%

2020 = 2.558.223 incremento 2.99%

2030 = 2.613.684 incremento 2.17%

§ Dotazioni unitarie

Il consumo idrico unitario per usi civili, espresso in l tri al giorno per abitante, risulta

influenzato da vari fattori ed  riportabile a due componenti fondamentali:

- il consumo derivante dal soddisfacimento dei fabbisogni idrici domestici e familiari, legati i

bisogni primari e dipendenti da fattori climatici, dal livello di benessere economico, ecc.;

 - il consumo relativo al soddisfacimento dei fabbisogni idrici collettivi ed urbani, relativi ai

servizi pubblici (ospedali, scuole, caserme, ecc.) ed a quelli commerciali, alle strutture

produttive presenti, ecc., connesso alla consistenza demografica di ogni singolo centro, al

relativo grado di urbanizzazione, al livello dei citati servizi pubblici e privati, Il consumo in

argomento, per un dato centro, varia inoltre in modo pi  o meno sensibile anche al variare

delle stagioni.

 (2)  Stralcio PRGA
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Va inoltre considerato un terzo tipo di consumo, definibile come consumo strutturale,

derivante dalle inevitabili perdite delle adduzioni e delle reti di distribuzione.

A dette perdite, definite anche come fisiologiche", viene assegnato un valore ammissibile

pari al 10% della portata assegnata all’utente.

In conclusione, le dotazioni unitarie assunte per il giorno di massimo consumo", distinte per

dimensione del centro abitato, per uso domestico e per i servizi pubblici, per la popolazione

residente e per i turisti, risultano dalla tabella che segue:

Tab. 10: Dotazioni unitarie per gli utenti residenti

Classi di ampiezza
demografica

Usi domestici

(1)

Servizi

(2)

Totale assunto

(3)

(n.abitanti) (l/ab/g) % di (1) (l/ab/g) (l/ab/g)

< 5000 250 10 25 275

> 5000 e < 10000 300 30 90 390

> 10000 e < 50000 300 60 180 480

> 50000 300 100 300 600

§ Per i centri turistici

- dotazioni per la popolazione turistica = dotazioni residenti

- dotazioni per i servizi: 100%

§ Evoluzione del fabbisogno

Dai risultati degli studi condotti per la previsione del numero degli utenti agli orizzonti

temporali di progetto e dall’assegnazione agli stessi delle dotazioni unitarie  scaturita quindi

l’entit  della domanda e delle portate che si rende necessario distribuire ai singoli Comuni.
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Tab. 11: Domanda (l/sec) a livello regionale relativa al "giorno di massimo consumo".

Anno

1991

2000

2010

2020

2030

Popolazione residente

(l/sec)

6571

6791

6979

7154

7288

Popolazione turistica

(l/sec)

5187

5614

5914

6248

6438

Totale

(l/sec)

11758

12405

12893

13402

13726

Tab. 12:Domanda (l/sec) per Provincia, "giorno di massimo consumo".

Provincia 1991 2000 2010 2020 2030

L’Aquila 2748 2889 3000 3091 3157

Teramo 3169 3404 3547 3672 3765

Pescara 2605 2730 2836 2951 3038

Chieti 3236 3382 3510 3688 3766

Totale Regione 117581 124051 12893 13402 13726

A fronte della domanda come sopra indicata risulta una disponibilit  attuale di risorse

idropotabili, derivata da sorgenti o da emungimenti di acque sotterranee, pari, come gi

rappresentato, a circa 7500 l/sec.

Dal confronto con i dati prima esposti di evince pertanto che, ad esempio, nel 2030, mentre le

attuali captazioni risulterebbero sufficienti a soddisfare la domanda degli abitanti residenti, si

avrebbe un deficit di oltre 6000 l/sec in corrispondenza dei "giorni di massimo consumo".

Tale deficit all’attualit  risulta comunque gi  superiore ai 4000 l/sec.

Nelle tabelle che seguono si riporta il bilancio al 2030, tra domanda del "giorno di massimo

consumo" e risorse attualmente disponibili, disaggregato per Province e per la fascia costiera.



Ambito Territoriale N. 5 TERAMANO                                                                     Piano economico-finanziario

63

Tab. 13: Bilancio Regionale - giorno di massimo consumo

Provincia Domanda

(l/sec)

Erogazione ’90

(l/sec)

Deficit

(l/sec)

Residenti Totale

L’Aquila 1714 3157 2450 707

Teramo 1662 3765 1059 2706

Pescara 1792 3038 1723 1315

Chieti 2120 3766 2268 1498

TOTALE REGIONE 7288 13726 7500 6226

Tab. 14: Bilancio fascia costiera - giorno di massimo consumo

Zona Costiera
Domanda

(l/sec)

Erogazione ’90

(l/sec)

Deficit

(l/sec)

Residenti Totale

Teramo 708 2397 610 1787

Pescara 1094 2034 1077 957

Chieti 783 1875 810 1065

TOTALE COSTA 2585 6306 2497 3809

Il confronto tra le due tabelle evidenze come circa il 50% del deficit regionale prevedibile al

2030 rispetto alle risorse attualmente distribuite sia riferibile alla sola fascia costiera,

comprendente i soli Comuni rivieraschi.

A fronte di una eventuale ulteriore domanda si  comunque ipotizzata, come possibile, una

erogazione lungo la fascia costiera, senza precisi recapiti finali, di altri 10 l/sec per Km di

costa, a favore appunto di insediameti turistici al momento non localizzabili, per un totale di

1192 l/sec.
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Tab. 15 - Domanda del giorno dei massimi consumi

DOMANDA (l/s)

Residenti Turisti Totale
COMUNE

Anno
2000

Anno
2020

Anno
2030

Anno
2000

Anno
2020

Anno
2030

Anno
2000

Anno
2020

Anno
2030

Alba Adriatica 68 69 69 263 263 263 331 332 332

Ancarano 7 7 7 4 4 4 11 11 11

Basciano 8 8 8 5 5 6 13 13 14

Bellante 32 34 35 16 24 24 48 58 59

Campli 32 30 30 25 28 29 57 58 59

Canzano 7 7 8 1 1 1 8 8 9

Castel Castagna 2 2 2 2 2 2 4 4 4

Castellalto 33 59 71 12 25 29 45 84 100

Castelli 5 5 5 9 9 9 14 14 14

Cellino Attanasio 8 6 6 10 12 13 18 18 19

Cermignano 7 6 6 4 5 5 11 11 11

Civitella del Tronto 25 16 15 26 30 32 51 46 47

Colledara 7 7 7 3 4 4 10 11 11

Colonnella 10 10 10 8 9 9 18 19 19

Controguerra 8 8 8 7 7 7 15 15 15

Corropoli 12 12 12 10 11 11 22 23 23

Cortino 3 3 2 6 7 7 9 10 9

Crognaleto 6 6 6 9 9 9 15 15 15

Fano Adriano 3 3 3 8 9 9 11 12 12

Giulianova 118 118 118 172 175 177 290 293 295

Isola del Gran Sasso 29 28 28 36 37 38 65 65 66

Martinsicuro 78 86 88 199 210 210 277 296 298

Montorio al Vomano 39 38 38 13 15 15 52 53 53

Morro d’Oro 12 13 13 5 7 7 17 20 20

Mosciano Sant’Angelo 40 44 45 11 15 15 51 59 60

Nereto 14 14 14 8 9 9 22 23 23

Notaresco 32 42 45 8 14 15 40 56 60

Penna Sant’ Andrea 5 5 5 6 7 7 11 12 12

Pietracamela 2 2 2 12 14 15 14 16 17

Pineto 89 93 94 183 183 183 272 276 277

Rocca Santa Maria 3 3 3 3 4 4 6 7 7

Roseto degli Abruzzi 118 118 118 149 170 172 267 288 290

Sant’Egidio alla Vibrata 38 40 41 1 1 1 39 41 42

Sant’Omero 27 30 31 1 1 1 28 31 32

Teramo 358 358 358 6 6 7 364 364 365

Torano Nuovo 7 7 8 4 5 5 11 12 13
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La variante al P.R.G.A. ha teso inoltre alla individuazione di soluzioni progettuali che

consentissero di soddisfare la domanda dei vari Comuni anche in occasione di possibili

riduzioni delle portate in sorgente.

Se si formula l’ipotesi che le disponibilit  delle sorgenti si riducano mediamente del 30%, il

deficit delle tre province costiere salirebbe, ad esempio, a 4500 l/sec circa.  Di quanto sopra si

 quindi tenuto conto in sede di definizione degli Schemi Idrici.

L’ulteriore previsione di una portata aggiuntiva di 300 l/sec per Provincia, da considerare

quale "portata strategica" per utenze industriali esigenti di acqua potabile, completa infine il

quadro della domanda ipotizzato nello studio per l’intero territorio abruzzese.



Ambito Territoriale N. 5 TERAMANO                                                                     Piano economico-finanziario

66

3. STATO DEL SERVIZIO

Nella tabella  riportata la situazione infrastrutturale  di riepilogo emersa dalla ricognizione

effettuata presso gli enti gestori.

3.1 Caratteristiche  delle strutture

3.1.1 Servizio di Acquedotto

§ Caratteristiche delle reti di adduzione

Dall analisi dei dati  possibile riassumere sinteticamente lo stato delle reti di distribuzione ed in

particolare nella tabella n.10 - Volume 2 — della ricognizione sono riportati per ciascuna

adduttrice i dati tecnici; l et , la funzionalit  e lo stato di conservazione.

In particolare  emerso che il 79% delle condotte adduttrici  in acciaio, l 11% in ghisa, mentre

PEAD, PVC e cemento-amianto costituiscono una ridotta percentuale dello sviluppo

complessivo.

Lo stato di conservazione ed il livello di funzionalit   sufficiente per la maggior parte della rete,

realizzata per il 50% precedentemente al 1970.

Dalla ricognizione, ad eccezione di alcune situazioni specifiche per le quali si rende necessaria

una maggiore ponderazione nell analisi dei dati, si  riscontrata l alta frequenza dell attributo

sufficiente , attributo indicato dai rilevatori  facendo  riferimento:

- stato di conservazione: scarso, sufficiente, buono;

- livello di funzionalit : pessimo, cattivo, insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

Gestore Pozzi Sorgenti Adduttrici Serbatoi

Sollevamenti

Reti di distribuzione

(n¡) (n¡) (n¡) Lunghezza km (n¡) Capacit  ( mc) (n¡) (n¡) (km)

ACAR 5 98 655 940 348 128.827 16 589 2020

Comuni in economia - 30 44 53 25 4252 - 29 70

ACA Val Pescara Tavo Foro 13 - 13 41.6 9 3 - -

      TOTALE

18 128 712 1035 382 133.079 19 618 2090
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La ricognizione ha evidenziato inoltre la presenza di alcune condotte adduttrici che si trovano in

condizioni di conservazione scadente.

In particolare si  registrato:

Tab. 16 - Acquedotti in condizioni scadenti

Nome Acquedotto
Codice

Gestore

Periodo di realizzazione
Funzionalit Conservazione

Adduttrice Sorgente Capo D’Acqua 2 G0001 1950 - 1970 insufficiente insufficiente

Adduttrice Sorgente Capo D’Acqua 3 G0001 1950 - 1970 insufficiente insufficiente

Adduttrice Serbatoio Pascellata G0001 1950 - 1970  e succ. 1990 sufficiente insufficiente

Adduttrice Serbatoio di Monte Gualtieri G0001 1950 — 1970 e succ. 1990 insufficiente insufficiente

Adduttrice Serbatoio Acquanera G0001 antecedente al 1950 cattivo insufficiente

Add. Serb. Fano Adriano G0019 antecedente al 1950 insufficiente insufficiente

Adduttrice Serb. Cerqueto G0019 1950 - 1970 insufficiente insufficiente

§ Caratteristiche  delle reti di distribuzione

Per quanto riguarda le reti di distribuzione, prevalentemente realizzate in PEAD ed acciaio, la

ricognizione ha evidenziato situazioni di inefficienza legate prevalentemente  alla vetust  o al

loro stato di conservazione, con conseguenti notevoli perdite.

La lunghezza complessiva della rete di distribuzione   di 2.090 km che rapportata con gli

abitanti serviti, determina la lunghezza pro-capite (espressa in m/abitanti serviti).

La dotazione media a livello di Ambito risulta pari a 8.5 m/ab.

Per quanto riguarda il periodo di realizzazione, solo il 4% delle reti  antecedente al 1950, il 34%

successivo al 1990 ed il rimanente 62% realizzato tra il 1950 ed il 1990.

§ Caratteristiche  dei serbatoi

La ricognizione ha evidenziato la presenza, sul territorio interessato dai comuni dell Ambito, di

373 serbatoi.

Le capacit  di accumulo riscontrate sono variabili da poche decine di metri cubi fino ai 30.000

mc del serbatoio del Gran Sasso di recente realizzazione.
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Il volume complessivo dei serbatoi gestiti dall ACAR.  pari a 128.827 mc, quello dei serbatoi

gestiti dai Comuni risulta invece di 4.252 mc.

Le vasche sono prevalentemente interrate e realizzate per il 64% circa antecedentemente al 1970.

§ Caratteristiche  impianti di sollevamento

Sono inoltre presenti 19 sollevamenti (fuori pozzo), di cui 16 gestiti dall ACAR, per una potenza

installata complessiva pari a 495 kW; l utilizzo  per lo pi  continuo.

Sulla base dei dati reperiti si  stimato uno stato di conservazione complessivamente sufficiente,

eccezion fatta per l impianto di S. Vito.

§ Caratteristiche  impianti di potabilizziazione

Attualmente sono in funzione all interno dell ambito Teramano due impianti di potabilizzazione

realizzati per sopperire ad eventuali  carenze idriche e/o alle forti escursioni della domanda

registrate prevalentemente nei mesi estivi.

I due impianti di potabilizzazione  sono realizzati secondo il seguente schema di trattamento :

•  preossidazione e disinfezione

•  coagulazione e flocculazione

•  filtrazione su letti di sabbia e carbone

•  post disinfezione

I due impianti, ubicati rispettivamente ad Isola del Gran Sasso ed a Montorio al Vomano, hanno

una potenzialit  rispettivamente di 200 e 700 l/s.

Il completamento dell impianto di Montorio al Vomano, previsto nel progetto generale e per il

quale l impianto  predisposto, render  possibile l incremento della capacit  complessiva a

2.300 l/s di acqua trattata.
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INFRASTRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE

Reti di adduzione

92%

6% 2%

Acquedotti gestiti dall’A.C.A.R. Acquedotti gestiti dai singoli Comuni

Acquedotto A.C.A. Val Pescara

Capacit  dei serbatoi

94%

6%

Serbatoi gestiti dall’A.C.A.R.  Serbatoi gestiti dai singoli Comuni

Reti di distribuzione

97%

3%

Reti gestite dall’A.C.A.R. Reti gestite dai singoli Comuni

Adduzione e distribuzione

96%

4%

A.C.A.R. Comuni in economia
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Tab. 17: Servizio di Acquedotto — Caratteristiche delle reti adduttrici

RETI ACQUEDOTTISTICHE ADDUTTRICI

fino a 15 anni da 15 a 30 anni da 30 a 50 anni oltre 50 anni

Km % Km % Km % Km %Et

289.70 28.90 228.30 22.13 298.00 29.00 219.40 20.07

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Km % Km % Km % Km %Conservazione

14.90 1.40 683.00 66.23 273.70 26.54 0.00 0.00

Acciaio Acciaio rivestito PEAD PVC Ghisa Cemento Amianto

Km % Km % Km % Km % Km % Km %Materiali

761.10 73.80 33.50 3.30 57.60 9.70 2.30 0.22 114.50 11.10 50.30 4.90

fino a 100 mm da 101 a 250 mm da 251 a 400 mm da 401 a 600 Oltre 600 mm

Km % Km % Km % Km % Km %Diametri

477.50 46.30 244.90 23.74 176.50 17.11 79.10 7.67 49.10 4.76

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo Cattivo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Funzionalit

8 0.98 639 78.40 166 20.37 1 0.12 1 0.12
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Tab. 18: Servizio di Acquedotto — Caratteristiche delle reti distributrici

RETI ACQUEDOTTISTICHE - DISTRIBUTRICI

fino a 15 anni da 15 a 30 anni da 30 a 50 anni oltre 50 anni

Km % Km % Km % Km %Et

1,101.11 52.68 564.36 27.00 352.10 16.84 64.97 3.48

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Km % Km % Km % Km %Conservazione

29.55 1.41 920.68 44.05 1,125.00 53.28 4.85 0.23

Acciaio Polietilene PEAD Ferro zincato

Km % Km % Km % Km %

1,425.00 68.18 0.30 1.43 439.00 21.00 0.25 0.88

Ghisa

Km %

Materiali

178.47 8.51

fino a 2" da 2" a 63 mm da 63 a 100 mm oltre 100 mm

Km % Km % Km % Km %Diametri

673.71 32.31 344.54 16.46 516.98 24.73 554.05 26.50

Sufficiente Buono Ottimo Cattivo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Funzionalit

518 84.91 68 11.14 2 0.32 22 3.60

Tab.  19: Servizio di Acquedotto — Caratteristiche dei serbatoi interrati
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SERBATOI INTERRATI

fino a 15 anni da 15 a 30 anni da 30 a 50 anni oltre 50 anni

Mc % Mc % Mc % Mc %Et

14,055 21.12 35,317 53.07 16,949 27.47 130 1.66

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Mc % Mc % Mc % Mc %Conservazione

6,222 9.11 38,504 56.41 23,521 34.48 0 0.00

Fino a 50 mc da 50 a 100 mc da 100 a 200 mc da 200 a 500 mc oltre 500 mc

Mc % Mc % Mc % Mc % Mc %

5,207 7.63 9,852 14.43 6,964 10.20 22,050 32.30 24,204 35.44
Capacit

n¡ 130 n¡ 103 n¡ 38 n¡ 57 n¡ 19

Conservazione Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

opere Mc % Mc % Mc % Mc %

elettromeccaniche 0 0.00 200 1.70 11,400 98.30 0 0.00

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo Cattivo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Funzionalit

12 3.45 252 72.62 81 23.34 1 0.28 1 0.28
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Tab.  20: Servizio di Acquedotto — Caratteristiche dei serbatoi esterni

SERBATOI ESTERNI

fino a 15 anni da 15 a 30 anni da 30 a 50 anni oltre 50 anniEt

Mc % Mc % Mc % Mc %
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0 0.00 50 100.00 0 0.00 0 0.00

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Mc % Mc % Mc % Mc %Conservazione

0 0.00 50 100.00 0 0.00 0 0.00

Fino a 50 mc da 50 a 100 mc da 100 a 200 mc da 200 a 500 mc

Mc % Mc % Mc % Mc %

50 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

n¡ 1 n¡ 0 n¡ 0 n¡ 0

oltre 500 mc

Mc %

0 0.00

Capacit

n¡ 0

Conservazione Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

opere Mc % Mc % Mc % Mc %

elettromeccaniche 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Funzionalit

0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00

Tab. 21: Servizio di Acquedotto — Caratteristiche dei serbatoi soprelevati
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SERBATOI SOPRELEVATI

fino a 15 anni da 15 a 30 anni da 30 a 50 anni oltre 50 anni

Mc % Mc % Mc % Mc %Et

230 8.33 830 30.07 1650 59.78 50 1.82

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Mc % Mc % Mc % Mc %Conservazione

60 2.43 1650 66.80 760 30.77 0 0.00

Fino a 50 mc da 50 a 100 mc da 100 a 200 mc da 200 a 500 mc oltre 500 mc

Mc % Mc % Mc % Mc % Mc %

230 8.71 400 15.15 480 18.19 1530 57.95 0 0.00
Capacit

n¡ 6 n¡ 4 n¡ 4 n¡ 4 n¡ 0

Conservazione Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

opere Mc % Mc % Mc % Mc %

elettromeccaniche 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Funzionalit

1 5.26 12 63.15 6 31.57 0 0.00
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Tab. 22 Servizio di Acquedotto — Caratteristiche dei serbatoi seminterrati
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SERBATOI SEMINTERRATI

fino a 15 anni da 15 a 30 anni da 30 a 50 anni oltre 50 anni

Mc % Mc % Mc % Mc %Et

272 32.69 70 8.41 490 58.90 0 0.00

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Mc % Mc % Mc % Mc %Conservazione

60 7.21 642 77.16 130 15.63 0 0.00

Fino a 50 mc da 50 a 100 mc da 100 a 200 mc da 200 a 500 mc oltre 500 mc

Mc % Mc % Mc % Mc % Mc %

2 0.24 330 39.66 200 24.04 300 36.06 0 0.00
Capacit

n¡ 1 ˚ n¡ 5 ˚ n¡ 1 ˚ n¡ 1 ˚ n¡ 0 ˚

Conservazione Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

opere Mc % Mc % Mc % Mc %

elettromeccaniche 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Funzionalit

0 0.00 9 45.00 11 55.00 0 0.00
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Tab. 23: Servizio di Acquedotto — Caratteristiche degli impianti di sollevamento
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IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO

fino a 15 anni da 15 a 30 anni da 30 a 50 anni oltre 50 anni

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Et

4 21.05 10 52.63 4 21.05 1 5.26

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Conservazione

0 0.00 7 36.84 12 63.16 0 0.00

Conservazione Scarso Sufficiente Buono Ottimo

opere N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %

elettromeccaniche 1 5.26 8 42.11 10 52.63 0 0.00
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3.1.2 Servizio di fognatura e depurazione

Nella tabella seguente  riportata la situazione infrastrutturale di riepilogo emersa dalla ricognizione

effettuata presso gli Enti gestori.

Reti  fognarie Depuratori Fosse Imhoff Sollevamenti

Gestore (n¡)  (km) (n¡) (n¡) (n¡)

ACAR 58 343.9 20 35 206

Comuni in economia 434 553.8 71 359 41

Nucleo Industriale Teramo 1 3.1 1 0 0

TOTALE 493 900.8 92 394 247

§ Caratteristiche delle reti fognarie e dei collettori

a) Reti fognarie

Complessivamente sono state censite 493 reti fognarie per un totale di 900.8 km di condotte;              la

dotazione di rete fognaria varia tra 0.67 e 12.97 metri per abitante servito, con un valore medio

relativamente al territorio dell  Ambito di 3.58 m/ab.

Si tratta per la gran parte di condotte di recente installazione (per il 76% successiva al 1980), per cui lo

stato di conservazione risulta complessivamente buono.

Per il 63% del loro sviluppo totale sono realizzate in materiale plastico (PVC e PEAD); il 15%  in gr s e

la restante parte in cemento e cemento armato precompresso.

Il sistema fognario  integrato da 10 canali fugatori e 19 sfioratori di piena.

b) Collettori

I collettori hanno uno sviluppo complessivo di circa 617 km; per il 55% sono stati realizzati

successivamente al 1980, per il 22% anteriormente al 1970.

Lo stato di conservazione appare soddisfacente; per il 95% dello sviluppo complessivo.

Per quanto riguarda i materiali, il 20%  in gr s, il 39% in materiali plastici (PVC e PEAD), il restante

41% in materiali cementizi.
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c) Sollevamenti

Dalla ricognizione effettuata risultano 247 impianti di sollevamento, di cui l 83% (206) gestiti

dall ACAR.

Risultano concentrati nei Comuni costieri come da tabella:

COMUNE N¡ SOLLEVAMENTI

Roseto degli Abruzzi

Giulianova

Martinsicuro

Pineto

Alba Adriatica

58

41

40

37

21

La potenza complessivamente installata  pari a 1075 kW ed il funzionamento risulta quasi sempre

continuo.

Appaiono soddisfacenti lo stato di conservazione delle opere civili ed elettromeccaniche ed il livello di

funzionalit .

Nella quasi totalit  dei  comuni dell Ambito le reti fognanti sono del tipo misto.

Emerge pertanto la necessit  di avviare studi e programmi, evidentemente di grande respiro strategico,

per la realizzazione di reti per la raccolta di acque bianche separate, soprattutto nei  comuni maggiori ed

in quelli costieri, questi ultimi caratterizzati da forti escursioni delle portate legate ai flussi turistici.

La realizzazione di reti separate consentirebbe inoltre di realizzare la raccolta e il  trattamento adeguato

delle acque di prima pioggia e contemporaneamente di garantire il funzionamento ottimale degli impianti

anche in presenza di volumi elevati di precipitazioni.

Al momento attuale, non essendo il trattamento delle acque bianche considerato tra le componenti del

costo da riversare sulla tariffa (secondo il metodo normalizzato) non si  proceduto ad uno studio

analitico della materia in quanto esulante dall oggetto del presente piano.
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E  comunque auspicabile, considerata la natura strategica dell argomento, che lo stesso sia in futuro

configurato tra i motivi di revisione ed adeguamento del presente strumento di programmazione.

In generale, per quanto riguarda le reti esistenti si  riscontrata, in termini di investimenti, una notevole

attenzione da parte dei comuni.

Quanto sopra risulta infatti evidente dal prospetto dei mutui attivi contratti per tali tipologie di opere (per

il solo anno 2001 l ammontare complessivo annuale dei ratei  pari a  2.876.990 ovvero £

5.570.631.000).

 Appare inoltre dovuta la considerazione circa la continuit  degli investimenti da parte dei medesimi

comuni, in pi  circostanze eseguiti attraverso l impegno di proprie risorse di bilancio.

 Tale politica ha determinato effetti positivi tanto in relazione al dato sull et  delle reti fognarie (tabella n¡

24), risultante per il 76,40 % inferiore a quindici anni, quanto allo stato di conservazione delle stesse

(68,80 % delle reti con stato tra buono e ottimo e il 27,90 % con stato sufficiente).

Risulta inoltre abbastanza rilevante, per un territorio con elevata presenza di rilievi collinari e montuosi,

la presenza di un impianto di sollevamento ogni 7 chilometri.

§ Caratteristiche degli impianti di depurazione

Nel territorio dell Ambito sono presenti 28 impianti con capacit  superiore a 2.000 a.e., dei quali  soltanto

8 con capacit  uguale o superiore a 15.000 a.e.; gli impianti di capacit  inferiore a 2.000 a.e. sono  in

numero di 61, le fosse  Imhoff  sono in numero di  394.

Tali dati  sintetici, estrapolati dall insieme della ricognizione, sono sufficienti a rappresentare la

caratteristica principale di questa parte delle infrastrutture del servizio idrico integrato, cio  l elevatissima

frammentazione delle stesse.

Se da una parte essa  naturale conseguenza della frammentazione delle gestioni esistenti, dall altra se ne

riscontra la presenza anche all interno dei singoli comuni.

Tale fenomeno,  riconducibile alla conformazione orografica del territorio, e inoltre, come evidenziato

anche dall analisi dei dati sull indebitamento dei gestori, appare diretta conseguenza delle realizzazioni

eseguite dai Comuni al cui impegno per la soluzione dei problemi emergenti non ha palesemente

corrisposto la razionalit  complessiva dei sistemi realizzati e della loro gestione.

Infatti il risultato non presenta aspetti sufficienti di organicit , poich  a fronte di alcune situazioni

(soprattutto in zone montane) nelle quali le notevoli distanze da un lato e il numero esiguo di abitanti
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insediati dall altro non consentono di realizzare collettamenti economicamente giustificabili, nella

rimanente parte del territorio permane l assoluta emergenza di procedere alla razionalizzazione degli

impianti attraverso la drastica riduzione del numero degli stessi (soprattutto dei piccoli impianti di

depurazione e delle fosse Imhoff) ed il conseguente incremento della capacit  media degli stessi.

Riscontriamo infatti i seguenti dati :

- per le fosse Imhoff : su un totale di  394 fosse, 231 hanno capacit  fino a 50 a.e.;

- per gli impianti di depurazione : su un totale di 91 impianti, 70 hanno capacit  fino a 2.000 a.e..

Per quanto riguarda l et  degli impianti si sottolinea che pi  del 50%   in funzione da meno di dieci anni

ed oltre il 40% da dieci a venti anni. Dati che nel complesso impongono l attuazione dei necessari

interventi di adeguamento e, ove possibile, di ammodernamento

Fig. 6 — Impianti di depurazione-  periodo di realizzazione

Depuratori e fosse Imhoff

22%

25%
26%

27%

<1970

1970-1980

1980-1990

> 1990
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Tab. 24: Caratteristiche delle reti fognarie Servizio di Fognatura

RETI FOGNIARIE (reti + collettori)

fino a 15 anni da 15 a 30 anni da 30 a 50 anni oltre 50 anni

Km % Km % Km % Km %Et

1,153.78 76.05 171.72 11.31 186.28 12.28 5.22 0.36

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Km % Km % Km % Km %Conservazione

50.06 3.30 423.24 27.90 951.17 62.70 92.53 6.10

Mista Acque bianche Acque nere

Km % Km % Km %Tipo fogne

562.80 37.10 24.28 1.60 929.92 61.30

fino a 100 mm da 101 a 250 mm da 251 a 400 mm da 401 a 600

Km % Km % Km % Km %Diametri

6.08 0.40 417.17 27.50 1,081.62 71.30 12.13 0.80
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Tab. 25: Servizio di Fognatura — Caratteristiche degli impianti di sollevamento

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA

fino a 15 anni da 15 a 30 anni da 30 a 50 anni oltre 50 anni

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Et

112 45.34 68 27.53 67 27.13 0 0.00

Scarso Sufficiente Buono Ottimo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Conservazione

3 1.21 146 59.11 98 39.68 0 0.00

Conservazione Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

opere N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %

elettromeccaniche 3 1.21 147 59.51 97 39.27 0 0.00

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Funzionalit

3 1.21 146 59.10 87 35.22 11 4.45
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Tab. 26: Servizio di Depurazione — Caratteristiche degli impianti di depurazione

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

fino a 10 anni da 10 a 20 anni da 20 a 30 anni oltre 30 anni

a.e % a.e % a.e % a.e %Et

30,333 8.99 122,500 36.31 175,649 52.06 8,898 2.64

fino a 2000 a.e. da 2000 a 5000 a.e. da 5000 a 15000 a.e. da 15000 a 30000 a.e. da 30000 a 90000 a.e.

a.e % a.e % a.e % a.e % a.e %

28,421 8.42 40,713 12.07 16,469 4.88 34,000 10.08 217,777 64.55
Capacit

70 n¡ 13 n¡ 2 n¡ 2 n¡ 4

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Funzionalit

16 17.58 38 41.75 25 27.47 12 13.20
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Tab. 27: Servizio di Depurazione — Numero delle fosse imhoff per Comune

Comune n¡ fosse imhoff Tot. A.e.s.

Ancarano 2 350

Basciano 6 357

Campli 5 1,792

Canzano 9 1,092

Castel Castagna 19 608

Castellalto 7 1,226

Castelli 7 473

Cellino Attanasio 4 350

Civitella del Tronto 27 3,002

Colledara 22 546

Colonnella 11 1,492

Controguerra 14 1,208

Corropoli 7 1,330

Cortino 19 1,949

Crognaleto 17 1,252

Fano Adriano 7 1,889

Isola Del Gran Sasso 13 1,319

Montorio al Vomano 10 1,462

Morro d’Oro 5 370

Mosciano S.Angelo 2 350

Nereto 8 755

Notaresco 3 548

Penna S. Andrea 5 167

Pietracamela 2 323

Rocca Santa Maria 21 726

Sant’ Egidio alla V.ta 2 300

Sant’Omero 9 1,290

Teramo 42 4,190

Torano Nuovo 11 357

Toricella Sicura 27 2,262

Tortoreto 2 1,200

Tossicia 13 936

Valle Castellana 36 780

TOTALE 394 36,251
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Tab. 28: Servizio di Depurazione — Caratteristiche  delle fosse imhoff

FOSSE IMHOFF

fino a 10 anni da 10 a 20 anni da 20 a 30 anni oltre 30 anni

a.e % a.e % a.e % a.e %Et

8,151 22.25 11,648 31.8 10,823 29.55 5,998 16.4

da 0 a 50 a.e. da 50 a 100 a.e. da 100 a 250 a.e. oltre 250 a.e.

a.e % a.e % a.e % a.e %

6,084 16.61 5,941 16.22 10,300 28.13 14,295 39.04
Capacit

232 n¡ 76 n¡ 62 n¡ 24

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

N¡ % N¡ % N¡ % N¡ %Funzionalit

75 19.05 188 47.71 103 26.14 28 7.10
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3.2 Valutazione della funzionalit  delle strutture

E  necessario premettere alle seguenti valutazioni una precisazione sulla natura della

ricognizione svolta e sulla provenienza diversa delle informazioni raccolte in tale fase.

La ricognizione delle opere  stata effettuata in prevalenza su base documentale e svolta

attraverso l acquisizione di informazioni, documenti e notizie dal personale  dell ente gestore.

Pertanto la qualit  dei dati stessi  molto variabile.

Mentre infatti i dati relativi alla quasi totalit  del servizio di adduzione e distribuzione idrica

sono stati forniti dall ACAR, azienda speciale che per sua stessa natura gestisce il servizio in

maniera industrializzata ed  in possesso di dati precisi ed aggiornati sulle  strutture di propria

competenza, i dati relativi a reti fognarie e impianti di depurazione, laddove il servizio non 

gestito dall ACAR, ma dai Comuni (spesso in economia), non sono risultati sempre completi

e soprattutto completamente affidabili.

Nella ricognizione e in alcune delle tavole allegate viene riportato il livello attribuito alla

attendibilit  dei dati raccolti  e della documentazione reperita.

3.2.1 Reti di adduzione e distribuzione

Sia le reti di adduzione che quelle di distribuzione presentano un livello di funzionalit

prevalentemente accettabile, fatto salvo il territorio montano che invece evidenzia zone di

estrema carenza.

Questo stato di cose non deve indurre comunque a considerare che limitati interventi, per

quanto mirati, siano  sufficienti a garantire un livello adeguato del servizio poich

l evoluzione della domanda, le modifiche apportate dall uomo all ambiente, il tempo, le

rotture accidentali, ecc.,  comportano un progressivo degrado delle reti.

E   evidente quindi la necessit  di mantenere sempre alto lo stato di conservazione e di

efficienza delle condotte, nel duplice scopo di minimizzare i costi di gestione e di elevare la

qualit  del servizio.

Per questo  necessario da parte del gestore operare un costante rinnovo delle reti sia di

adduzione che di distribuzione, bonificando inizialmente quei tratti di condotta

particolarmente deteriorate e/o insufficienti e proseguendo nel tempo con sostituzioni
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programmate, adottando,  nella posa delle tubazioni, i migliori sistemi e le pi  avanzate

tecnologie presenti sul mercato.

Particolare cura andr  messa inoltre nella scelta dei materiali delle condotte, scelta che dovr

tenere conto delle condizioni geologiche e morfologiche del terreno, della qualit  del prodotto

e della  reazione dei materiali utilizzati a contatto con l acqua.

Il Piano degli investimenti prevede tra l altro di eliminare progressivamente le poche condotte

residue in cemento amianto ancora in esercizio.

Dall analisi dei dati  possibile riassumere sinteticamente lo stato delle reti di adduzione. Per

un esame di dettaglio circa l et , la funzionalit  e lo stato di conservazione di ciascuna

adduttrice si rimanda alla tabella n.10 - Volume 2 della ricognizione.

Il livello di funzionalit   ritenuto sufficiente per la maggior parte della rete, realizzata per il

50% precedentemente al 1970.

Si  inoltre riscontrata l alta frequenza dell attributo sufficiente , parametro indicato dai

tecnici incaricati della rilevazione  in  riferimento ai predeterminati seguenti livelli di

funzionalit : pessimo, cattivo, insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

Reti di adduzione 
Periodo di realizzazione

27%23%

11% 23%
16%

antecedente al 1950

1950 - 1970

1950 - 1970

1980 - 1990

successivo al 1990
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Per le reti di distribuzione la ricognizione ha evidenziato, al di l  di un generale giudizio di

sufficienza  situazioni di inefficienza legate prevalentemente  alla vetust  o al loro stato di

conservazione, con conseguenti perdite elevate.

Come gi  evidenziato, i dati e le misurazioni disponibili non consentono allo stato un analisi

puntuale del fenomeno delle dispersioni delle reti e soprattutto il grado di incidenza dello

stesso  su parti delle strutture acquedottistiche.

Sulla base di dati medi nazionali e dell esperienza gestionale  sicuramente verosimile che la

gran parte delle perdite avvenga comunque nelle reti di distribuzione.

Reti di adduzione
Livello di funzionalit

76%

22%
1%1%

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo
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3.2.2 Serbatoi

Il livello di funzionalit  e lo stato di conservazione dei serbatoi appaiono complessivamente

sufficienti, anche se si rilevano alcuni casi di grave inefficienza.

Serbatoi - livello di funzionalit

73%

24%
3%

insufficiente sufficiente buono

Il presente piano prevede investimenti per razionalizzare gli accumuli al fine di minimizzare

gli sfiori non controllati e contenere le perdite connesse al degrado delle strutture cementizie

delle vasche, per quanto queste ultime siano ritenute comunque limitate.

Le vasche sono prevalentemente  interrate e sono state realizzate per il 64% antecedentemente

al 1970.

3.2.3 Impianti di sollevamento

Dei 19 impianti di sollevamento presenti (fuori pozzo), dei quali 16 gestiti dall ACAR, con

una potenza  installata complessiva pari a 495 kw, lo stato di efficienza  discreto;   il piano

degli interventi prevede comunque investimenti per adeguamenti degli impianti alle norme di

riferimento e, ove necessario, per verifiche di efficienza e razionalizzazione dell energia

utilizzata.

Pi  in generale, sulla base dei dati reperiti, si stima uno stato di conservazione degli impianti

elettrici complessivamente sufficiente ed un livello di funzionalit  buono, eccezion fatta per

l impianto di S. Vito, dell acquedotto di Valle Castellana, per il quale si rileva un livello di

funzionalit  assolutamente inadeguato.

Appare comunque necessario, per tutti i manufatti, migliorare il livello di manutenzione,

impegnando maggiori risorse finanziare al fine  di garantire una maggiore durata degli

impianti ed un costante livello qualitativo dell acqua.
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3.2.4 Impianti di potabilizzazione

Attualmente sono in funzione all interno dell ambito Teramano due impianti di

potabilizzazione ubicati uno ad Isola del Gran Sasso e l altro a Montorio al Vomano.    Gli

stessi hanno una potenzialit  di 200 e 700 l/s e sono stati realizzati rispettivamente nel 1994 e

2001. Entrambi sono in buono stato di efficienza ed in grado di fornire acque rispondenti ai

parametri chimico-fisici fissati dalle attuali normative di settore.

Non  comunque escluso che in futuro, restrizioni di legge possano richiedere ulteriori

investimenti da destinare al miglioramento della qualit  dell acqua in erogazione.

Tale circostanza rientra peraltro tra gli obbiettivi strategici del presente piano.

Il potabilizzatore realizzato a Montorio al Vomano, rappresenta il primo lotto di un impianto

concepito  per trattare complessivamente una portata  di 2300 l/s.
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3.2.5 Reti fognarie

Il giudizio sulla funzionalit  delle reti fognarie risulta in complesso soddisfacente.

Lo stato delle strutture  accettabile. Poich  sono stati rilevati tratti di rete con et  molto

elevata  indubbia la necessit  di prevedere uno stringente piano di interventi indirizzato a

sostituire la parte di infrastrutture prossima all obsolescenza ( km 208,70, pari al 12,28%, con

et  tra 30 e 50 anni) e, successivamente, un intervento costante programmato per mantenere

un et  media accettabile  delle strutture attuali in condizioni di efficienza.

Si ritiene di poter incrementare ulteriormente la copertura del territorio intervenendo

soprattutto sulle case sparse ove se ne presentino le condizioni.

Ovviamente nel piano non sono previsti incrementi per le zone urbanistiche di espansione per

le quali le infrastrutture vanno eseguite nel contesto dell edificazione con oneri a carico dei

soggetti attuatori.

Resta attribuita al soggetto gestore la competenza delle scelte tecniche da adottare in fase di

realizzazione.

Reti fognarie
stato di conservazione

3%
21%

73%

3%

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

Collettori 
stato di conservazione

5%10%

23%

62%
insufficiente

sufficiente

buono

ottimo
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3.2.6 Impianti di depurazione

Il dato della ricognizione non  sufficiente, per qualit  e numero di dati, a stabilire specifici

limiti di funzionalit  degli impianti, poich  molto spesso, nei momenti di crisi, alla carenza

degli stessi sopperisce, nel caso soprattutto gli impianti maggiori, l attenzione estrema e la

cura attenta della gestione.

Sul piano generale  comunque significativo il fatto che il recente piano stralcio  degli

interventi predisposto dall Ente d Ambito ha interessato tutti gli impianti maggiori (capacit

>= 15.000 a.e.), al servizio dei Comuni della costa e del capoluogo.

L adeguamento degli stessi ai parametri ed al livello imposti dal Decreto L.vo n.152/1999

implica la necessit  di interventi economicamente rilevanti.

Per quanto riguarda gli impianti minori e le fosse Imhoff   necessario procedere ad una

valutazione media, stimata sulla base di dati forniti dagli operatori addetti alla gestione degli

impianti, normalmente indotti, nell ambito della funzione esercitata a sottacere carenze

impiantistiche e disfunzioni gestionali.

Nella premessa della gi  menzionata natura della ricognizione, tali informazioni  sono state

assunte al massimo grado di attendibilit  relativamente alle sole gestioni ACAR, SPT, ed

alcuni Comuni provvisti di idoneo inventario delle strutture. Le altre sono da registrare con

ampio beneficio di inventario.

Per le fosse Imhoff  il dato  legato esclusivamente al livello di efficienza della gestione

attuale per la quale, in considerazione della tipologia e localizzazione dei singoli impianti, si

rileva mediamente un sostanziale grado di inadeguatezza.

Depuratori e fosse Imhoff
inizio esercizio

22%

25%
26%

27%

<1970

1970-1980

1980-1990

> 1990
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3.3 Valutazione del livello del servizio

3.3.1 Premessa — metodo di analisi del territorio

Al fine di eseguire una corretta valutazione dei risultati della ricognizione e una comparazione

fondata su dati di letteratura, sono stati riportati su tavole sinottiche, suddivise per argomento,

sia  i dati quantitativi riguardanti i singoli comuni (superficie, abitanti residenti e fluttuanti,

abitanti delle case sparse ecc.) che i dati metrici riguardanti le reti nonch   alcune

caratteristiche delle stesse (Tabulati allegato 1)

Si  proceduto pertanto alla suddivisione del territorio in quattro zone (indicate sulle tavole

con i numeri 1,2,3,4) aventi caratteristiche tra loro diverse ma caratterizzate da un certo grado

di omogeneit  interna:

- zona 1: comprende la sola citt  di Teramo, in quanto unico centro con

  popolazione residente  > 50.000 unit .

       -   zona 2: comprende i comuni della fascia costiera, aventi

 conformazione orografica simile, prevalentemente pianeggiante;

 abitanti residenti compresi nell intervallo 7.000  22.000 abitanti

( ISTAT 1994) ed andamento simile delle presenze fluttuanti,

 molto elevate nel periodo estivo.

       -   zona 3:   comprende i comuni della collina, fascia  intermedia del territorio,

 aventi  caratteristiche orografiche simili.

       -   zona 4:   comprende i comuni montani, dei quali molti ricadenti all interno

 dei parchi nazionali.

Richiamando le precisazioni relative alla natura della ricognizione fatte nell introduzione al

punto 3.2 (Valutazione della funzionalit  delle strutture), si precisa che la valutazione

espressa  stata fatta anche tenendo conto di dati generali di letteratura, sempre con

riferimento alle caratteristiche delle diverse zone individuate.
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3.3.2 Acquedotto

Dai dati ISTAT del 1991 risulta, per i 40 Comuni ricadenti nel territorio dell ATO Teramano,

una popolazione residente complessiva pari a 245.296 abitanti, e una popolazione fluttuante

pari a 273.540 unit .

Ad eccezione dei Comuni di Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi e

Teramo, tutti gli altri presentano una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti; le

densit  abitative, calcolate per i 40 Comuni, risultano alquanto variabili; il valore minimo si

rileva per Pietracamela, con 7.55 ab/kmq, il massimo per Alba Adriatica (983.12 ab/kmq); il

valore medio per l Ambito  di 144.5 ab/kmq.

La popolazione si attesta prevalentemente nei centri e nei nuclei, solo in misura modesta in

case sparse.

Il servizio di acquedotto risulta coperto al 99.6% per la popolazione residente nei centri, al

97.6% per la popolazione residente nelle case sparse, attestandosi, a livello di Ambito, al

99.3% della popolazione complessiva residente.

Al fine di determinare la lunghezza pro capite (espressa in m/abitanti serviti) quale parametro

del livello del servizio si  rapportata la lunghezza complessiva della rete di distribuzione

(2.090 km) con gli abitanti serviti.

La dotazione media a livello di Ambito  risultata pari a 8.5 m/ab, che rappresenta una media

abbastanza elevata, considerata la natura degli insediamenti dell Ambito.

Per la valutazione dei consumi idropotabili e delle dotazioni idriche per abitante si  fatto

riferimento alla programmazione del PRGA.

Il particolare, l attuale dotazione media per abitante riferita all intero ambito,  stata stimata

considerando, per ogni comune, i volumi fatturati.

Per quanto riguarda la popolazione residente sono stati considerati i dati ISTAT 91.

Si  poi tenuto conto della popolazione effettivamente coperta dal servizio di distribuzione,

applicando le percentuali di copertura del servizio di distribuzione alla popolazione residente

complessiva.

Per la determinazione del valore della dotazione idrica pro capite (l/ab/g) si  fatto riferimento

ai volumi fatturati all utenza dell anno 1998.
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Sono state valutate, per i dati disponibili, le dotazioni nette per gestore e le dotazioni al netto

dei volumi della popolazione fluttuante (tabelle n. 2 e 3 - Volume), poich , come noto, se il

volume annuo erogato venisse assegnato anche alla popolazione fluttuante, i valori delle

dotazioni si ridurrebbero in proporzione.

Nell incertezza del numero di turisti da prendere in conto per il calcolo delle dotazioni

unitarie sono stati assunti i dati ipotizzati dalla variante al PRGA.

Il numero di utenti medio annuale  stato calcolato operando la media ponderale fra i residenti

stabili con presenza tutto l anno ed i turisti, considerati presenti, nel numero totale ipotizzato,

per 60 giorni all anno.

Nel seguente prospetto sono di conseguenza riportate le dotazioni potabili determinate per le

gestioni di cui  noto il volume idrico fatturato (ACAR e Comune di Campli).

- Dotazione netta per gestore

Gestore Dotazione idrica pro capite

(l/ab/g)

ACAR 237

Campli 173

- Dotazione al netto dei fluttuanti

Gestore Dotazione idrica pro capite

(l/ab/g)

ACAR 202

Campli 128
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Fig. 7 — Dotazioni idriche

3.3.3 Fognatura

La copertura del servizio di fognatura dell Ambito Teramano risulta mediamente del 90%

della popolazione residente nei nuclei, del 70% della popolazione residente nelle case sparse

(tabella n.7 — Volume 2).

Il servizio, in particolare,  presente per il 95% della popolazione per i Comuni gestiti

dall ACAR (S.P.T. S.p.A.), sale fino al 100% per i Comuni di Fano Adriano e Isola del

Gran Sasso, presentando un minimo isolato (del 50%) per il Comune di Castelli (1600 abitanti

residenti).

Di seguito sono riepilogati i principali dati di gestione.

Gestore Copertura del
servizio di fognatura

Utenze servite

(n¡)

Volumi scaricati

(mc/a)

ACAR (SPT SpA) 95% 46.734 7.356.936

Nucleo Ind.le Teramo 100% - 657.000

Comuni in economia 90% 53.636 8.397.993

Totale - 100.370 16.411.929
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3.3.4 Depurazione

Per quanto riguarda il servizio di depurazione, la ricognizione ha evidenziato un grado di

copertura pari al 90% della popolazione complessiva dell ATO.

Gli impianti presenti  (fosse Imhoff  o depuratori) servono attualmente tutti i comuni compresi

nel territorio dell ATO.

Risultano dotati soltanto di fosse Imhoff i comuni di Castel Castagna (609 abitanti residenti),

Controguerra (2494 abitanti residenti), Fano Adriano (431 abitanti residenti), Valle Castellana

(1573 abitanti residenti).

Nella seguente tabella si riepiloga la situazione rilevata.

Gestione N¡
Comuni

N¡
Depuratori

Abitanti
equivalenti

Comuni privi
di impianti

N¡ Fosse
Imhoff

ACAR SPT SpA 10 21 244.835 - 35

Nucleo Ind.le Teramo - 1 27.000 - -

Comuni in economia 30 69 156.937 - 359

Totale 40 91 428.772 - 394
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Copertura dei servizi per comune

abitanti ISTAT ’91 acquedotto fognatura depurazione

Comune abitanti
centri

abitanti
case

sparse

totale
abitanti

abitanti
serviti

centri%

abitanti
serviti case
sparse %

abitanti
serviti

centri%

abitanti
serviti case
sparse %

abit serv %

Alba Adriatica 9072 248 9,320 100 100 98 80 9200 99

Ancarano 951 802 1,753 90 90 90 50 1737 99

Basciano 1365 844 2,209 100 100 100 31 1648 75

Bellante 4123 2,168 6,291 100 100 95 20 5000 79

Campli 5725 1,622 7,347 100 100 100 100 7347 100

Canzano 686 1,116 1,802 100 100 100 95 390 22

Castel Castagna 326 283 609 100 95 100 0 609 100

Castellalto 5275 574 5,849 100 100 80 50 5849 100

Castelli 1090 508 1,598 100 100 80 80 1280 80

Cellino Attanasio 1520 1,415 2,935 100 100 90 50 - -

Cermignano 1356 843 2,199 100 100 100 100 2199 100

Civitella del Tronto 3587 2,086 5,673 80 75 100 100 5328 94

Colledara 2011 138 2,149 100 100 100 100 2149 100

Colonnella 2293 806 3,099 100 100 100 100 3099 100

Controguerra 1293 1,201 2,494 100 100 80 0 1297 52

Corropoli 2595 1,094 3,689 100 100 98 50 3000 81

Cortino 952 74 1,026 100 100 95 30 926 90

Crognaleto 1703 77 1,780 100 100 74 74 1703 96

Fano Adriano 406 25 431 100 100 100 100 406 94

Giulianova 19484 1,676 21,160 100 100 95 75 21160 100

Isola Gran Sasso 3783 1,166 4,949 100 100 - - - -

Martinsicuro 11142 939 12,081 100 100 95 75 11800 98

Montorio 7982 708 8,690 100 100 98 0 7900 91

Morro D’Oro 2421 588 3,009 100 100 100 100 0 0

Mosciano S.A. 5126 2,427 7,553 100 100 93 80 7300 97

Nereto 4207 190 4,397 100 100 98 85 4200 96

Notaresco 5433 1,076 6,509 100 100 74 74 4780 73

Penna S.’Andrea 1420 212 1,632 100 100 80 80 1340 82

Pietracamela 320 17 337 100 100 - - - -

Pineto 10481 1,475 11,956 100 80 98 80 11956 100

Rocca S. Maria 812 37 849 100 100 90 100 806 95

Roseto 20306 798 21,104 100 100 98 85 21104 100

Sant’Egidio V.ta 7177 705 7,882 100 100 - - - -

Sant’Omero 2866 2,222 5,088 100 100 95 80 4000 79

Teramo 46274 5,158 51,432 100 100 100 90 48319 94

Torano Nuovo 1028 684 1,712 100 100 - 80 - -

Torricella Sicura 1842 805 2,647 100 100 20 65 2380 90

Tortoreto 6399 622 7,021 100 100 95 80 6800 97

Tossicia 1183 279 1,462 100 100 98 - 1400 96

Valle Castellana 1,573 0 1,573 100 100 - - 1573 100
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4. DATI ECONOMICI E FINANZIARI

4.1 Costi delle gestioni

4.1.1 Servizio di acquedotto

Per quanto riguarda il servizio di acquedotto i dati di gestione reperiti manifestano la carenza

di alcuni dati.

La tabella n.21 - Volume 2 - evidenzia i volumi immessi in rete e quelli fatturati per ciascun

gestore ed i dati unitari in rapporto ai volumi.

Si ritiene, anche per quanto verr  esaminato nel successivo paragrafo che i costi indicati dai

Gestori e rilevati in fase di ricognizione, per essere valutati correttamente dovrebbero essere

ricostruiti nelle singole loro componenti.

Senza elencare qui compiutamente le voci che in generale concorrono alla formazione di un

costo di gestione, occorre soffermarsi su alcune di esse pi  significative e che concernono:

personale, mezzi di lavoro, riparazioni ordinarie, materiali di consumo, spese dei locali

destinati ad uffici ed ai magazzini, spese di bollettazione, ragioneria, consulenze

amministrative-legali, ecc.

In virt  della non omogeneit  del servizio di gestione i costi delle gestioni in economia sono

scarsamente confrontabili, poich , in ogni caso, variano le modalit  di  contabilizzazione

utilizzate nei singoli comuni.

I costi unitari dell acquedotto cambiano sensibilmente se si considera il rapporto tra costi e

volume fatturato o quello fra i costi e il volume immesso in rete: ci   principalmente dovuto

al fatto che il dato relativo al volume immesso in rete  un dato stimato sulla base delle

portate medie annue delle sorgenti (che pu  discostarsi  anche di molto dal dato reale)  e,

ovviamente, delle dispersioni nella rete di distribuzione.

Non disponendo nella fattispecie neanche  del dato della misurazione dell acqua erogata dai

serbatoi, qualsiasi stima reale dei valori delle dispersioni nelle reti di distribuzione 

assolutamente inattendibile
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Per l Ambito Teramano  pertanto possibile stabilire  il costo unitario dell acqua immessa in

rete solo per la gestione ACAR, per la quale risulta, relativamente al volume fatturato, pari a £

1135/mc.

Per il  comune di Campli   stato possibile determinare soltanto il rapporto tra volume

fatturato e volume immesso, pari al 26% con probabili valori delle dispersioni in rete di

assoluto rilievo.

Per le  gestioni  dei comuni di Fano Adriano, Isola del Gran Sasso e Pietracamela i volumi

fatturati sono forfettari e non si possiedono dati relativi ai costi.
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4.1.2 Servizio di fognatura

Per il servizio di fognatura si dispone di dati completi per quasi tutte le gestioni.

Sono stati pertanto determinati i costi unitari per abitante servito e per chilometro di rete

fognaria esistente, rilevando, in tale fase, una forte variabilit  per entrambi i parametri.

Tale variabilit   presente sia nel rapporto tra costi e abitanti serviti sia in quello tra costi e

sviluppo della rete fognaria.

Le motivazioni della variabilit  dei costi possono essere ricercate nelle stesse indicate a

proposito dei costi del servizio di acquedotto.

L esperienza maturata nel settore, unitamente alle risultanze delle ricognizione, fanno ritenere

che i costi per l esercizio delle fognature siano, in generale, rappresentati in difetto soprattutto

in relazione alle gestioni dirette da parte di singoli comuni.

Tale valutazione trova riscontro anche dall esame della tabella n.24 - Volume 2 - dove il

rapporto calcolato fra i ricavi delle tariffe e le spese sostenute spesso sono superiori al 100%,

significando che soltanto quota parte della tariffa viene reinvestita in opere di  manutenzione.

Riguardo al primo rapporto (costi unitari/abitanti serviti) il valore minimo (Comune di

Controguerra)  di 1002 £/ ab/anno; il valore massimo (Comune di Morro D Oro) di

33.199 £/ab/anno. Il valore della gestione ACAR (SPT s.p.a.)  di 16.453 £/ ab/anno.

I valori estremi relativi alle gestioni comunali sono probabilmente giustificati da una

sottostima dei costi nel primo caso.

Il valore medio si attesta sulle 12.850 £/ab/anno servito, contro un costo unitario di

£. 3.584.542 per chilometro di rete.

Per il secondo rapporto, (costi unitari/chilometro di rete) si osserva un massimo di 28.548.387

£/km per il Nucleo Industriale di Teramo, mentre per la gestione ACAR (SPT S.p.A)  di

4.542.018 £/km.
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4.1.3 Servizio di depurazione

Il costo unitario per abitante servito, elaborato sulla base dei dati della ricognizione,  varia in

un fascia compresa tra 1002 £/ab/anno. servito (Comune di Controguerra, per il quale risulta

minimo anche il costo unitario del servizio di fognatura) e 57.143 £/ab/anno. servito (Comune

di Pietracamela). Tali valori estremi risultano ancora dovuti ad una sottostima del primo caso.

Il valore medio d Ambito  di 26.605 £/abitante servito/anno, per la gestione ACAR (SPT

S.p.A.) di 48.590 £/abitante servito/anno.

Valgono le stesse considerazioni fin qui svolte sui costi delle gestioni.

 Le motivazioni della variabilit  dei costi possono essere ricercate nelle stesse indicate a

proposito dei costi del servizio di acquedotto.

Fig. 8 — Costi unitari di gestione.
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4.2 Ricavi e copertura dei costi di gestione

4.2.1 Servizio di acquedotto

Per il servizio di acquedotto, come gi  evidenziato, i dati reperiti per le gestioni in economia

sono risultati parziali e pertanto qualsiasi elaborazione relativa a tutti i Comuni dell ambito.

Si dispone invece dei dati relativi alla gestione ACAR, che  gestisce il servizio per 213.000

abitanti residenti su 246.000  e 448.000 abitanti totali  su  520.000.

Per la stessa, trattandosi di azienda speciale, i costi sostenuti nel 1998 sono stati ovviamente

pari ai ricavi (£ 16.016.636).

4.2.2 Servizio di Fognatura

Il servizio di fognatura presenta valori di copertura dei costi piuttosto variabili ed i valori

stessi necessitano di ulteriori approfondimenti.

Il valore medio su scala di Ambito  risultato pari all 84%, con un valore minimo del 6% per

il Comune di Penna S. Andrea, e valori massimi superiori al 100% per 13 gestioni in

economia, probabilmente dovuti ad una sottostima dei costi.

Per l ACAR (SPT S.p.A.) il grado di copertura dei costi  risultato pari all 87%.

4.2.3 Servizio di depurazione

Anche in questo caso il grado di copertura dei costi per il servizio di depurazione risulta poco

significativo.

Valgono le stesse analisi svolte per gli altri servizi.

Il valore medio per l ATO  del 71%; sono 9 le gestioni per le quali i costi risultano inferiori

ai ricavi.

L ACAR (SPT S.p.A.) presenta il 91% del grado di copertura dei costi.
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4.3 Valutazione di congruenza sui dati gestionali

Oltre a quanto gi  esposto circa il grado di copertura dei costi nei servizi di acquedotto,

fognatura e depurazione, le valutazioni di congruenza dei dati gestionali sono state effettuate

sulla base dei seguenti indicatori:

a) dimensione media dell utenza

b) tariffe e canoni a metro cubo

c) costi medi per addetto

a) Dimensione media dell utenza

La dimensione media dell utenza  stata valutata per ciascun servizio come rapporto tra gli

abitanti serviti e le utenze esistenti.

Per il servizio di acquedotto si ha una media di Ambito pari a 1.5, per il servizio di fognatura

pari a 3.3.

Per la gestione ACAR risulta rispettivamente 2.2 e 2.0, in linea con i valori medi nazionali.

Fig. 9 — Dimensione media dell utenza
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b) Tariffe e canoni a metro cubo

- Ricavi unitari da tariffa nel servizio di acquedotto

Ø stato possibile ricavare il valore della tariffa unitaria (rapporto tra il ricavo da tariffa e il

volume fatturato) soltanto per la gestione ACAR, per la quale risulta pari a 773 £/mc

- Canoni da fognatura

I canoni a metro cubo del servizio di fognatura si presentano, per le utenze domestiche,

variabili da 100 a 171 £/mc.

- Canoni depurazione

Il valore del canone a metro cubo del servizio di depurazione si presenta costante per tutti i

Comuni dell Ambito, pari a 500 £/mc

c) Costi medi del personale

La ricognizione non ha riguardato i dati relativi ai costi del personale, per cui, sotto tale

profilo, non  stato possibile procedere alcuna elaborazione a livello di Ambito.

Dei 34 enti gestori operanti nell Ambito solo 3 (tre) sono rappresentati da Aziende (Consorzio

Nucleo Industriale di Teramo, ACA Val Pescara-Tavo-Foro e ACAR, partecipata

quest ultima della STP SpA per i servizi di fognatura e depurazione).

Il Consorzio Nucleo Industriale di Teramo gestisce in economia i servizi di fognatura e

depurazione, mentre rientra nella gestione ACAR per il servizio di acquedotto.

Il Consorzio ACA Val Pescara-Tavo-Foro non ha rapporti diretti con le utenze, limitandosi

alla produzione della risorsa idrica da fornire al Comune di Pineto e all ACAR.

L ACAR (Azienda Consorziale per l Acquedotto del Ruzzo) gestisce il servizio di acquedotto

(adduzione e distribuzione) in 36 Comuni dell Ambito e partecipa in misura
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varia alla gestione dei restanti Comuni (Campli, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso e

Pietracamela).

Per il servizio di fognatura gestisce 13 Comuni (Alba Adriatica, Giulianova, Martinsicuro,

Mosciano S. Angelo, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant Omero, Tossicia, Colledara,

Corrosoli, Cortino e Crognaleto), attraverso la SPT.

Per il servizio di depurazione, sempre attraverso la SPT, gestisce 14 Comuni (oltre a quelli gi

citati per il servizio di fognatura figura il Comune di Tortoreto).

La restante parte, per i tre segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione,  affidata ai

gestori locali. Si tratta di una gestione in economia, svolta direttamente dai Comuni, per la

quale non esistono dati sui costi del personale addetto.

Soltanto per l Azienda Speciale Acquedotto dell ACAR si pu  quindi fornire un quadro

dell attuale organico:

- Servizio di acquedotto

n. 1 Dirigente

n. 2 Responsabili QS

n. 1 Responsabile Q

n. 10 Responsabili A2

n. 3 Responsabili A 3

n. 8 Coordinatori B2

n. 15 Specialisti B3

n. 48 Addetti C1

n. 8 Operatori C2

n. 27 Operatori C3

n. 20 Aiutanti D1

n. 2 Aiutanti D2

- Servizio di fognatura e depurazione

n. 1 Dirigente

n. 2 Responsabili
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n. 10 Operatori

Si dispone del Budget anno 2000  della SpA S ervizi Pubblici Teramani.

Risulta:

Depurazione Fognatura Sede

Dipendenti fissi (n¡) 6 3 4

Dipendenti stagionali (mesi) 2 1

Costo del personale (Mln di lire) 375 150 340
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5. PIANIFICAZIONE

5.1 Strategia di intervento

L obiettivo primario  che l Ente si pone nella programmazione del s.i.i., pur nel

raggiungimento di livelli ottimali di servizio,  di salvaguardare le proprie risorse in quanto

patrimonio di tutti i cittadini appartenenti all Ambito teramano.

Nel rispetto costante di tale fondamentale assunto, la strategia (che il Piano si propone

complessivamente per l estensione temporale della sua durata) si articola  in tre aspetti

diversi:

a) raggiungimento di livelli  ottimali di servizio;

b) mantenimento della capacit  produttiva degli impianti;

c) adeguamento di tutte le strutture alle norme vigenti.

Proponendosi di ottemperare a queste diverse esigenze, il Piano determina gli obiettivi

concreti da raggiungere  nel tempo della sua attuazione.

I riferimenti  presi per i diversi settori del s.i.i. sono ovviamente diversi.

5.1.1 Acquedotto

Nel settore acquedotto  il livello di servizio  individuato dalla dotazione idrica pro capite e

dalla copertura del territorio.

Poich  la Regione Abruzzo  dotata dello strumento principale di programmazione nel settore

idrico, cio  il PRGA, il Piano pone come suo obiettivo il  livello di dotazione idrica indicato

nello  stesso per la provincia di Teramo, che viene assunto per l Ambito.

Il PRGA ha come limite temporale di pianificazione l anno 2030; poich  la durata ventennale

del presente Piano pone come limite di attuazione l anno 2022, i dati di riferimento vanno

depurati dello scostamento temporale tra le due programmazioni.

Per quanto riguarda la copertura del territorio esso  assai elevato; difficilmente si potrebbe

ipotizzare un incremento anche per quanto riguarda le case sparse, servite al 97,6 %.

Da migliorare invece in via proprietaria la situazione dei comuni montani esterni allo schema

idrico del Ruzzo.
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Infine, ma certo non per importanza, il recupero delle perdite, inteso sia come recupero di

risorse naturali preziose, sia come elemento di efficacia gestionale.

Da questo punto di vista, considerato quanto esposto in precedenza, una valutazione esatta

dell incidenza delle perdite in rete potr  essere fatta concretamente solo quando saranno

disponibili i dati riguardanti le quantit  reali dell acqua immessa in rete.

Al momento resta la conoscenza per esperienza diretta della situazione in base alla quale sono

stati previsti gli interventi sulle reti interne riportate di seguito.

Oltre gli interventi individuati per eliminare alcune gravi carenze, si prevedono interventi di

ammodernamento delle reti distributrici.

Tali interventi vengono valutati in percentuale annua sullo sviluppo complessivo delle reti, e

concentrati nei primi dieci anni di gestione, al fine di riequilibrare il bilancio idrico, fermo

restando che l intervento sulle reti, soprattutto distributrici, rientra nell attivit  di gestione del

s.i.i..

Va comunque  tenuto conto che negli ultimi anni (1983 1985)sono stati realizzati importanti

interventi delle reti attraverso fondi FIO.

5.1.2 Fognatura

Per la rete fognaria  il parametro di riferimento  stato individuato nel dato metri di rete per

abitante.

Poich  nel confronto con la dotazione m/ab delle rete idrica si riscontrano discostamenti

molto elevati, da un lato (alla luce delle natura delle ricognizione effettuata)  stato applicato

un parametro correttivo dei dati quantitativi (avallato anche dai dati relativi alla fatturazione),

dall altro  stato preso come parametro ottimale di riferimento proprio il rapporto m/ab delle

rete idrica, ritenendo comunque che una parte di case sparse rimarr  dotata di fosse

biologiche.
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5.1.3 Depurazione

Nel settore depurazione  l obiettivo fondamentale  la qualit  delle acque reflue, anche in

considerazione del peso dell attivit  turistica nel territorio.

Il mezzo principale per il raggiungimento di tale obiettivo   l efficienza degli impianti

Possiamo considerare parte di questo obiettivo l efficienza della gestione degli impianti stessi

e quindi  la necessit  della loro razionalizzazione unitamente al raggiungimento di una

potenzialit  media pi  elevata piuttosto che l estensione del grado di copertura ritenuto allo

stato sufficiente.
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5.2 Definizione degli obiettivi

L analisi svolta nella fase di ricognizione   stata supportata , per quanto riguarda la

rilevazione dei dati, dai gestori attuali: in particolare per reti fognanti e impianti di

depurazione dai comuni e dalla societ  SPT; per gli impianti acquedottistici dall  ACAR e in

minima parte dai comuni.

Dall insieme dei dati costituiti da:

1) ricognizione;

2) evoluzione della domanda

3) valutazione delle risorse disponibili

  possibile individuare una serie di criticit  del sistema.

I dati relativi ai punti 2 e 3 sono stati interamente dedotti dal PRGA

Partendo quindi  dallo stato di fatto sono stati determinati   gli obbiettivi di qualit , di quantit

e di gestione che, in applicazione della normativa vigente, sono in grado di essere soddisfatti

nella durata ventennale del piano.

Nella  definizione di tali obiettivi si  ovviamente tenuto conto sia della diversa

configurazione territoriale esistente all interno dell Ambito, sia dello sviluppo temporale del

piano,  nonch  dei vincoli economici  rappresentati dallo sviluppo tariffario compatibile.

Tra i compiti principali del gestore va evidenziato il completamento dell accertamento dello

stato di fatto delle infrastrutture (come fornito dalla Sogesid spa) e il suo aggiornamento anno

per anno.

5.2.1 Obiettivi raggiungibili con gli interventi di piano (gravanti sulla tariffa)

§ Servizio di acquedotto

1. Raggiungimento della dotazione idrica prevista dal PRGA.

2. Mantenimento del livello qualitativo della risorsa, ottenibile  operando investimenti

sulle   infrastrutture connesse con gli impianti di potabilizzazione e di captazione.

3. Raggiungimento degli obiettivi prescritti dal D.p.c.m. del 4/3/1996

4. Completamento dell adeguamento degli impianti alle norme di  sicurezza.
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5. Miglioramento delle interconnessioni della rete.

6 .  Installazione presso tutte le utenze di contatori a norma nei Comuni attualmente

sprovvisti.

7. Revisione periodica dei contatori delle utenze gi  fornite.

8. Razionalizzazione e protezione delle fonti di acque superficiali e sotterrane.

9. Razionalizzazione del sistema dei serbatoi.

10. Istallazione di misuratori di portata  nelle sorgenti e nei serbatoi.

11. Mantenimento della capacit  produttiva e funzionalit  nonch  delle prestazioni di

servizio attuali delle reti e degli impianti.

12. Rinnovo con manutenzione programmata delle reti  e degli impianti.

13. Estensione della rete di monitoraggio e telecontrollo.

14. Introduzione del Sistema Qualit  per un adeguata organizzazione e gestione del

servizio.

15. Realizzazione di un numero adeguato di punti di contatto con l utenza.

§ Servizio di fognatura

1. Adeguamento alle normative tecniche e di sicurezza degli impianti di sollevamento.

2. Estensione del servizio nelle zone non servite (prevalentemente case sparse).

3. Raggiungimento degli obiettivi prescritti dal D.p.c.m. del 4/3/1996

4.  Realizzazione delle interconnessioni lungo le aste fluviali al fine di ottimizzare il

sistema degli impianti di depurazione.

5. Rinnovo con manutenzione programmata delle reti e degli impianti..

6. Mantenimento della capacit  produttiva nonch  delle prestazioni  di servizio attuali

delle reti e degli impianti.

7.  Mantenimento della funzionalit  delle reti e degli impianti mediante manutenzione

programmata (lavaggio ecc.)

8. Estensione del sistema di monitoraggio e di telecontrollo.
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9. Introduzione del Sistema di Qualit  per un adeguata organizzazione e gestione del

servizio.

10. Realizzazione di un numero adeguato di punti di contatto con l utenza.

§ Servizio di depurazione

1. Adeguamento ai limiti imposti dalla DIR CEE 271/91 e dal conseguente  decreto

legislativo 152/1999 sulla tutela delle acque e sul trattamento delle acque reflue

urbane.

2. Raggiungimento degli obiettivi prescritti dal D.p.c.m. del 4/3/1996

3. Razionalizzazione degli impianti di trattamento mediante accorpamento in depuratori

di maggiori potenzialit  e dismissione, ove possibile, di impianti minori.

4.  Mantenimento della capacit  produttiva e funzionalit  nonch  delle prestazioni di

servizio attuali delle reti  e degli impianti.

5. Realizzazioni di impianti di depurazione alternativi soprattutto nelle zone montane

(ad esempio sistema di fitodepurazione).

6. Copertura integrale del territorio.

7. Realizzazione della rete di monitoraggio e di telecontrollo..

8. Corretta organizzazione e gestione a garanzia della continuit  e qualit  del servizio.

9. Introduzione del Sistema di Qualit  per un adeguata organizzazione e gestione del

servizio.
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5.2.2 Obiettivi strategici raggiungibili con finanziamenti esterni (non gravanti sulla tariffa)

§ Servizio di acquedotto

1. Realizzazione prioritaria del collegamento con il bacino del lago di Campotosto: per

prelevare acqua con caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche ottimali (quato

1300 m.s.l.m.).

2. Realizzazione di progetto pilota con rete duale.

3. Sviluppo impianti per recupero energetico

§ Servizio di fognatura

1. Separazione delle reti di raccolta delle acque bianche da quelle di raccolta delle acque

nere.

§ Servizio di depurazione

1. Realizzazione dei collegamenti necessari  per il riuso delle acque depurate.
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5.3 Obiettivi dei livelli di servizio

5.3.1 Servizio di acquedotto

 Dotazione idrica pro capite:  come da PRGA;

 Livello qualitativo della risorsa:   mantenimento dell attuale  nello schema Ruzzo;

                                                       miglioramento  nel comune di Pineto e nei comuni

                                                       serviti da sorgenti locali piccole e superficiali;

Emergenze:  riduzione al minimo;

Rapporti con gli utenti:  miglioramento per numero di sportelli e servizi offerti;

riduzione e ottimizzazione dei tempi di attesa (per

allacci, contratti, interventi ecc.)

5.3.2 Servizio di fognatura

Copertura:  95 % su tutto il territorio (per incidenza case sparse);

Tempo di interventi:           riduzione e ottimizzazione;

Emergenze: riduzione al minimo;

Rapporto con gli utenti: miglioramento per numero di sportelli e servizi offerti;

riduzione e ottimizzazione dei tempi di attesa (per

allacci, contratti, interventi ecc.)

5.3.3 Servizio di depurazione

Copertura:  95 % su tutto il territorio (per incidenza case sparse);

Acque reflue: miglioramento qualit ;

Emergenze: riduzione al minimo;

Rapporto con gli utenti: miglioramento per numero di sportelli e servizi offerti;

riduzione e ottimizzazione dei tempi di attesa (per

allacci, contratti, interventi ecc.)
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5.4 PIANO DEGLI INTERVENTI

Alla base del programma tecnico-economico degli investimenti ci sono le risultanze della

ricognizione, in quanto l indagine effettuata ha riguardato  tutte le componenti del s.i.i., intese

sia come settori (acquedotti, fognature e impianti di depurazione), sia come catasto delle

opere in esercizio con espresso il giudizio sullo stato di conservazione e di funzionalit .

Gli interventi puntuali previsti nel piano sono riportati nei punti successivi e li illustrano

singolarmente.

L elenco comprende anche i progetti del Piano Stralcio, elaborato in ottemperanza al comma

4, articolo 141 della legge 388 dell anno 2000 e approvato con le ultime integrazioni e con gli

aumenti tariffari applicati  nell Assemblea del 29/11/2001.

La realizzazione delle opere previste nel Piano Stralcio riguarda adeguamenti urgenti nei

settori fognatura e depurazione; tali adeguamenti, nella normativa relativa, hanno scadenze o

appena superate (31/12/2000) o molto vicine (31/12/2005).

Il Piano Stralcio ha trovato copertura finanziaria per il 40% negli aumenti tariffari applicati

nei comuni interessati a partire dall 1/7/2001, per il rimanente 60% nell accordo di

programma quadro da sottoscrivere tra Regione e Ministero per l Ambiente.

Gli interventi non contenuti nel Piano Stralcio sono stati individuati tenendo comunque

presente che in fase di revisione del piano questo potr  essere modificato introducendo nuovi

interventi in relazione alle necessit  specifiche verificate.

Sono altres  presenti nel piano interventi che, in relazione alla scala di analisi e di

elaborazione,  non vengono definiti puntualmente quanto all ubicazione, ma soltanto in

relazione all impegno economico che comportano: questi interventi vengono riportati anche

sui tabulati inseriti nell allegato 1.
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5.4.1 Servizio di acquedotto

1 a - Razionalizzazione sorgenti locali

Riduzione delle sorgenti locali, onerose dal punto di vista gestionale e a rischio dal punto di

vista igienico, per privilegiare l alimentazione degli acquedotti dal minor numero possibile di

sorgenti o fonti di approvvigionamento.

Parametri dimensionali: 10 pozzi; 40 Km di condotte; 10 serbatoi

Costo: £ 30,00 mld   15.493.706,97

2 a — Adeguamento del tronco principale Vibrata

Adeguamento dell adduttrice vibrata, da Colla Aldina a Civitella del Tronto, al fine di

integrare le portate nei Comuni di Teramo, Campli e Civitella del Tronto.

Parametri dimensionali: 30 Km di condotte; sez. 400-500 acciaio

Costo: £ 24,00 mld   12.394.965,58

3 a — Adduttrice litoranea

Raddoppio della linea adduttrice litoranea per consentire la distribuzione delle maggiori

portate di previsione del PRGA.

Parametri dimensionali: 30 Km di condotte; sez. 500-600-700 acciaio

Costo: £ 26,00 mld   13.427.879,38

4 a — Potenziamento dell impianto di telecontrollo

Ampliamento delle sezioni periferiche per migliorare il monitoraggio della rete e migliorare il

funzionamento degli allarmi.

Parametri dimensionali: 40 nuove stazioni

Costo: £  3,00 mld   1.549.370,70

5 a — Adeguamento delle captazioni all D.Leg.vo n¡ 152/99

L introduzione del decreto 152/99 impone di provvedere ad adeguare gli impianti alle

direttive comunitarie, per una migliore tutela delle acque dal punto di vista igienico sanitario.

Parametri dimensionali: 100 manufatti

Costo: £  6,30 mld   3.253.678,46
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6 a — Adeguamento degli impianti elettrici delle stazioni di sollevamento alla L. n¡ 46/90

Conclusione del programma di adeguamento gi  avviato dall ACAR.

Parametri dimensionali: 90 impianti

Costo: £  1,80 mld   929.622,42

7 a — Adeguamento dei serbatoi alla L. n¡ 626/99

Conclusione del programma di adeguamento gi  avviato dall ACAR.

Parametri dimensionali: 400 manufatti

Costo: £  8,00 mld   4.131.655,19

8 a — Potenziamento dell addutrice potabilizzatore-litoranea (20 contributi)

Adeguamento della linea adduttrice Basciano-Roseto, per consentire di trasportare le maggiori

portate derivanti dall entrata in funzione del potabilizzatore di Montorio.

Parametri dimensionali: Km 35;sezioni 1.200mm in acciaio

Costo: £ 36,00 mld   18.592.448,37

9 a — Raddoppio dell impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano (7 contributi)

Sulla base delle previsione del PRGA entro pochi anni sar  necessario realizzare il raddoppio

dell impianto, aumentando la portata da 730 l/s a 1460 l/s.

Parametri dimensionali: portata di 730 l/s           

Costo: £ 14,00 mld   7.230.396,59

10 a — Adduttrice di collegamento Val Vomano-Val Tordino

Il collegamento dei due tronchi Val Vomano - Val Tordino rende pi  flessibile l intero

schema idrico del Ruzzo.

Parametri dimensionali: Km 8;sez. 1000 mm in acciaio

Costo: £ 10,00 mld   5.164.568,99

11 a — Potenziamento dell adduttrice tronco principale per Colonnella

Adeguamento dell adduttrice Colle della Penna — Tortoreto, per integrare le portate a servizio

dei Comuni della Val Vibrata .

Parametri dimensionali: Km 25; sez. 500mm in acciaio

Costo: £ 20,00 mld   10.329.137,98
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12 a — Razionalizzazione del sistema dei serbatoi

Ø necessario eliminare numerosi serbatoi di piccole dimensioni che risultano onerosi nella

gestione e creano scompensi nella distribuzione. Per la realizzazione dell intervento 

necessario posare anche alcuni Km di condotte, introdurre valvole di linea e realizzare nuovi

serbatoi.

Parametri dimensionali: mc 60.000

Costo: £ 25,00 mld   12.911.422,48

13 a — Impianto di soccorso per le sorgenti

Lo schema idrico dell acquedotto necessita di un piano di soccorso per sopperire alla

eventuale carenza idrica o per situazioni di fuori servizio nelle sorgenti principali. Pertanto

occorre realizzare una stazione di sollevamento che immetta l acqua dall impianto di

potabilizzazione dei Montorio al Vomano nello schema idrico del Ruzzo.

Parametri dimensionali: Km 8; sez. 600 mm in acciaio; 1 stazione di sollevamento

Costo: £  5,00 mld   2.582.284,50

14 a — Adeguamento degli impianti di sollevamento alla normativa

Adeguamento alle norme vigenti degli impianti stessi.

Parametri dimensionali: 16 impianti

Costo: £  0,080 mld   41.316,55

15 a — Adeguamento degli impianti di clorazione nelle captazioni

Adeguamento sostituzione degli impianti inadeguati.

Parametri dimensionali: 52 impianti

Costo: £  0.104 mld   53.711,52

16 a — Adeguamento apparecchi di misurazioni alle utenze

Intervento per l installazione dei misuratore nei Comuni attualmente privi (Campli 43%, Fano

Adriano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela), da eseguirsi all inizio della gestione; Revisione

e sostituzione prevista di misuratori ogni anno.

Parametri dimensionali: 118000 utenze delle quali 4502 nuove 

Costo: £  4,40 mld   2.272.410,36
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17 a — Installazione di misuratori di portata

L installazione riguarda le sorgenti con portata superiore a 1 l/s e i serbatoi con capacit

superiore a mc 50.

Parametri dimensionali: 319 installazioni

Costo: £  1,595 mld   823.748,75

18a — Potenziamento capacit  di accumulo

Ø necessario prevedere e realizzare maggiore capacit  di accumulo che consenta sia di

utilizzare le risorse aggiuntive previste, sia di gestire il sistema con maggiore elasticit .

Parametri dimensionali: mc 3000/anno mld 2/anno

Costo: £ 34,00 mld   17.559.534,57

19 a — Estendimento delle reti adduttrici

Si prevede nel corso di realizzazione del piano di effettuare investimenti sulle adduttrici in

misura costante negli anni, oltre quelli specifici sopra riportati.

Parametri dimensionali: Km 3/anno mld 1.5/anno

Costo: £ 30,00 mld   15.493.706,97

20 a — Rinnovo delle reti distributrici

Si prevede nel corso di realizzazione del piano di effettuare interventi di rinnovo delle reti

distributrici in misura costante negli anni.

Parametri dimensionali: Km 40/anno (10 anni) mld 8/anno; km 20/anno (10 anni) mld 4/anno

Costo: £ 120,00 mld   61.974.827,90
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5.4.2 Servizio di fognatura

Gli interventi del Piano Stralcio, redatto ai sensi del comma 4, art. 141, della L. 388/2000,

vengono indicati con la sigla PS , inserita dopo la numerazione.

1 f  (PS) — Comune di Castellalto

Descrizione intervento: realizzazione di collettore per il collegamento all impianto del Nucleo

Industriale di Teramo, comprendente l attraversamento del fiume Tordino senza realizzazione

di apposita struttura. Costo: £ 0.380 mld  196.253,62

1 f — Adeguamento alla normativa degli impianti di sollevamento

Adeguamento degli impianti di sollevamento esistenti alle norme vigenti.

Parametri dimensionali: 247 impianti Costo: £ 0.741 mld   382.694,56

2 f — Installazione di impianti di monitoraggio e telecontrollo

L intervento  necessario per tenere sotto controllo costante gli impianti di sollevamento e

poter intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamento.

Parametri dimensionali: 247 impianti x £ 10.000.000/cad.

Costo: £ 2.470 mld   1.275.648,54

3 f — Interconnessioni lungo le aste fluviali

L intervento  necessario per poter procedere alla razionalizzazione degli impianti; consente

infatti di collegare a caduta per la loro lunghezza le sponde del Vomano, del Tordino e del

Salinello

Parametri dimensionali: Km 100; sez. 600 — 1000

Costo: £ 52.998 mld   27.371.182,74

4 f — Estendimento reti e collettori fognari

Si prevede un intervento costante negli anni, a partire dal quinto anno, che incrementi la rete

di una lunghezza pari all uno per cento della sua estensione attuale.

Parametri dimensionali: Km 15/anno mld 3/anno Costo: £ 48.000 mld  24.789.931,16

5 f — Rinnovo delle reti fognarie

Si prevede un intervento costante negli anni, a partire dal secondo anno, che sostituisca la rete

esistente di una lunghezza pari all uno per cento della sua estensione attuale.Parametri

dimensionali: Km 8.5/anno  mld 1.7/anno Costo: £ 34.000 mld  17.559.534,57
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5.4.3 Servizio di depurazione

Gli interventi del Piano Stralcio, redatto ai sensi del comma 4, art. 141, della L. 388/2000,

vengono indicati con la sigla PS , inserita dopo la numerazione.

1 d  (PS) — Comune di ALBA ADRIATICA

a )  Descrizione intervento: adeguamento e razionalizzazione dell impianto elettrico con

riunificazione dei punti di prelievo ENEL, fornitura di nuovi quadri MT con relativi

interruttori di protezione e sezionatori.

         Costo: £  0,080 mld    41.316,56

b) Descrizione intervento: riunificazione degli scarichi delle tre linee di trattamento e di

almeno due delle tre sezioni di disinfezione esistenti, in modo da immettere un solo refluo

nel corpo ricettore; attualmente dopo il ciclo depurativo, i liquami delle tre linee

subiscono separatamente la fase di disinfezione e sono avviati distintamente allo scarico

costituendo di fatto tre reflui diversi.

         Costo: £  0,030 mld    15.493,71

c) Descrizione intervento: ristrutturazione del sistema di aerazione delle linee di trattamento

a fanghi attivi con installazione di sistemi di diffusione a microbolle ad elevato

rendimento e delle relative soffianti. Attualmente l ossigenazione  garantita da aeratori

sommersi di vario tipo e comunque di rendimento inferiore, anche di circa il 50%, rispetto

a quanto ottenibile con le microbolle e soggetti a gravi fenomeni di usura principalmente a

causa dei residui di materiali sabbiosi non trattenuti nelle fasi preliminari. L intervento

consister  nel dotare le vasche di aerazione delle due linee di trattamento ossidativo a

fanghi attivi, di un  adeguato numero  di calate e di candele porose tali da garantire un

adeguato apporto di ossigeno anche nella stagione turistica estiva, nell installazione di

idonee soffianti e delle relative linee di convogliamento dell aria e nell automazione del

funzionamento mediante strumenti di misura in continuo dell ossigeno disciolto da

posizionare nei bacini. Il trattamento a fanghi attivi dovr  avere una potenzialit  di circa

20.000 ab. eq. nel periodo invernale, incrementabile fino a 70-80.000 ab. eq. nel periodo

estivo.

         Costo: £  0,0460 mld   237.570,17
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d) Descrizione intervento: completamento impianto di ozonizzazione della linea n. 1  incluso

coperture dei vari componenti della linea soggetti a formazione di miasmi.

         Costo: £  0,015 mld    7.746,85

e) Descrizione intervento: Adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza  sul

lavoro.

         Costo: £  0,020 mld    10.329,14

Costo totale: £ 0.605 mld   312.456,42

2 d  (PS) — Comune di GIULIANOVA localit  Annunziata

a) Descrizione intervento: costruzione di idonea vasca di equalizzazione a monte delle linee

di trattamento ossidativo in modo da poter alimentare le linee con un quantitativo di

liquami pressoch  costante.

Si prevede la costruzione di un bacino di capienza pari ad almeno 3000 mc. in modo da

poter contenere circa  1/3 della portata giornaliera.

La vasca dovr  essere dotata di idonei mixer per la miscelazione dei liquami, in modo da

evitare qualsiasi sedimentazione, e di pompe di sollevamento per l alimentazione delle

linee di trattamento.

         Costo: £  0,400 mld   207.582,75

b) Descrizione intervento: Ristrutturazione del sistema di aerazione delle linee di trattamento

a fanghi attivi con installazione di sistemi di diffusione a microbolle ad elevato

rendimento e delle relative soffianti. Attualmente l ossigenazione  garantita da aeratori

sommersi di vario tipo e comunque di rendimento inferiore, anche di circa il 50%, rispetto

a quanto ottenibile con le microbolle e soggetti a gravi fenomeni di usura principalmente a

causa dei residui di materiali sabbiosi non trattenuti nelle fasi preliminari. L intervento

consister  nel dotare le vasche di aerazione delle due linee di trattamento ossidativo a

fanghi attivi, di un  adeguato numero  di calate e di candele porose tali da garantire un

adeguato apporto di ossigeno anche nella stagione turistica estiva, nell installazione di

idonee soffianti e delle relative linee di convogliamento dell aria e nell automazione del

funzionamento mediante strumenti di misura in continuo dell ossigeno disciolto da
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posizionare nei bacini. Il trattamento a fanghi attivi dovr  avere una potenzialit  di circa

25.000 ab. eq. nel periodo invernale, incrementabile fino a 60.000 ab. eq. nel periodo

estivo.

         Costo: £  0,420 mld   216.911,89

Costo totale £ 0.820 mld   424.493,64

Comune di GIULIANOVA localit  Annunziata.

Questo impianto  collocato al centro di una zona molto densamente popolata e oltretutto

nelle immediate vicinanze sia della spiaggia che della foce del fiume Tordino (vedi

planimetria allegata).

Il comune ha programmato la sua completa delocalizzazione, inserendo questo intervento nel

Contratto di quartiere  programmato per la zona circostante.

Questo intervento risulta assolutamente necessario sia per le condizioni ambientali nelle quali

l impianto esistente attualmente si trova, sia perch  esso risulta comunque insufficiente alla

capacit  complessiva richiesta, alla quale il nuovo impianto risponder  con allacciamenti a

nuove zone da servire.

COSTO TOTALE delocalizzazione completa  23,00 mld  15.878.508,68

N.B. Su Giulianova vengono mantenuti nel programma sia l adeguamento dell impianto

esistente (scadenza 31/12/2000) sia la realizzazione del nuovo impianto.

3 d  (PS) — Comune di MARTINSICURO

a) Descrizione intervento: Ristrutturazione del sistema di aerazione delle linee di trattamento

a fanghi attivi con installazione di sistemi di diffusione a microbolle ad elevato

rendimento e delle relative soffianti. Attualmente l ossigenazione  garantita da aeratori

sommersi di vario tipo e comunque di rendimento inferiore, anche di circa il 50%, rispetto

a quanto ottenibile con le microbolle e soggetti a gravi fenomeni di usura principalmente a

causa dei residui di materiali sabbiosi non trattenuti nelle fasi preliminari. L intervento

consister  nel dotare le vasche di aerazione delle due linee di trattamento ossidativo a

fanghi attivi, di un  adeguato numero  di calate e di candele porose tali da garantire un

adeguato apporto di ossigeno anche nella stagione turistica estiva, nell installazione di

idonee soffianti e delle relative linee di convogliamento dell aria e nell automazione del

funzionamento mediante strumenti di misura in continuo dell ossigeno disciolto da
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posizionare nei bacini. Il trattamento a fanghi attivi dovr  avere una potenzialit  di circa

20.000 ab. eq. nel periodo invernale, incrementabile fino a 50.000 ab. eq. nel periodo

estivo.

         Costo: £  0,380 mld    196.253,91

b)  Descrizione intervento: potenziamento sezione di digestione aerobica dei fanghi con

raddoppio dell attuale sezione che risulta assolutamente insufficiente alle necessit  nel

periodo turistico estivo.si prevede la costruzione di un nuovo bacino adiacente

all esistente con dotazione di  n¡ 2 turbine per la fornitura dell aria necessaria alla

stabilizzazione dei fanghi.

         Costo: £  0,150 mld    77.468,54

c) Descrizione intervento: installazione misuratore di portata in uscita impianto con relativo

registratore. Potr  essere installato un misuratore ad ultrasuoni sullo stramazzo dei liquami

effluenti dalla sezione di disinfezione.

         Costo: £  0,025 mld    12.911,41

d) Descrizione intervento: collegamento all impianto di depurazione di zone attualmente non

collegate o dotate di collettori con portata inferiore alla quantit  di reflui da trattare. Zone

interessate: Impianti sportivi; Via Civita; Villa Rosa (collettore); centro Martinsicuro

(collettore).

         Costo: £  1,380 mld   712.710,52

Costo totale £ 1,755 mld   906.381,86

4 d  (PS) — Comune di PINETO e ROSETO DEGLI ABRUZZI

a )  Descrizione intervento: smantellamento della linea pi  obsoleta di trattamento con

biodischi e costruzione di nuova linea di trattamento a fanghi attivi di pari potenzialit

(30.000 ab.eq.).

I biodischi della linea interessata sono in funzione dal 1980 e, sia per la tipologia

dell impianto sia per l usura, non garantiscono un rendimento adeguato alle esigenze.

Le caratteristiche della nuova sezione dovranno essere simili alla linea a fanghi attivi gi

in dotazione e costituita da un bacino di ossidazione-nitrificazione rettangolare con

insufflazione d aria, di capienza pari a 2000 mc. e di bacino di sedimentazione secondaria
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circolare, dotato di carroponte raschiatore e completo di sistema di ricircolo fanghi per

mezzo di pompe sommerse, di capienza 1500 mc e superficie pari a 600 mq. Si potr

prevedere inoltre di dotare le due linee a fanghi attivi di bacino di denitrificazione da

inserire a monte delle sezioni di ossidazione con agitazione dei liquami garantita da idonei

mixer.

         Costo: £  3,100 mld   1.601.016,38

b )  Descrizione intervento: potenziamento della sezione di disidratazione fanghi con

installazione di una seconda nastro pressa di potenzialit  almeno pari a quella attualmente

in dotazione cio  in grado di produrre circa 2 mc/h di fango disidratato.

 La fornitura dovr  essere completa di pompe per il prelievo dei fanghi dall ispessitore,

preparatore automatico di polielettrolita, nastro o coclea per l evacuazione dei fanghi

disidratati.

         Costo: £  0,180 mld    92.962,24

c )  Descrizione intervento: adeguamento dell impianto elettrico con installazione di

interruttori differenziali automatici a protezione delle linee ed idoneo sistema di

rifasamento.

         Costo: £  0,020 mld    10.329,13

Costo totale £ 3.300 mld   1.704.307,77

4 d  (PS) — Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Il Comune di Roseto degli Abruzzi utilizza l impianto di Pineto (del quale  comproprietario)

e l impianto di Giulianova, dietro compenso.

Rientra quindi (anche con il cofinanziamento) negli interventi previsti per gli altri due

Comuni.
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5 d  (PS) — Comune di TERAMO

a) Descrizione intervento: Ristrutturazione generale dell impianto in alcune delle sue fasi

come in seguito indicate:

Rifacimento condotta all ingresso dell impianto, posta tra i dissabbiatori, il bypass ed il

vano grigliatura. Modifica soglia dello sfioratore.Installazione di un misuratore di portata

in ingresso. Intubazione di un tratto del fosso antistante l impianto in modo da creare un

piazzale per autocarri trasporto sabbie e creazione delle vie necessarie per l allontanamento

dei mezzi.

b) Descrizione intervento: Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno con potenza di 150

KVA.

c) Descrizione intervento: Installazione di un sistema di controllo a distanza (Telecontrollo).

d )  Descrizione intervento: Ampliamento pozzetto raccolta sabbie e installazione di

raschiatore elevatore.

e) Descrizione intervento: Sostituzione di n¡ 2 pompe di sollevamento attuale (200 mc/h) con

pompe da 500 mc/h.

f) Descrizione intervento: Separazione della fase di ossidazione dalla fase di sedimentazione.

Costruzione di un nuovo sedimentatore circolare a carroponte raschiatore.

g) Descrizione intervento: Costruzione di un ispessitore a monte del digestore (diam. Mt. 8,

Vol. 250 mc.)

h) Descrizione intervento: Sistemazione esterna.

         Costo: £  3,600 mld   1.859.244,84

i) Descrizione intervento: Realizzazione di impianto di filtraggio depuratore Teramo

         Costo: £  1,000 mld    516.456,90
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j) Descrizione intervento: Collegamento fognatura di Scapriano al collettore Vezzosa ed

ampliamento fognature in zona Scalepicchio.

         Costo: £  0,180 mld    92.964,24

k) Descrizione intervento: Adeguamenti, o nuove costruzioni di impianti depurativi e vasche

imhoff per ottenimento autorizzazione allo scarico negli agglomerati rappresentati da

alcune frazioni.

         Costo: £  1,000 mld    516.546,90

Costo totale £ 5.780 mld   2.985.120,88

6 d  (PS) — Comune di TORTORETO

a) Descrizione intervento: smantellamento dell attuale sistema di trattamento con biodischi e

costruzione di nuove linee di trattamento a fanghi attivi di potenzialit  totale superiore

all attuale (circa 40.000 ab. eq.) suddivise in moduli da utilizzarsi secondo le necessit

stagionali. L adeguamento dovr  prevedere un bacino di ossidazione-nitrificazione

suddiviso in almeno due unit  (la seconda da avviare solo nel periodo estivo) precedute da

una vasca di predenitrificazione ed una sezione di sedimentazione finale, anch essa

composta di due unit .

 Le dotazioni elettromeccaniche saranno le seguenti:

- mixer per miscelazione liquami in predenitrificazione;

- soffianti e diffusori per insufflazione aria nei bacini di ossidazione —nitrificazione;

- misuratori di ossigeno disciolto per l ottimizzazione dell utilizzo di aria;

- carriponte raschiatori per la raccolta del fango nei sedimentatori;

- sistema di ricircolo fanghi per mezzo di pompe sommergibili.

         Costo: £  3,900 mld   2.014.181,91

b) Descrizione intervento: costruzione di idoneo post-ispessitore per i fanghi stabilizzati.

Attualmente l impianto  dotato solo di un silo in vetroresina di capienza limitata (30mc.),

in grado di costituire un modesto polmone per lo stoccaggio dei fanghi da disidratare. A

causa dei brevi tempi di ritenzione non  possibile l effettuazione di un idoneo

ispessimento.
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Si prevede la costruzione di un bacino in cls di capienza di almeno 150 mc. dotato di

agitatore lento per favorire la separazione dell acqua.

         Costo: £  0,050 mld    25.822,84

c) Descrizione intervento: potenziamento del sistema di disidratazione fanghi con dotazione

di idonea nastropressa e sistema automatico di preparazione e dosaggio polielettrolita.

 Al momento  in dotazione una centrifuga modello Baby Pieralisi che, specialmente

durante il periodo estivo, risulta sottodimensionata rispetto al fabbisogno.

Non  installato un idoneo preparatore automatico della soluzione di polielettrolita.

Si prevede la fornitura di una nastropressa in grado di produrre 1 mc/h di fango disidratato

con relativo preparatore e dosatore di polielettrolita.

         Costo: £  0,110 mld    56.810,26

d) Descrizione intervento: smantellamento dell impianto di Tortoreto Paese, sollevamento dei

liquami influenti e loro convogliamento nella rete fognaria asservita all impianto di

Tortoreto Lido.

 L impianto di Tortoreto Paese (300 ab. eq.), per le ridotte dimensioni e per le notevoli

variazioni della quantit  e della qualit  degli influenti non  in grado di soddisfare con

continuit  alle ottimali esigenze depurative.

 Si prevede la costruzione di una stazione di sollevamento dotata di n¡ 2 pompe sommerse e

la posa in opera di un collettore per l invio dei liquami nella rete fognaria che recapita le

acque all impianto Tortoreto Lido.

         Costo: £  0,930 mld    480.304,92

Costo totale £ 4.490 mld   2.318.891,48

7 d  (PS) —CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA
DI TERAMO

1) Premessa: l impianto  al servizio dell area industriale e delle frazioni di Teramo: San

Nicol  a Tordino, Villa Falchini, S. Atto , Nepezzano, Fiumicino.  Queste frazioni, sono in

continuo sviluppo edilizio ed  previsto inoltre un notevole incremento degli insediamenti

industriali a breve termine mentre l impianto di depurazione esistente  al limite delle sue

capacit .
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Descrizione intervento: aumento delle capacit  depurative dell impianto dalla potenzialit

attuale di circa 17.000 a.e. a quella di 27.000 a. e. con intervento su alcune parti

dell impianto al fine di realizzare una nuova linea di trattamento.

Le fasi interessate saranno:  sollevamento — pretrattamento , grigliatura, di sabbiatura,

ossidazione, sedimentazione, ricircolo, adeguamento dell impianto elettrico alla L. 46/90.

L intervento prevede:

− Potenziamento della grigliatura con l installazione di una griglia grossolana meccanizzata

ed una grigliatura fine a tamburo.

− Potenziamento del dissabbiatore.

− Realizzazione di una nuova vasca di ossidazione.

− Realizzazione di un nuovo sedimentatore.

− Realizzazione di un nuovo pozzetto di ricircolo fanghi.

− Ampliamento della vasca di clorazione.

− Installazione  e messa in opera di misuratori in continuo.

−  Installazione di analizzatori di parametri delle acque depurate con allarme in caso di

superamento dei parametri di qualit .

         Costo: £  2,960 mld   1.528.712,42

COSTO TOTALE £ 2.960 mld   1.528.712,42

*N.B. La ricognizione delle strutture riporta erroneamente come capacit  di progetto

dell impianto 27.000 a.e., poich  l Ente che ha comunicato i dati riportati sulle schede ha

inteso i dati attuali  e di progetto  riferiti al funzionamento attuale e alle potenzialit

dell impianto esistente e di quello in progetto (vedi scheda allegata dopo le planimetrie).

8 d  (PS) — A.C.A.R.

Impianti ricadenti nei comuni di: CORTINO (1); CROGNALETO (17); FANO ADRIANO

(7); MONTORIO AL VOMANO (3); PIETRACAMELA (3).

Descrizione intervento: adeguamento accesso (se necessario); svuotamento; interventi nelle

strutture secondo le necessit : sostituzione di parti o di tutto l impianto; realizzazione di

recinzione (se necessario).

Per numero 31 Fosse imhoff

Costi per ciascun impianto £ 5.000.000  2.582,28

COSTO TOTALE  £ 0.155 mld   80.050,82
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1 d  — Adeguamento degli impianti alla L. 46/1990; impianti > 2.000 a.e.

Adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti.

Parametri dimensionali: £ 15.000/a.e. Costo: £ 1.000 mld   516.456,90

2 d  — Adeguamento degli impianti alla L. 626/1994; impianti > 2.000 a.e.

Adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti.

Parametri dimensionali: £ 20.000/a.e. Costo: £ 1.307 mld   675.009,17

3 d  — Adeguamento degli impianti alla L. 152/1994; impianti > 2.000 a.e.

Adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti.

Parametri dimensionali: £ 25.000/a.e. Costo: £ 1.713 mld  884.690,67

4 d  — Estensione degli impianti di monitoraggio e telecontrollo; impianti > 2.000 a.e.

L intervento prevede l ampliamento dei sistemi esistenti al fine di consentire un livello pi

elevato di controllo e tempi di intervento pi  rapidi

Parametri dimensionali: £ 20.000/a.e. Costo: £ 0.840 mld  433.823,80

5 d  — Eliminazione delle criticit ; impianti > 2.000 a.e.

Interventi previsti per gli impianti con pi  di 2000 a.e. non compresi nel piano stralcio, al fine

di eliminare le disfunzioni esistenti.

Parametri dimensionali: £ 20.000/a.e. Costo: £ 1.370 mld  707.545,95

6 d  — Razionalizzazione e potenziamento

Il sistema esistente presenta un numero eccessivo di impianti e nella stragrande maggioranza

di piccola e piccolissima potenzialit . Ø necessario prevedere un intervento generale di

razionalizzazione, al fine di migliorare il rendimento e l efficienza degli impianti.

Parametri dimensionali: £ 400.000/a.e. Costo: £ 90.362 mld   46.668.078,32
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7 d  — Adeguamento degli impianti alla L. 46/1990; impianti < 2.000 a.e.

Adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti.

Parametri dimensionali: £ 15.000/a.e. Costo: mld x £ 1.600   826.331,04

8 d  — Adeguamento degli impianti alla L. 626/1994; impianti < 2.000 a.e.

Adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti.

Parametri dimensionali: £ 20.000/a.e. Costo: mld x £ 2.100   1.084.559,49

9 d  — Adeguamento degli impianti alla L. 152/1994; impianti < 2.000 a.e.

Adeguamento alle norme vigenti degli impianti esistenti.

Parametri dimensionali: £ 25.000/a.e. Costo: mld x £ 2.600   1.342.787,94

10 d  — Estensione degli impianti di monitoraggio e telecontrollo; impianti < 2.000 a.e.

L intervento prevede l ampliamento dei sistemi esistenti al fine di consentire un livello pi

elevato di controllo e tempi di intervento pi  rapidi

Parametri dimensionali: £ 20.000/a.e. Costo: mld x £ 1.260   650.735,69

11 d  — Eliminazione delle criticit ; impianti < 2.000 a.e.

Interventi previsti per gli impianti con pi  di 2000 a.e. non compresi nel piano stralcio, al fine

di eliminare le disfunzioni esistenti.

Parametri dimensionali: £ 20.000/a.e. Costo: mld x £ 2.600   1.342.787,94

12 d  — Risistemazione generale delle fosse imhoff

Intervento di sistemazione generale, pulitura, ripristino accessi ecc. per le fosse imhoff

Parametri dimensionali: 394 impianto £ 5.000.000/cad

Costo: mld x £ 0.394   203.484,02
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5.4.4 Interventi per il sevizio di acquedotto — parte degli investimenti destinata al recupero

delle perdite.

Come gi  indicato nel precedente punto 5.1.1, il recupero delle perdite ha grande importanza

all interno del Piano; tuttavia non sono stati inseriti interventi denominati specificamente

recupero delle perdite , anche se diversi degli investimenti proposti hanno come obiettivo

anche quello del recupero delle perdite, sia nelle reti che nei serbatoi.

A tale proposito si sottolinea che l attuale gestore della quasi totalit  delle reti

acquedottistiche distributrici — ACAR —  in possesso di un sistema di monitoraggio e

controllo che consente la conoscenza dettagliata dello stato  delle reti interne comprese i dati

riguardanti le situazioni pi  critiche nello stato delle reti; inoltre  in possesso di

strumentazione e squadre tecniche per la ricerca delle perdite e di un proprio piano di

intervento basato sulla distrettualizzazione dei comparti e su modelli di simulazione

parametrica.

Si sottolinea inoltre che nelle somme destinate a questa specifica finalit   stata compresa una

percentuale del 2% da destinare a studi, programmazione, ampliamento dei sistemi di

monitoraggio con l introduzione di tecnologie ancora pi  innovative.

Si precisa pertanto, con riferimento agli interventi previsti nel punto 5.4.1., la parte degli

stessi destinata a recupero delle perdite.

4 a — Potenziamento dell impianto di telecontrollo

Quota parte per recupero delle perdite £  1,20 mld   619.748,28

12 a — Razionalizzazione sorgenti locali

Quota parte per recupero delle perdite £  10,00 mld   5.164.569,00

16 a — Adeguamento apparecchi di misurazione alle utenze

Quota parte per recupero delle perdite £  0,80 mld   413.165,52

20 a — Rinnovo delle reti distributrici

Quota parte per recupero delle perdite     £  35,00 mld   18.075.991,47

Il totale delle somme destinate al recupero perdite :          £  47,00 mld   24.273.474,26
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5.5 MODELLO GESTIONALE

5.5.1 Premessa

Vengono qui individuate le linee guida generali del modello organizzativo e gestionale, che

riguardano l organizzazione sul territorio (struttura centrale, centri di esercizio, punti di

contatto con gli utenti), le attivit  necessarie con le rispettive funzioni ed i relativi parametri

di produttivit , il dimensionamento dell organico, una stima dei costi operativi, avuto

riguardo ai costi di riferimento calcolati secondo il Metodo normalizzato.

Il principale obiettivo del piano di gestione  la definizione dell assetto gestionale ed

organizzativo del soggetto gestore unico, allo scopo di stimare i costi operativi del primo anno

della gestione integrata e i miglioramenti di efficacia ed efficienza possibili negli anni

successivi al primo.

In particolare il modello gestionale precisa i seguenti elementi fondamentali:

•  il livello di decentramento territoriale del gestore;

•  la struttura organizzativa prescelta;

•  il personale necessario alla conduzione del servizio idrico integrato, con

riferimento alle principali funzioni e qualifiche professionali;

•  il costo previsto per l acquisto di acqua dall esterno dell Ambito, di energia

elettrica, di materiali di consumo, di smaltimento fanghi e delle altre voci di

costo operativo.

Occorre precisare che le previsioni contenute nel piano di gestione hanno come unico

obiettivo quello di giungere alla stima, ai fini tariffari, dei costi operativi nei 20 anni

considerati. Pertanto, tutte le valutazioni in merito ai livelli occupazionali, alle qualifiche del

personale, alle strutture centrali e periferiche d impresa e ad ogni altro aspetto organizzativo e

gestionale devono essere considerate puramente orientative. Il gestore, infatti, avr  la piena

libert  imprenditoriale di definire il proprio modello gestionale, secondo criteri organizzativi e

funzionali originali.

Il quadro organizzativo appresso riportato va inteso come piano della dotazione minima

di personale atta a garantire il livello di servizio individuato, per i costi della quale la

tariffa provvede la copertura.
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Questo significa che il piano tariffario non potr  essere mantenuto in presenza di una

diminuzione del personale occupato.

Si evidenzia inoltre che, sulla base della L 36/1994 e della L.R. 2/1997, il gestore del s.i.i. ha

l obbligo di mantenere in servizio il personale che risulta di ruolo presso i gestori preesistenti

a far data  da luglio 1996.

Si fa riferimento inoltre all art. 10 della L.R. 271997, punto 1, per evidenziare che a carico del

gestore rimangono le spese di funzionamento dell Ente d Ambito (come regolamentato in

convenzione).

5.5.2 Il personale attualmente impiegato

La situazione attuale del personale, considerando:

1. personale ACAR

2. personale SPT

3. personale dei comuni addetti al servizio che verr  trasferito (comunicazioni scritte dei

comuni)

 la seguente:

qualifica e numero dei
dipendenti

Dirigenti 2

QS 1

Q 1

A1 2

A2 12

A3 1

B1 1

B2 7

B3 15

C1 54

C2 6

C3 51

D1 13

D2 2

TOTALE 168
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5.5.3 Articolazione territoriale

Sulla base delle informazioni contenute nelle schede di rilevamento per i vari soggetti gestori,

degli studi sulla domanda e sulla risorsa, dei rapporti tecnici sulla funzionalit  delle

infrastrutture, sulle criticit  del sistema e sui progetti di intervento, viene elaborato il piano di

gestione .

Il modello gestionale organizzativo individua le caratteristiche della struttura centrale del

gestore, il numero e le caratteristiche delle diverse strutture territoriali preposte all esercizio e

al contatto con l utenza.

La determinazione di tali elementi  effettuata tenendo conto di due criteri di fondo, di per s

contrastanti:

〈   l efficienza, che porta a definire un elevato livello di accentramento di funzioni e

responsabilit  nella struttura centrale, individuando un limitato numero di centri

operativi sul territorio e attribuendo loro un ridotto grado di autonomia operativa e

gestionale;

•  l efficacia, che induce ad individuare un forte decentramento sul territorio, in

modo da poter intervenire con rapidit  e tempestivit , e che pertanto richiede un

elevato livello di autonomia gestionale dei centri operativi.

L individuazione delle aree di influenza dei centri operativi e dei punti di contatto con

l utenza (sportelli al pubblico)  effettuata ottimizzando:

〈  la presenza sul territorio fissata in funzione dell orografia delle infrastrutture;

〈  punti di contatto con l utenza.

Dalle considerazioni svolte risulta il seguente quadro di articolazione territoriale:

1    Teramo  sede centrale  sportello utenze

(pagamenti, contratti, informazioni)

2    Alba Adriatica                            sportello utenze (informazioni, contratti)

3     Giulianova                                  sportello utenze (informazioni, contratti)

4     Roseto                                        sportello utenze  (informazioni, contratti)

5     Sant Egidio alla Vibrata          sportello utenze (informazioni, contratti)

6     Montorio al Vomano               sportello utenze (informazioni, contratti)

7     Potabilizzatore di Montorio al Vomano impianto presidiato   
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5.5.4 Struttura organizzativa

Sulla base del livello di articolazione sul territorio della  gestione del s.i.i., si procede alla

definizione del disegno organizzativo dell azienda e del relativo dimensionamento in termini

di numero e qualifiche del personale addetto in relazione alle funzioni individuate. Tali

questioni, descritte nel presente e nel successivo paragrafo, richiedono lo svolgimento di

alcune determinanti operazioni:

〈  individuazione delle funzioni aziendali connesse alla gestione caratteristica di

un impresa operante nel settore idrico;

〈  individuazione, all interno di ciascuna funzione, delle attivit  prevalentemente

svolte;

〈  accorpamento delle funzioni individuate in aree organizzative, che definiscono la

macro struttura aziendale;

〈  individuazione dei parametri che identificano i criteri in base ai quali dimensionare

ciascuna attivit  analizzata;

〈  definizione di valori obiettivo per ciascun parametro allo scopo di effettuare il

dimensionamento ottimale delle attivit  e, quindi, delle funzioni;

〈  definizione del dimensionamento ottimale e della struttura organizzativa aziendale.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle principali funzioni aziendali, raggruppate

in aree organizzative e con l individuazione delle principali attivit  svolte in ciascuna

funzione.
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             Aree, funzioni e attivit  aziendali

Area Funzione Attivit  prevalenti

Direzione generale Rappresentanza legale Coordinamento generale
Staff del Direttore generale Studi e sviluppo Studi e analisi di settore

Sviluppo
Pianificazione e Controllo Contabilit  industriale,

budget, affidamenti di piano
Segreteria organi Segreteria di direzione

Assistenza organi societari e
aziendali

Sicurezza Controllo e supervisione,
prevenzione rischi

Qualit  ambiente Controllo,
Area amministrativa Affari generali Servizi generali

Sistemi informativi
Relazioni sindacali

Personale Selezione e assunzione
personale
Gestione risorse umane

Affari legali Gestione affari legali
Area finanziaria Servizio Utenti Lettura contatori

Fatturazione
Riscossione
Recupero crediti

Gestione clienti Gestione sportelli

Contabilit  generale Bilancio
Stipendi e paghe

Controllo di gestione Verifica centri di costo
Controllo acquisti

Magazzino Gestione acquisti
Gestione magazzino

Parco auto Gestione e manutenzione
automezzi

Settore tecnico Esercizio Manutenzione e gestione reti
Controllo e Intervento
Allacciamenti
Mappatura
Monitoraggio e telecontrollo

Progettazione Progettazione e direzione lavori
Esproprio e patrimonio
Preventivi

Produzione Laboratorio
Gestione potabilizzatore

Per quanto riguarda la metodologia per il dimensionamento dell organico del nuovo soggetto

gestore, la tabella seguente riporta i principali parametri utilizzabili per il dimensionamento

delle funzioni e delle attivit  aziendali.
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In linea di massima,  possibile distinguere, sulla base delle stime parametriche adottate, due

modalit  di dimensionamento differenti: la prima, utilizzata principalmente per le funzioni di

staff e per i servizi generali, rapporta il volume di attivit  della funzione  considerata alla

dimensione dell Ato, al numero di Comuni, al numero di sedi operative, ecc.. La seconda

modalit , che effettua una valutazione in base a parametri di produttivit  fisica, potr  essere

adottata principalmente per la determinazione del fabbisogno di personale operativo e prende

in considerazione, il numero degli impianti, la dimensione degli stessi, la vetust  delle

infrastrutture, l estensione e lo stato di conservazione della rete, il numero di utenze,

l incidenza dei guasti per km di rete, il numero di sopralluoghi, la composizione di ciascuna

squadra operativa, la durata dell intervento, ecc.
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PARAMETRI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE FUNZIONI E ATTIVIT¸ AZIENDALI

Attivit Principali parametri utilizzati

DIREZIONE GENERALE

RAPPRESENTANZA LEGALE

STAFF DEL DIREZIONE GENERALE

SVILUPPO

Gestione rapporti istituzionali Dimensione ATO, n. sedi operative n.
Comuni

SEGRETERIA  ORGANI

Responsabile di segreteria Dimensione ATO, n. addetti, n. sedi, n.
funzioni da organigramma, n. atti consiliari

SICUREZZA

Responsabili per la sicurezza Dimensione ATO, n. impianti, estensione
reti, n. dipendenti

QUALIT¸ AMBIENTALE

Responsabili per la qualit  ambientale Dimensione ATO, n. impianti, estensione
reti, qualit  risorse, vincoli ambientali
esistenti

CENTRO ELABORAZIONE DATI

Elaborazione dati informatizzati Dimensione ATO, n. piattaforme SW, n.
applicazioni, n. postazioni

AREA AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI E PERSONALE

Contratti, provvedimenti amministrativi Dimensione ATO, n. addetti totali, n. sedi,
n. provvedimenti, n. appalti

Servizi generali Dimensione ATO, n. dipendenti, n. sedi, n.
documenti protocollati

AFFARI LEGALI

Gestione affari legali

Dimensione ATO,  incidenza del
contenzioso, n. utenze, n. contratti, n. gare
pubbliche.
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AREA FINANZIARIA

SERVIZIO UTENZE

Bollettazione, letture, recupero crediti Dimensione ATO, n. utenze, frequenza
letture, n. bollette, n. rettifiche, n. pratiche,
incidenza morosit

CONTABILIT¸ GENERALE

Bilancio e inventario Dimensione ATO, volume fatturato,
ammontare investimenti, n. dipendenti,
volume immobilizzazioni

Stipendi e paghe Dimensione ATO, n. dipendenti

GESTIONE

Approvvigionamenti

Dimensione ATO, n. ordini acquisto

Magazzino Dimensione ATO, n. movimenti, n. sedi
operative

Parco auto Dimensione ATO, n. automezzi

Controllo di gestione Dimensione ATO, ammontare acquisti
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AREA TECNICA

UNIT¸ OPERATIVE

Esercizio e sorveglianza impanti Dimensione ATO,  estensione reti, n.
impianti

Pronto intervento Dimensione ATO,  estensione reti, n.
utenze

Manutenzione e allacci n. impianti complessivi, dimensione e
vetust  impianti, n. utenze

MAPPATURA E TELECONTROLLO

Rilevazione infrastrutture
Dimensione ATO, estensione reti, n.
investimenti, n. impianti

Gestione impianto di telecontrollo Dimensione ATO, estensione reti, n.
periferiche, n. postazioni di controllo

PROGETTAZIONE

Progettazione
Dimensione ATO, n. progetti gestiti, n.
investimenti

Preventivi Dimensione ATO, n. allacci

Direzione lavori Dimensione ATO, n. cantieri, n.
investimenti, n. appalti

Lavori presso utenti Dimensione ATO, n. allacci

PRODUZIONE

Laboratorio

Dimensione ATO, volumi erogati

Lavori presso utenti Volume prodotto

Sulla base dei parametri e dei criteri sopra esposti viene definita la struttura ottimale per il

nuovo gestore dell ambito, dimensionata come riportato nello schema seguente:
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Dimensionamento delle funzioni e attivit  aziendali

Attivit Numero e qualifica dipendenti

DIREZIONE GENERALE

Direttore generale 1 Dir

STAFF DEL DIRETTORE GENERALE

SVILUPPO

Gestione rapporti istituzionali 1  B2

SEGRETERIA ORGANI

Personale di segreteria 1 B2

SICUREZZA

Responsabili per la sicurezza  1 A2   1B2

QUALIT¸ AMBIENTALE

Responsabili per la qualit  ambientale  1 A2

CENTRO ELABORAZIONE DATI

Elaborazione dati informatizzati  1 A2   1 B2  1C1

AREA AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI E PERSONALE

Contratti, provvedimenti amministrativi  1 Q   4 B2  1C1  1 D1

Servizi Generali 1 C2  3 C3  3D1

AFFARI LEGALI

Gestione affari legali 1 A3  2 C1

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO UTENZE

Bollettazione, letture, riscossione, recupero crediti 2 B1  2 B2  1 B3  4 C1  6 D1

CONTABILIT¸ GENERALE

Bilancio e patrimonio 1 Q    1 A1   2 B2   1 C1

Stipendi e paghe 1 B1

GESTIONE

Approvigionamenti 1 C1

Magazzino 1 B2  3 C1  1 C2  2 C3

Parco auto 1 C1

Controllo di gestione 1 A3  1 B2  1 C1
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Attivit Numero e qualifica dipendenti

AREA TECNICA

ESERCIZIO

UNIT¸ OPERATIVE

Esercizio e sorveglianza impianti acquedotto fognatura e
depurazione

1 Dir  1 Q  4 A1  3 A2  2 B2  12 B3  25 C1
29 C3  21 D1  2 D2

Pronto intervento 3 B3  1 B1  6 C1  9 C3  10 D1

Manutenzione e allacci 2 B3  1 B1  6 C1  9 C3  10 D1

MAPPATURA E TELOCONTROLLO

Rilevazione infrastrutture e postazioni di monitoraggio 1 A2  4 C1

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

Progettazione, direzione lavori e preventivi 1 Q    1 A1  3 A2  1 B2  1 B3  1 C1

Espropri 1 B1

PROGETTAZIONE

Laboratorio 1 B1

Impianto di potabilizzazione 1 QS  1 C1  2 C2  1 C3  2 D1

Dalle previsioni di piano risulta pertanto il quadro complessivo di articolazione gestionale

riportato di seguito:
qualifica e numero

dei dipendenti
Dirigente 2

QS 1

Q 4

A1
6

A2
10

A3 2

B1 6

B2 16

B3 20

C1 58

C2 4

C3 55

D1 53

D2 2

TOTALE 239
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5.6  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il piano economico-finanziario si articola in un piano degli investimenti, che riguarda gli

interventi programmati nell arco della durata del piano, ed in un programma  tariffario con il

quale viene determinata la tariffa del primo anno ed il suo sviluppo successivo.

Gli interventi individuati  nel piano esposto  al punto 5.4 sono stati distribuiti in

considerazioni di priorit  dettate da  normative vigenti (l. 626/1994, l. 46/1990, d. leg.vo

152/1999 ecc.); essi sono costituiti da un parte da interventi regolari da eseguire tutti gli anni

costantemente, dall altra  da interventi che  possibile eseguire anche nell arco di tempo di

sviluppo del Piano e che rispondono a esigenze di razionalizzazione del sistema e quindi

necessari nell economia del Piano.

Dal risultato della distribuzione temporale degli interventi, illustrata dettagliatamente nei

cronoprogrammi contenuti nell allegato 1 , deriva l andamento dei costi degli stessi; detti

costi (espressi come ammortamenti), sommati alla remunerazione del capitale investito, ai

costi operativi, agli oneri di concessione, determinano il fabbisogno finanziario coperto con i

ricavi da tariffa.

La  distribuzione degli interventi caratterizza l andamento del fabbisogno finanziario. Nella

determinazione delle grandezze in gioco  stata fatta  una previsione prudente di contributi a

fondo perduto provenienti  da Unione Europea, Stato e Regione Abruzzo.

La seconda componente che ha condizionato il fabbisogno finanziario,  stata la

remunerazione del capitale investito, che viene stabilita in misura fissa pari al 7% dal D.

1/8/1996 e che attualmente  in revisione proprio perch  incide generalmente in misura

eccessiva: nel nostro caso raggiunge punte del 16%.

Per quanto riguarda la parte di fabbisogno finanziario inerente i costi operativi ( costi per

acquisti di materie prime, per acquisti da servizi e per il personale), si sottolinea che tale

componente si mantiene al di sotto  di quanto risulterebbe dall applicazione dei parametri

previsti dalla normativa in essere.

Infine anche per quanto riguarda gli oneri di concessione (che sono stati ricavati dalla stima

del valore corrente di utilizzo del patrimonio esistente) si evidenzia che sono state applicate

delle riduzioni, concentrate nei primi anni, al fine di contenere il divario da tariffa vigente e

tariffa di Piano.
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5.7 SVILUPPO DELLA TARIFFA

5.7.1 Premessa

 Il calcolo della tariffa  stato fatto seguendo il metodo normalizzato   contenuto nel decreto

del Ministero dei lavori pubblici   dell 1/8/1996, quindi utilizzando i parametri e le formule di

calcolo in esso contenuti; a tal fine sono stati utilizzati i due programmi messi a punto dal

Comitato di vigilanza sull uso delle risorse idriche in collaborazione con la regione Toscana

SAST II e SATI

Poich  ovviamente l esito della tariffa deriva anche dal piano degli investimenti,  in realt   il

piano degli investimenti e lo sviluppo tariffario sono stati elaborati con un processo di

aggiustamenti e approssimazioni successivi fino ad ottenere un piano motivato e un

andamento di tariffa accettabile.

Nel presente capitolo sono individuati i calcoli mediante i quali l Ente di Ambito, sulla base

degli interventi delineati nelle pagine precedenti, ha determinato la tariffa del servizio idrico

integrato per l intera evoluzione del Piano di Ambito.

L Ente di Ambito, al fine della determinazione delle tariffe, ha applicato la metodologia

tariffaria nazionale utilizzando le informazioni sullo stato delle infrastrutture e sulle

caratteristiche dell utenza derivanti dalla ricognizione.

5.7.2 Il nuovo metodo tariffario

Il metodo tariffario del servizio idrico integrato trova la sua disciplina nella stessa legge 36/94

e nel decreto attuativo del Ministero dei Lavori Pubblici del 1/8/1996. Detto decreto, recante

il Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione

della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato  (di seguito: Metodo) individua la

metodologia che gli Enti di Ambito devono seguire per la determinazione delle componenti di

costo e della tariffa del servizio idrico integrato.

La logica di fondo del Metodo consiste nella individuazione, in via progettuale, dei costi

operativi e di investimento del futuro gestore del servizio idrico integrato e nella definizione

di una tariffa in grado di coprire l ammontare dei costi. Al fine di contenere gli incrementi

tariffari il Metodo, utilizzando la metodologia propria dei limiti di prezzo (price cap),

individua dei coefficienti massimi (K) di incremento ai quali gli Enti di Ambito non possono

derogare.

L aumento della tariffa deve quindi essere contenuto nei limiti del tasso di inflazione

programmato e del coefficiente K definito dal Metodo stesso. Nel presente piano, redatto a
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prezzi costanti e quindi non tenendo conto dell inflazione, il limite agli incrementi tariffari 

esclusivamente rappresentato dal coefficiente K.

La tariffa media ponderata preesistente  (di seguito TMPP) rappresenta l ammontare unitario

dei costi sostenuti dalla collettivit  per la fornitura dei servizi idrici precedentemente

all entrata in funzione del gestore di ambito.

Gli incrementi tariffari massimi (K) per il primo anno sono separati per classi di TMPP:

per TMPP< di 0,52 Euro K max = 25%

per TMPP> di 0,83 Euro K max = 7,5%

per 0,52 Euro<TMPP<0,82 Euro K lineare tra 25% e 7,5%

La TMPP viene confrontata con la tariffa derivante dal programma degli investimenti e dai

relativi costi operativi ovvero la Tariffa reale media  (in seguito TRM). Il metodo stabilisce

che per la definizione della TRM si debbano considerare annualmente i costi operativi (sia per

personale che per acquisto di beni e servizi), gli ammortamenti e la remunerazione del

capitale investito. Queste tre componenti, sommate e divise per il volume di acqua che si

prevede di vendere in ciascun anno, costituiscono la TRM di ciascun anno.

Il metodo prevede quindi di confrontare le variazioni annuali della TRM e impone, in base

agli scaglioni rappresentati precedentemente, che tali variazioni annuali non siano superiori

rispetto all  incremento stabilito dal parametro K.

Per gli esercizi successivi il limite K da applicare sulla TRM dell’esercizio precedente 

ancora per classi:

per TRM < di 0,52 Euro K max = 10%

per TRM > 0,83 Euro K max = 5%

per 0,52 Euro< TRM < 0,82 Euro K lineare tra 10% e 5%

Inoltre il metodo impone ulteriori due condizioni:

•  che i costi operativi non siano superiori del 30% rispetto a quelli calcolati in base a

formule parametriche specificate dal metodo stesso;

•  che, con riferimento ai costi operativi, vi sia una costante riduzione degli stessi in base

allo scarto con i costi operativi calcolati sulle formule.
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Considerando quindi il rispetto dei sopraccitati vincoli, le operazioni di calcolo sono costituite

dalle seguenti fasi cronologiche:

•  distribuzione temporale del programma degli interventi;

•  determinazione del modello gestionale per la definizione dei costi operativi di

progetto;

•  determinazione della tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, per definire la

variazione tariffaria del primo anno;

•  calcolo della tariffa reale media, applicando il recupero di efficienza previsto dal

Metodo ai costi operativi di progetto;

•  eventuale revisione della distribuzione degli investimenti, in modo da rispettare i limiti

di incremento annuo K  della tariffa fissati dal Metodo;

5.7.3 I costi operativi

Il calcolo dei costi operativi si basa sul confronto fra i costi operativi di progetto e quelli di

riferimento derivanti dalle formule parametriche presenti nel Metodo. Come espresso

precedentemente i costi operativi di progetto non possono infatti superare i costi operativi di

riferimento aumentati del 30%.

5.7.4 I costi operativi di progetto

La stima dei costi operativi di progetto presuppone l individuazione di un modello ipotetico di

gestione del s.i.i. che consenta di determinare sia i costi del personale, sia i costi di acquisto

dei materiali e dei servizi.

Nel dettaglio il Metodo stabilisce che siano considerate le seguenti categorie di costo:

B6 — Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 — Costi per servizi;

B8 — Costi per godimento di beni di terzi;

B9 — Costo del personale;

B11 — Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 — Accantonamento per rischi;

B13 — Altri accantonamenti;

B14 — Oneri diversi di gestione

Dall elencazione delle voci di cui sopra si deduce che il modello gestionale deve precisare le

caratteristiche della struttura del gestore con particolare riferimento al personale necessario

alla conduzione del servizio idrico integrato, alle forniture di materiali e acqua acquistata da
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terzi, al costo previsto di energia elettrica, alla gestione degli appalti di servizio, alle spese per

la manutenzione, il pronto intervento, ecc.

Le previsioni contenute nel modello di gestione hanno come obiettivo la stima dei costi

operativi, pertanto tutte le valutazioni in merito ai livelli occupazionali e pi  in generale

all assetto organizzativo sono da considerare come scenario di riferimento, utile ai fini del

calcolo tariffario.

Tali valori sono quindi calcolati in via progettuale per il primo anno di attivit  del gestore,

mentre per i successivi anni possono essere specificate variazioni al calcolo iniziale.

Nella seguente tabella sono calcolati i costi del personale per il primo anno di attivit : per i

successivi non sono stati calcolati significativi cambiamenti.

Descrizione

Stipendio
Lordo

[ ]
Contributi

[ ]
TFR
[ ]

Totale
[ ]

Numero
Medio

dip. Acq

Numero
Medio

dip.
Fog

Numero
Medio

dip.
Dep

Numero
Medio
Totale

Costo
Personale
Acq [ ]

Costo
Personale
Fog [ ]

Costo
Personale
Dep [ ]

Costo
Personale

[ ]

D2 11,879 3,099 1,033 16,010 2 0 0 2 32,020 0 0 32,020

D1 12,911 3,099 1,033 17,043 12 15 26 53 204,517 255,646 443,120 903,283

C3 22,724 5,681 1,549 29,955 35 5 15 55 1,048,408 149,773 449,318 1,647,498

C2 23,757 6,197 1,549 31,504 4 0 0 4 126,015 0 0 126,015

C1 26,339 6,197 1,549 34,086 52 2 4 58 1,772,480 68,172 136,345 1,976,997

B3 26,856 6,714 1,549 35,119 20 0 0 20 702,381 0 0 702,381

B2 28,405 6,714 1,549 36,668 16 0 0 16 586,695 0 0 586,695

B1 30,471 6,197 1,549 38,218 6 0 0 6 229,307 0 0 229,307

A3 32,537 7,747 2,066 42,349 2 0 0 2 84,699 0 0 84,699

A2 37,701 9,296 2,582 49,580 10 0 0 10 495,799 0 0 495,799

A1 38,734 9,296 2,582 50,613 3 1 2 6 151,838 50,613 101,226 303,677

Q 38,734 9,296 2,582 50,613 4 0 0 1 202,451 0 0 202,451

QS 55,261 13,428 3,615 72,304 1 0 0 1 72,304 0 0 72,304

DIR 122,400 29,438 8,263 160,102 1 1 0 2 160,102 160,102 0 320,203

168 24 47 236 5,869,016 684,305 1,130,008 7,683,329
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Per gli altri costi operativi la successiva tabella individua l ammontare degli stessi per il

primo anno di attivit : anche per questi non sono stati calcolati significativi cambiamenti

durante gli anni di piano.

Voce del
Conto

Economico Descrizione Voce
Valore Acq

[ ]
Valore Fog

[ ]
Valore Dep

[ ] Valore TOT [ ]

B6 Per materie prime, sussidiarie, cons. e merci 1,292,692 77,469 154,937 1,525,097

B6  di cui: Acqua acquistata da terzi 1,291,142 0 0 1,291,142

B7 Per Servizi 2,116,957 1,274,099 4,230,298 7,621,354

B7  di cui: Spese energia elettrica 475,140 690,503 2,706,751 3,872,394

B8 Costi per godimento di beni di terzi 18,076 15,494 25,823 59,393

B8  di cui: Canone di concessione 0 0 0 0

B10d Svalutazione dei crediti 0 0 0 0

B11 Var. rimanenze mat. prime, suss., di cons. e merci 0 0 0 0

B12 Accantonamenti per rischi 103,291 103,291 154,937 361,520

B12  di cui: Quota fiscale ammessa 0 0 0 0

B13 Altri accantonamenti 0 20,658 25,823 46,481

B14 Oneri diversi di gestione 229,307 77,469 232,406 539,181

Totale 3,760,323 1,568,480 4,824,224 10,153,026

Costi del Personale 7,683,329

Totale 17,836,355

5.7.5 I costi operativi di riferimento

Per i costi operativi di riferimento il Metodo definisce le formule parametriche di costo dei tre

servizi che compongono il servizio idrico integrato ovvero:

•  Costi operativi del servizio acquedotto (COAP);

•  Costi operativi del servizio fognatura (COFO);

•  Costi operativi del servizio trattamento reflui (COTR).

La somma delle tre componenti costituisce l ammontare dei costi operativi di riferimento:

C=COAP+COFO+COTR

Le tre formule sono composte da fattori fisici (volume acqua erogata, estensione della rete,

ecc) ai quali sono applicati dei coefficienti derivanti da un analisi econometrica effettuata dal

Comitato per la vigilanza sull uso delle risorse idriche su un campione di gestori.

Le grandezze tecniche per il calcolo dei costi derivano, per il primo anno, dai dati raccolti

durante la fase di ricognizione. Per gli anni successivi, similmente ai costi operativi di
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progetto,  possibile variare, attraverso gli interventi di investimento, l ammontare delle

grandezze tecniche usate nel primo anno.

Nelle seguenti tabelle  rappresentata l evoluzione delle grandezze fisiche nei venti anni di

piano divisa per i tre servizi utilizzata per il calcolo dei costi operativi di riferimento.

Servizio Acquedotto

Anno
Lunghezza rete

[Km]
Domanda Totale

[migliaia mc]
Spese energia
elettrica [ ]

Costo acqua
acquistata da terzi

[ ]

Utenti dom.
diam. minimo

[nr.]
Utenti totali

[nr.]

2001 3148 22000 475,140 1,291,142 120500 121480

2002 3148 22905 475,140 1,291,142 120500 121480

2003 3148 23317 475,140 1,291,142 120500 121480

2004 3157 23737 475,140 1,291,142 120500 121480

2005 3179 24164 475,140 1,291,142 120500 121480

2006 3192 24599 492,183 1,291,142 120500 121480

2007 3204 25042 492,183 1,291,142 125910 128480

2008 3211 25492 492,183 1,291,142 125910 128480

2009 3251 25951 750,412 1,291,142 129830 132480

2010 3254 26418 750,412 1,291,142 129830 132480

2011 3259 26895 750,412 1,291,142 129830 132480

2012 3263 27378 750,412 1,291,142 129830 132480

2013 3270 27871 827,880 2,065,828 138650 132480

2014 3290 28372 827,880 2,065,828 138650 141480

2015 3298 28883 844,923 2,065,828 138650 141480

2016 3302 29403 844,923 2,065,828 138650 141480

2017 3313 29932 844,923 2,065,828 138650 141480

2018 3352 30471 850,088 2,065,828 144530 147480

2019 3366 31020 850,088 2,065,828 145836 148813

2020 3392 31578 867,648 2,065,828 155963 159146

2021 3400 32146 867,648 2,065,828 157269 160479
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Servizio Fognatura

Anno Lunghezza rete [Km] Abitanti serviti [nr.] Spese energia elettrica [ ]

2001 1517 224646 690,503

2002 1517 224646 690,503

2003 1517 224646 690,503

2004 1525.5 224646 690,503

2005 1534 224646 690,503

2006 1542.5 224646 690,503

2007 1554 224896 690,503

2008 1577.5 224896 690,503

2009 1602 225016 690,503

2010 1625.5 225016 690,503

2011 1649 225016 690,503

2012 1672.5 225016 690,503

2013 1696 225016 690,503

2014 1719.5 225016 690,503

2015 1843 225016 690,503

2016 1866.5 225016 690,503

2017 1890 225016 690,503

2018 1913.5 225016 690,503

2019 1937 225016 690,503

2020 1960.5 225016 690,503

2021 1984 225016 690,503

Servizio Depurazione

Anno Carico Inquinante trattato (BOD5  g/ab. x giorno) N. Impianti di Depurazione
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2001 32.848 482

2002 34.187 *

2003 34.801 *

2004 35.428 *

2005 36.066 *

2006 36.715 *

2007 37.376 *

2008 38.048 *

2009 38.733 *

2010 39.430 *

2011 40.142 *

2012 40.863 *

2013 41.599 *

2014 42.346 *

2015 43.109 *

2016 43.885 *

2017 44.675 *

2018 45.479 *

2019 46.299 *

2020 47.131 *

2021 47.979 *

* Il Piano prevede un intervento radicale di razionalizzazione degli impianti di depurazione, al

fine di ridurre il numero di fosse Imhoff e piccoli impianti; A tal fine prevede stanziamenti

per un importo totale pari a  46.668.000 ( in lire miliardi 90,362), ma non individua

analiticamente la situazione finale con l indicazione esatta del numero di impianti

5.7.6 Confronto tra i costi operativi di progetto e costi operativi di riferimento

Una delle condizioni imposte dal metodo consiste nel verificare che, in ciascun anno, la

somma dei costi operativi di progetto non superi i costi operativi di riferimento pi  del 30%.
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La tabella seguente evidenzia il confronto fra le due serie di costi, individuando il rispetto

della condizione del metodo.

Anno
Costi operativi

progetto [ ] COAP [ ] COFO [ ] COTR [ ]
Costi operativi di

riferimento [ ]

Costo operativo di rif.
maggiorato del 30%

[ ]
Differenza

[ ]

2002 17,836,355 13,732,154 3,047,824 4,212,041 20,992,020 27,289,626 -9,453,270

2003 17,836,355 13,931,895 3,047,824 4,212,041 21,191,761 27,549,289 -9,712,933

2004 17,836,355 14,144,486 3,053,099 4,212,041 21,409,626 27,832,514 -9,996,159

2005 17,895,748 14,379,617 3,058,356 4,212,041 21,650,014 28,145,018 -10,249,270

2006 17,948,943 14,617,081 3,063,595 4,212,041 21,892,717 28,460,532 -10,511,589

2007 17,985,095 14,703,290 3,068,817 4,212,041 21,984,149 28,579,394 -10,594,299

2008 18,232,994 14,966,298 3,083,166 4,212,041 22,261,505 28,939,957 -10,706,963

2009 18,666,818 15,465,071 3,097,387 4,212,041 22,774,500 29,606,850 -10,940,032

2010 18,666,818 15,738,487 3,111,484 4,212,041 23,062,011 29,980,615 -11,313,797

2011 18,666,818 16,017,543 3,125,458 4,212,041 23,355,042 30,361,555 -11,694,737

2012 18,666,818 16,302,117 3,139,313 4,212,041 23,653,470 30,749,512 -12,082,693

2013 19,648,086 17,451,081 3,153,051 4,212,041 24,816,173 32,261,025 -12,612,938

2014 19,704,897 17,599,981 3,166,675 4,212,041 24,978,698 32,472,307 -12,767,410

2015 19,758,092 17,922,720 3,236,496 4,212,041 25,371,257 32,982,635 -13,224,543

2016 19,758,092 18,228,385 3,249,460 4,212,041 25,689,886 33,396,852 -13,638,761

2017 19,854,153 18,399,313 3,262,327 4,212,041 25,873,681 33,635,785 -13,781,632

2018 20,153,698 18,509,671 3,275,097 4,212,041 25,996,810 33,795,853 -13,642,155

2019 20,153,698 18,664,311 3,287,774 4,212,041 26,164,126 34,013,364 -13,859,666

2020 20,259,055 18,660,167 3,300,359 4,212,041 26,172,567 34,024,337 -13,765,282

2021 20,323,612 18,704,419 3,312,853 4,212,041 26,229,313 34,098,107 -13,774,495

Il Metodo richiede inoltre che, ogni anno, attraverso il sistema tariffario si attui un

miglioramento di efficienza rappresentato da una riduzione dei costi operativi di progetto.

L ampiezza della riduzione dei costi operativi di progetto dipende dallo scostamento fra

questi e i costi operativi di riferimento.

Il Metodo definisce infatti tre livelli di miglioramento di efficienza, livelli correlati allo

scostamento fra le due categorie di costi operativi.

In particolare si richiede un miglioramento del 2% annuo se lo scostamento  superiore al

20%, dell  1% se lo scostamento  compreso fra 0 e 20% e di 0,5% se lo scostamento 

negativo ovvero se i costi operativi di progetto sono inferiori rispetto a quelli di riferimento.
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Nel nostro caso i costi operativi di progetto sono sempre inferiori rispetto ai costi operativi di

riferimento, pertanto non viene applicata la percentuale di riduzione degli stessi determinata

dal miglioramento di efficienza.

5.7.7 Gli effetti economici del programma degli investimenti

Il programma degli interventi prevede una serie di investimenti che si concretizzano in

immobilizzazioni. Tali immobilizzazioni, in base al Metodo, partecipano alla formazione

della TRM sia attraverso gli ammortamenti, che di anno in anno vanno a costituire una scorta

finanziaria per la ricostruzione dei cespiti, sia attraverso la remunerazione del capitale

investito nelle immobilizzazioni.

Poich  la gestione  fatta per conto  degli Enti proprietari,  evidente che gli investimenti

previsti (potenziamenti e manutenzioni straordinarie individuate dal Metodo come

ampliamenti  e mantenimenti ) sono realizzati dalla propriet  avvalendosi del gestore,

restando a carico del gestore l onere della manutenzione ordinaria non compresa negli

investimenti.

Nella seguente tabella sono rappresentati gli investimenti per la durata del piano suddivisi fra

le varie tipologie di intervento. Nella successiva figura se ne offre una rappresentazione

grafica.

La curva del costo degli investimenti  stata determinata dalla distribuzione nel tempo degli

stessi; tale distribuzione (riportata anche nei cronoprogrammi contenuti nell Allegato 1) 

determinata da esigenze di natura tecnico funzionali.

Tali necessit  hanno comportato uno sviluppo della TRM che presenta andamento analogo,

con un picco in corrispondenza degli anni 2009 — 2013.
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Tab. 30 — Importi degli investimenti — per anno e per tipologia

Descrizione ˚

Totale
Investimento

( /1000) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Acquedotto - Generico Ampliamento 126,323 1,420 5,928 5,672 4,252 9,417 7,492 7,492 3,059 3,059 4,780 7,535 11,253 9,532 7,810 7,810 8,499 7,910 7,910 3,607 1,885

Acquedotto - Generico Manutenzione 72,657 0 6,049 6,152 5,898 5,898 5,898 4,235 4,235 4,235 4,235 6,301 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169 2,169

Acquedotto - Imp. Potabiliz. Ampliamento 7,230 0 0 0 0 0 0 0 904 904 904 904 0 0 0 0 0 904 904 904 904

Depurazione - Imp. Dep. Ampliamento 49,803 0 380 380 380 0 0 334 334 12,001 12,001 12,001 11,732 65 65 65 65 0 0 0 0

Depurazione - Imp. Dep. Manutenzione 6,380 0 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fognatura Ampliamento 53,437 0 0 0 0 1,549 1,549 1,677 6,239 6,239 6,239 6,239 6,239 6,239 1,677 1,677 1,677 1,549 1,549 1,549 1,549

Fognatura Manutenzione 17,942 878 1,006 1,006 1,006 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878

˚ ˚ 333,772 2,298 14,639 14,486 12,812 19,018 17,093 14,615 15,648 27,315 29,037 33,857 32,271 18,883 12,599 12,599 13,288 13,411 13,411 9,107 7,385

* Le denominazioni ampliamento  e mantenimento  sono state attribuite rispettivamente alle categorie di intervento relative a: potenziamento e

manutenzione straordinaria; la manutenzione ordinaria  esclusa dagli investimenti.
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Tab. 31 — Importi degli investimenti - totali per anno

SETTORE Acquedotto Fognatura Depurazione
TOTALI

ANNO IMPORTO
(  /1.000)

IMPORTO
(  /1.000)

IMPORTO
(  /1.000)

IMPORTO
(  /1.000)

2002 1.420 878 0 2.298

2003 11.977 1.006 1.656 14.639

2004 11.824 1.006 1.656 14.486

2005 10.150 1.006 1.656 12.812

2006 15.315 2.427 1.276 19.018

2007 13.390 2.427 1.276 17.093

2008 11.727 2.555 334 14.616

2009 8.198 7.117 334 15.649

2010 8.198 7.117 12.001 27.316

2011 9.919 7.117 12.001 29.037

2012 14.740 7.117 12.001 33.858

2013 13.422 7.117 11.732 32.271

2014 11.701 7.117 65 18.883

2015 9.979 2.555 65 12.599

2016 9.979 2.555 65 12.599

2017 10.668 2.555 65 13.288

2018 10.983 2.427 0 13.410

2019 10.983 2.427 0 13.410

2020 6.680 2.427 0 9.107

2021 4.958 2.427 0 7.385

Investimenti
totali( /1.000) 206.211 71.380 56.183 333.774
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5.7.8 Gli ammortamenti

Gli ammortamenti dipendono dall entit  degli investimenti effettuati in ciascun anno e dalle

aliquote di ammortamento annuo applicate. Il Metodo consente di utilizzare le aliquote fiscali

come limite massimo in modo da trasferire rapidamente sulle tariffe gli oneri di investimento.

Le aliquote di ammortamento sono espresse nella seguente tabella.

Voce Descrizione
Aliquota

ammortamento
(%)

1 Fabbricati destinati all’industria 3,50

2 Costruzione leggere (tettoie, baracche, ecc) 10,00

3 Opere idrauliche fisse 2,50

4 Serbatoi 4,00

5 Impianti di potabilizzazione- filtrazione 8,00

6 Condutture 5,00

7 Impianti di sollevamento 12,00

8 Impianti di depurazione di acque reflue 10,00

9 Impianti generici 6,00

10 Attrezz. varia e minuta - apparecchi di misura e controllo, laboratori 10,00

11 Mobili e macchine ordinarie di ufficio 12,00

12 Macchine da ufficio elettromeccaniche e elettroniche 20,00

13 Autoveicoli da trasporto 20,00

14 Autovetture, motoveicoli e simili 25,00

15 Studi, sondaggi, ricerche, esperimenti capitalizzabili 20,00

16 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno 20,00

17 Costi di impianto e di ampliamento 20,00

18 Software 20,00

19 Altro 5,75

5.7.9 La remunerazione del capitale investito

La terza componente tariffaria  costituita dalla remunerazione del capitale investito. Per

definire tale componente si procede alla determinazione del capitale investito medio, di

ciascun anno, al quale si applica un tasso del 7% determinato in misura fissa dal decreto

ministeriale 1/8/1996 (metodo normalizzato).

Il capitale investito di ogni anno  dato da quello dell anno precedente pi  i nuovi

investimenti meno gli ammortamenti e i contributi a fondo perduto. La remunerazione del

capitale investito viene determinata moltiplicando il valore del capitale investito medio per il

tasso del 7% stabilito dal Metodo

Nella seguente tabella  sintetizzato l andamento degli ammortamenti e della remunerazione

del capitale investito. Si nota che il primo anno, non essendoci investimenti che terminano

entro l anno, il capitale investito  pari a 0 come pure l ammontare degli investimenti e della

remunerazione del capitale.
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Anno
Capit. inv. netto
inizio anno [ ]

Cap. inv. netto
fine anno [ ]

Capit. inv. medio
[ ]

Tasso di rem.
cap. inv [%]

Remunerazione
del capitale

investito
Ammortamenti

annuali

2002 0 2,067,522 1,033,761 7 72,363 39,623

2003 2,067,522 13,944,202 8,005,862 7 560,410 400,843

2004 13,944,202 24,867,902 19,406,052 7 1,358,424 1,201,468

2005 24,867,902 33,078,839 28,973,371 7 2,028,136 2,007,473

2006 33,078,839 45,483,665 39,281,252 7 2,749,688 2,723,883

2007 45,483,665 55,512,563 50,498,114 7 3,534,868 3,442,455

2008 55,512,563 62,273,653 58,893,108 7 4,122,518 4,497,761

2009 62,273,653 68,689,031 65,481,342 7 4,583,694 5,463,050

2010 68,689,031 83,446,866 76,067,949 7 5,324,756 6,454,259

2011 83,446,866 98,078,118 90,762,492 7 6,353,374 7,958,061

2012 98,078,118 114,540,525 106,309,322 7 7,441,653 9,638,813

2013 114,540,525 127,403,034 120,971,779 7 8,468,025 11,371,203

2014 127,403,034 127,896,995 127,650,014 7 8,935,501 13,028,865

2015 127,896,995 122,786,268 125,341,631 7 8,773,914 13,951,183

2016 122,786,268 117,360,519 120,073,393 7 8,405,138 14,266,204

2017 117,360,519 112,194,523 114,777,521 7 8,034,426 14,557,340

2018 112,194,523 107,874,969 110,034,746 7 7,702,432 15,133,301

2019 107,874,969 102,956,703 105,415,836 7 7,379,109 15,732,012

2020 102,956,703 94,605,902 98,781,303 7 6,914,691 15,721,502

2021 94,605,902 85,532,708 90,069,305 7 6,304,851 15,066,677

5.7.10 Oneri di concessione

Nel Metodo non  esplicitata la definizione delle regole riguardanti il calcolo del corrispettivo

di concessione, tuttavia il calcolo della TRM richiede l individuazione delle risorse che il

futuro gestore dovr  corrispondere agli enti locali proprietari per l utilizzo della rete.

In tal senso il nuovo art. 113 (come modificato dall art. 35, L. 448/2001) del testo unico delle

leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267 specifica, al

comma 13, che l Ente di Ambito stabilisce un canone a fronte della disponibilit  delle reti,

degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

Partendo dalla valorizzazione del patrimonio trasferito in uso, l Ente di Ambito ha quindi

calcolato quote annuali degli oneri di concessione che, tenendo conto di tale valore, sono state

modulate in modo progressivo, per partire da una TRM non eccessivamente alta nei primi

anni.
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Il patrimonio   stato valutato distintamente secondo i diversi servizi determinando il Valore

Corrente di Utilizzo (in seguito VCU).

VCU 31/12/2001
/1000

VALORE RESIDUO 31/12/2021
/1000

ONERE MEDIO ANNUO
/1000

Acquedotto 173.616 17.689 7.796

Fognatura 88.155 34.778 2.668

Depurazione 23.547 3.031 1.027

totale 285.318 55.498 11.491

Gli oneri  di concessione annui sono calcolati in base al valore differenziale tra il VCU al

31/12/2001 ed il valore residuale al 2021.

Gli oneri di concessione da corrispondere ai proprietari del servizio idrico integrato

comprendono l ammontare dei mutui  gravanti sui cespiti.

Di seguito  rappresentato l andamento degli oneri di concessione nei 20 anni di previsione

del Piano di Ambito.
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Anno
Canone Servizio idrico
integrato [Milioni Lit.]

2002 9,123,728

2003 10,329,138

2004 10,587,366

2005 10,923,063

2006 11,362,052

2007 11,878,509

2008 11,585,678

2009 11,490,650

2010 11,490,650

2011 11,490,650

2012 11,490,650

2013 11,878,509

2014 11,878,509

2015 11,878,509

2016 11,878,509

2017 11,878,509

2018 12,136,737

2019 12,136,737

2020 12,020,018

2021 12,381,538

L andamento del valore degli oneri di concessione  stato determinato con curva progressiva

al fine di tenere contenuta la tariffa reale nei primi anni, poich  altrimenti avrebbe superato il

limite stabilito dal metodo.

Il metodo utilizzato per la valorizzazione degli oneri  stato pensato in analogia alla funzione

svolta dall ammortamento tecnico, che viene applicato alla propriet  al fine di pervenire alla

ricostituzione del patrimonio.

Pertanto gli oneri di concessione corrisposti agli enti proprietari sono vincolati e destinati alla

conservazione e alla ricostituzione del patrimonio infrastrutturale.

Nella seguente figura  rappresentato l andamento annuale degli ammortamenti, della

remunerazione del capitale e degli oneri di concessione.
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Andamento degli ammortamenti, della remunerazione del capitale e del canone di concessione
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